
 سوختگیری هواپیمایی اصفهان  مخزن شرح پروژه لایروبی 

مطابق با مقررات ایمنی   باز کردن دریچه ها و بند فلنج نمودن ورودی و خروجی های مخازن  -1

 کارفرما.

مخزن استوانه ای عمودی شش یک  کف  هزار لیتر(  2)حدود    مواد نفتیتخلیه ی باقیمانده ی   -2

به   EXضد انفجار بوسیله ی پمپ کف کش  متر   15 ارتفاعو    23  تقریبیقطربه    میلیون لیتری 

مطابق با   در محل سوختگیری هواپیمایی فرودگاه اصفهان  مخزن آلوده ی زیر زمینی موجود داخل  

 . مقررات ایمنی کارفرما

به مساحت مجموع تقریبی   و وایتکس   با آب شیرین  کف و دیواره ای داخلیو شستشوی  لایروبی   -3

حداقل سه بار به طور کامل   و دستگاه های آب پاش فشار قوی   تیبوسیله ی متر مربع    500

 . مطابق با مقررات ایمنی کارفرما

 :مطابق نمونه  پیچ و مهره به همراه واشر تخت و فنری در ابعاد و تعداد زیر   تهیه ی  -4

 میلیمتر   70به طول    M16عدد پیچ ومهره ی  سایز    10           

 میلیمتر   100به طول    M16عدد پیچ ومهره ی  سایز    20           

 میلیمتر   100به طول    M20عدد پیچ ومهره ی  سایز    40           

 میلیمتر   100به طول    M22عدد پیچ ومهره ی  سایز    50           

 ابعاد و تعداد زیرمطابق نمونه:   به گسکت ضد مواد  تهیه ی  -5

 سانتیمتر   49و قطر داخلی    62به قطر خارجی  سوراخه    12  دایره ای  عدد گسکت   2            

 سانتیمتر   61و قطر داخلی    74سوراخه به قطر خارجی    24عدد گسکت دایره ای    2            

زیر سازی و لکه گیری محل های زنگ زده با رنگ تحویل شده مطابق دستورالعمل اجرایی  -6

 . مطابق با مقررات ایمنی کارفرما  رت پراکندهمتر مربع بصو  4به مساحت تقریبی    کارفرما

 . مطابق با مقررات ایمنی کارفرما  بستن تمامی دریچه ها با گسکت و پیچ و مهره های تهیه شده -7

مطابق با   جمع آوری و تخلیه مواد آلوده در محل مورد تائید انبار نفت شهید محمد منتظری  -8

 . مقررات ایمنی کارفرما


