
  

رگ شركت توزيع نيروي برق تهران بز  

رتمعاونت مهندسی و نظا  
استادارد و گروه -1402بهار  –سه ويرايش -   فيوز كاردي

 مشخصات فنی

 "كوتاه آمپر پایه  160مشخصات فني و امتيازدهي فيوزهاي كاردي فشارضعيف"
 شركت توزيع برق تهران بزرگ  هايخواسته  -1جدول

 000,00,0 آمپر : 160فیوز  سایز سایز فیوز 

 gG■  کلاس بهره برداری فیوز
gM□   aM □ 

 NH نوع فیوز

 

 شرايط و مشخصات محل نصب -2جدول 

 مقدار  واحد شرح مشخصه  رديف  مقدار  واحد شرح مشخصه  رديف 

 HZ 50 6 فرکانس نامی 1
حداکثر ارتفاع از سطح 

 m 1500 دریا

 %56 - درصد رطوبت نسبی  7 3 - تعداد فازها 2

 سنگین  - سطح آلودگی منطقه V 230/400(440) 8 ( U/Um/0U)  ولتاژ سیستم 3

4 
حداکثر درجه حرارت  

 محیط
˚C 55     

     C -15˚ حداقل درجه حرارت محیط  5

 

 مشخصات اجباري  -3 جدول

 سطح يا نوع اجباري  واحد شرح مشخصه  رديف 

1 
حداقل قدرت نامی اتصال  

 kA 50 ( Breaking Capacity)کوتاه 

2 
جریان   -های مشخصه زمانارائه منحنی

 قطع
 الزامی است -

 U0/U(Um) kV 0.6/1 (1.2)  ولتاژ نامی فیوز 3

4 
ذوب   المان–المنت اصلی و کیفیت جنس 

 شونده 
- 

المان ذوب شونده باید در  ، 9/99با درجه خلوص  سم

 وسط بدنه قرار گیرد.

 هاای به دو سر تیغهبصورت جوش نقطه - نحوه اتصال المان  5

6 

پرکننده )  عنصر خاموش کننده قوسجنس 

 - ( داخل بدنه

بندی مناسب)از نظر ابعاد و فواصل  با دانه پودر سیلیس  

جنس  صی هادی یا از ص و بدون ناخال ها ( کاملا خالدانه 

 کوارتز

7 
 تیغه کنتاکتو کیفیت  جنسشکل، 

- 
V  مس یا برنج با روکش نقره یا روکش  شکل، از جنس

های کنتاکت بایستی صاف  سطوح تیغه  نیکل مخصوص،



  

رگ شركت توزيع نيروي برق تهران بز  

رتمعاونت مهندسی و نظا  
استادارد و گروه -1402بهار  –سه ويرايش -   فيوز كاردي

 مشخصات فنی

 و یکنواخت باشد 

8 
جنس صفحات انتهایی متصل به کنتاکت 

 1اصلی
- 

جی مطابق  آهن گالوانیزه آبکاری شده/صفحات برن

 ن تستهای استحکامدارد و پاس کرداستان

9 

 جنس و کیفیت بدنه 

- 

پرسلین،ضد انفجار و مقاوم در برابر شوکهای حرارتی، 

مکانیکی و الکتریکی، دارای ساختار ظاهری همگن و  

 بدون هرگونه ناخالصی و تخلخل 

 IEC60529مطابق با  - درجه حفاظت  10

 م الزا - دارا بودن نشانگر قطع  11

ردادی برای فیوزهای  زمان قراجریان و  12

gG  
A  7مطابق جدول شماره 

13 
آب بندی مناسب و حفاظت دربرابر 

 خوردگی و زنگ زدگی 
 الزام  

 الزام  - ( t2iارائه منحنی مشخصه انتگرال ژول )  14

 9مطابق جدول شماره  - حداقل و حداکثر مقدار انتگرال ژول 15

16 
-نشانه

 گذاری 

Fuse-links نام سازنده :  ،

،جریان نامی، نوع  ولتاژ نامی

جریان و فرکانس نامی،نوع  

فیوز، سایز و قدرت نامی اتصال  

 کوتاه 

- 

 "غیرقابل فروش"الزام)در جنب بدنه سرامیکی نیز درج 

در سطر پایین  "توزیع برق تهران بزرگ"در سطر بالا و 

 الزامیست( 

 6مطابق جدول شماره  W نامیتوان  حداکثر تلفات  17

الزام  شات تایپ تست  ارائه گزار 18

 الزام  در محل کارخانه انجام تست روتین 19

 ضمیمه نمودن تجهیزات کار گاهی و آزمایشگاه امکانات آزمایشگاهی و کارگاهی 20

21 
ارائه دستورالعمل نصب و بهره برداری، 

 سرویس و نگهداری و حمل به زبان فارسی 
 م الزا

 2سال )از زمان تحویل( حداقل مدت گارانتی  22

 IEC 60269-1, IEC 60269-2 - استاندارد مورد استناد  23
 

 

 

 
 باشد. برداری جنس آلومینیوم و هرگونه آلیاژ آلومینیومی به هیچ عنوان قابل قبول نمیبه مشکلات بهره با توجه  1
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 مشخصات فنی

     ليست آزمونهاي فيوز كاردي  -4جدول  

 نام تجهيز:

 فيوز چاقویي فشار ضعيف 

 نام و شماره استانداردهاي آزمون:  

• IEC 60269-1 

• IEC 60269-2 

ف 
دی

ر
 

 

 نام آزمون
 نوع آزمون 

 

 

 استانداردها

 

 مرتبط   هايبند

 جاري  نمونه اي  نوعي 

ق جدول  اندازه گیری ابعاد  1
آزمونها مطاب

5 ✓ ✓ IEC 60269 8.1.4 

 IEC 60269 8.1.5.1  ✓ اندازه گیری مقاومت  2

 IEC 60269 8.4.3.1.a  ✓ جریان عدم ذوب قراردادی 3

 IEC 60269 8.4.3.1.b  ✓ جریان ذوب قراردادی 4

لفات  بررسی افزایش دما و ت 5

 توان 

  
IEC 60269 8.3 
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 مشخصات فنی

 IEC60269-1  از    11مطابق با جدول   (Type Test)آزمونهاي نوعي  -5جدول  
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 مشخصات فنی

 حداكثر مقادیر تلفات توان نامي  -6جدول  

 
 

 

 

  gGجریان و زمان قراردادي براي فيوزهاي نوع -7جدول شماره  

nI  نامي براي جریانgG زمان قرار(داديh )  جریان قراردادي 

fI                                       nfI 

≤16nI 1 

n1.6 I n1.25 I 

≤63 n16≤ I 1 

≤160 n63≤ I 2 

≤400 n160≤ I 3 

 n400≤ I 4 

fI :شود.مقدار جریانی که باعث عمل کردن فیوز در زمان مشخص شده می 

nfIمشخص شددده در اسددااندارد    ریانی که اگر تحت شرایط: مقدار جIEC60269   و در زمددان معددی  از فیددوز

 عبور کند باعث ذوب شدن آن نشود.
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 مشخصات فنی

 ابعاد فيوزهاي كاردي فشارضعيف-1شکل
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 مشخصات فنی

 مشخصات ابعادي فيوز كاردي-8جدول  

 
 

 اي)كاردي( منحني نمودار قطع فيوزهاي تيغه-2شکل
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 مشخصات فنی

 t2Iمشخصه  -9جدول  

 
 

 

 

 

 
 


