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 ارضعيفكابل خودنگهدار فش (انتهايیكششی)كلمپ تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابی فنی و آزمونهاي  

نامه        شماره  ابلاغیه  به  عنوان    25/10/1400مورخ  313/1400/ 3805نظر  تحت  توانیر  الزامات، "شرکت  تعیین  دستورالعمل 

فنی و آزمونهای   ارزیابی  نول   کابل خودنگهدار فشارضعیف  (انتهاییکششی)  کلمپمعیارهای  مهار  بررسی مشخصات    "سیستم 

 انجام می شود.  "محاسبه امتیازات فنی "و  "مشخصات اجباری"ر دو بخش م این ابلاغیه دمطابق بند چهار فنی

و   کابل خودنگهدار فشارضعیف  انتهاییکلمپ  ( خریدار می بایست خواسته های خود را در ارتباط با  1در جدول شمار ) -1

لذا خواسته   نماید  اعلام  برداری  بهره  و  نصب  محل  مشخصات  و  شرایط  شرکت همچنین  ب  های  بزرگ  توزیع  تهران  رق 

 ( لحاظ شده است. 1به شرح زیر در جدول شماره) کابل خودنگهدار فشارضعیف  انتهاییکلمپ درخصوص مشخصات  

 ( می بایست توسط فروشنده در خصوص کالای پیشنهادی و سابقه تولید، عرضه آن تکمیل گردد.  2جدول شماره ) -2

را با درج    صات اجباری( الزامـی اسـت و فروشنده باید الزامات و مشخ3ارائة مقادیر قابل قبول مندرج در جدول شـماره) -3

پیشنهاد در  این جدول  ذیل صفحات  امضا در  و  مشخصات    مهر  از  هر یك  تأمین  نمایـد. در صورت عدم  تضـمین  خود 

 اجباری، پیشنهاد مردود شده و بررسی های بعدی انجام نخواهد شد. 

ا -4 پیشنهادی فروشنده جهت اخذ  بر اسا( درج گرد4بایست در جدول شماره )یاز فنی میت ممقادیر  امتیازدهی  د و  س روش 

     .رددگاسبه میذیل این جدول، امتیازات مح

 برداري هاي خريدار و شرايط و مشخصات محل نصب و بهره( خواسته1جدول شماره )

 هاي خريدار خواسته

 خواسته خريدار  نوع خواسته  رديف 

1 
ار سطح مقطع نامی سیم مه

 ( 2mm)(مسنجرکابل)
 25و 16 ■  لادی فو

 د شدهآلیاژ آلومینیوم اکسترو  ■  ایگوه سفارش  نوع و جنس کلمپ مورد 2

 سیم بکسل فولاد زنگ نزن ■  سیم بکسل  نوع و جنس دسته کلمپ  3

 ........عدد  تعداد کلمپ مورد سفارش  4

 برداريمحل نصب و بهره  مشخصات  شرايط و 

 مقدار  واحد شرح مشخصه  رديف  مقدار  دواح شرح مشخصه  رديف 

 m 1500 حداکثر ارتفاع از سطح دریا  U/(Um)/0U KV 0.6/1(1.2) 6ولتاژ  5
 %56 - درصد رطوبت نسبی  HZ 50 8 فرکانس نامی 7

 m/s 20 حداکثر سرعت باد  10 3 - تعداد فازها 9

 - سیستم زمین 11
موثر زمین 

 شده 
 سنگین  - نوع آلودگی منطقه  12

 حداکثر ضخامت یخ  C 45 14˚ اکثر درجه حرارت محیط  دح 13
mm 20 

 2kW/m 0.0021 حداکثر شدت تابش خورشید  C -15 16˚ حداقل درجه حرارت محیط   15

 ل کاربردی، جلد مبانی طراحی و جداو51-1شماره استاندارد  -هوایی توزیعمطابق استاندارد خطوط *

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                           

      

 

 

 

 شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ  

                                                                                   ظارتاونت مهندسی و نعم        

  -كابل خودنگهدار فشار ضعيف كششی   كلمپ

 1402زمستان-يک ويرايش 

 فنیصات ا و مشخاستاندارده  گروه 

 نکات مهم:
 بنفش است.یط جوی و اشعه ماوراء جنس گوه پلیمر تقویت شده با فایبر گلاس مقاوم در برابر شرا  -1

دی  معیار حداقل بار شکست کلمپ برای مهار فولای خودنگهدار با سیم مهار فولادی، ها با توجه به عدم وجود استاندارد مدرن برای کابل -2
2mm 16   2معادل کابل با مهار نولmm 35 2اقل بار شکست کلمپ برای مهار فولادی  و معیار حدmm 25   2معادل کابل با مهار نولmm  

 است. درنظر گرفته شده 70

، های خودنگهدار ارائه شده به پژوهشگاه نیرو تا زمان مهیا شدن شرایط آزمون در کشورانواع کابلبه شرایط موجود برای آزمون و با توجه  -3

قابل استناد است، لذا حداقل بار شکست کلمپ برای   2mm  70 مورد استفاده برای مهار نول  برای حداقل بار شکست کلمپ kN 15مقدار  

 خواهد بود.نیز با شرایط فوق قابل استناد  2mm 25مهار فولادی با مقطع 

اه معتبر ارسال  ای برای آزمایشگاز محصول تحویل گرفته شده نمونه برداری کند و آنها را جهت انجام آزمونهای نمونهتواند خریدار می  -4

 نماید.

( و عدد سمت راست اعشار درصدی از  500MPaاستحکام کششی )دهنده که در آن عدد سمت چپ اعشار نشاناست   5/6 گرید پیچ -5

 . (300MPaیعنی  500MPa    از  %60شود)استحکام کششی که پیچ تسلیم می 

 اشد.بگزارش تایپ تست از آزمایشگاه معتبر در این خرید الزامی می ارائه  -6

زيع نيروي برق تهران بزرگ  نمونه شاهد جهت بررسی كارشناسان معاونت مهندسی و نظارت شركت تودو ارائه  -7

 الزاميست. 

های با سیم مهار  ( مورد استفاده برای کابلانتهایی ( درمورد کلمپ کششی )(3شماره)از جدول  8و 5بندهای درحال حاضر بندهای ستاره دار ) -8

 فولادی الزامی نیست.

 

 می باشد. شركت توانير25/10/0140مورخ  3805/313/0140 ف ها و جداول ابلاغيه شمارهير موارد مطابق رديسا
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