
 

دستگاه ظبط 

 64تصاویر 

 کاناله

 حداقل سه سال  بدون قید و شرط شرایط گارانتی

IP Channel Input 
64CH*4K@30fps(Up to 12Mp 

supported) 

outgoing bandwidth 
100-300 Mbps (Smart Bandwidth 

Management System) 

incoming bandwidth 
300-500 Mbps  (Smart Bandwidth 

Management System) 

HDMI/VGAout put   2*HDMI(4K)  /  1*VGA(Full HD)    

recording resolution 12 MP 

Decoding format H.265+ 

Array type RAID 0,1,3,5,10 

NETWORK 
2 RJ45 10/100/1000 Mbps             

2*1000 M SFP Optical Interfaces 

Alarm in 16-ch 

Alarm out 4-ch 

SATA 8 sata interface 

 

مشخصات 

 16سوئیچ 

 POEپورت 

 حالت کاری نرمال ، ایمن ، نظارت تصویری

 کنترل ترافیک پورت ها

 متر در حالت نظارت تصویری 250انتقال دیتا و برق تا 

Ports 

14 * Fast Rj45 POE port 

2 * Gigabit Rj45 POE port 

3 * Gigabit Rj45 Uplink port 

2 * Gigabit SFP Uplink port 

Max POE output 400 

 حداقل سه سال  بدون قید و شرط شرایط گارانتی

دوربین 

 بولت

 حداقل پنج سال  بدون قید و شرط شرایط گارانتی

sensor 1/2.8" - 8 MP(Sony-Japan) 

lens 3.6mm Fixed Leans@f2.0 

 ˚H-FOV:87˚, V-FOV:46˚,D-FOV:110 زاویه دید لنز

 to 40 m  smart IR دید در شب 

defog digital defog 

WDR 120 dB 

Video Compression H.265+ 

Frame Rate 20fps@8mp(3840*2160) 

ingress protection IP67 

material metal 

mailto:64CH*4K@30fps(Up%20to%2012Mp%20supported)
mailto:64CH*4K@30fps(Up%20to%2012Mp%20supported)
mailto:3.6mm@f2.0
mailto:20fps@8mp(3840*2160)


مشخصات 

کابل 

 شبکه

Type SFTP Outdoor   

Size 23 AWG  
 

Cable Diameter Nom. 5.5 mm  
 

Overall Diameter 8.3mm (Polyethylene)  
 

Design Type 
Spacer/Copper Wires/1 

Jacket / Shield / Foil 
 

 

Cold Bend Test 
-30 ± 2°C X 4hrs no 

crack 

 
 

 
 

Dielectric strength AC 1.7KV for 2s  
 

Insulation 

 

Before 
Aging 

After Aging 

Min Tensile 
Strength(psi) 

2400 
75% before 

aging (100°C X 
48hours) 

Min Elongation(%) 
300 

75% before 
aging (100°C X 

48hours) 

 

 

مشخصات 

 نمایشگر صنعتی

 "55 اندازه 

 DLED نورزمینه

 IPS تکنولوژی پنل

 (pixels)2160*3840 رزولوشن

 ساعت 50000حداقل  طول عمر مفید

 حداقل رابط های ورودی
HDMI IN *1 (4K) 

VGA IN *1 

 

  Upsمشخصات 

 باطری داخلی

 1300VA-780Wattتوان نامی 

 فاز ورودی و خروجی : تکفاز

 12Vعدد باتری 2باتری داخلی : 

 169*385*140ابعاد :حداکثر 

باطری بیرونی به همراه  کابین باطری 
 خارجی

 2000VA-1400Wattتوان نامی 

 فاز ورودی و خروجی : تکفاز

Rackmount 

عدد باطری برای  4بیرونی دارای  UPSباطری های بیرونی هر 
UPS  28و آمپر هر عدد باطری  12با ولتاژ هر عدد باطری 

 

 



 8مشخصات سوئیچ 

 POEپورت 

 حالت کاری نرمال ، ایمن ، نظارت تصویری

 کنترل ترافیک پورت ها

 متر در حالت نظارت تصویری 250انتقال دیتا و برق تا 

Ports 

8 * Gigabit Rj45 POE port 

2 * Gigabit Rj45 Uplink port 

2 * Gigabit SFP Uplink port 

Max POE output 200 

 حداقل سه سال  بدون قید و شرط شرایط گارانتی

 

 دوربین دام

 حداقل پنج سال  بدون قید و شرط شرایط گارانتی

sensor 1/2.8" -6 MP(sony-japan) 

lens 3.6mm Fixed Leans@f1.6 

 زاویه دید لنز
H-FOV:81˚-(106˚), V-FOV:64˚-(58˚),D-FOV:95˚-

(110˚) 

 30m IR range دید در شب 

defog digital defog 

WDR 120 dB 

Video Compression H.264,H.265 

Frame Rate 20fps@6mp(3200*1800) 

ingress protection IP67 

material metal 

 

mailto:2.8mm@f1.6
mailto:20fps@6mp(3200*1800)

