
  
 

 

 شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ

مهندسی و نظارت   

 1401بهار- متوسطدستگاه ارت موقت فشار 
 توزيع هايداردگروه استان

 «هوایي متوسطارت موقت فشار دستگاه مشخصات فني »

 معيار واحد مشخصه فني ردیف

 مشخصات شبكه 1

 HZ 50 فركانس نامي 1-1
 V 12/20(24) (U0/U/Umولتاژ سیستم ) 2-1

 غیرموثر زمین شده --- سیستم زمین 3-1

 3 --- تعداد فازهای سیستم 4-1

 سایر اطلاعات 2

 الزامي است --- ه تفکیک آزمونهاب ارائه گزارشات تست 1-2

2-2 
، سرويس و ه دستورالعمل نصب و بهره برداریارائ

 الزامي است --- به زبان فارسي حملنگهداری و 

 2 سال حداقل مدت گارانتي )از زمان تحويل( 3-2

 IEC61230  استاندارد مورد استناد 4-2

EN60903 

 

 

 

 دستگاه ارت موقت فشار متوسط هوايی-1شکل 
 

 

 
 

 

 

 

 



  
 

 

 شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ

مهندسی و نظارت   

 1401بهار- متوسطدستگاه ارت موقت فشار 
 توزيع هايداردگروه استان

 *متوسط هوایيارت موقت فشار دستگاه مشخصات فني الكتریكي و مكانيكي  -2جدول 

دوراه مشخصه فني واحد معيار  

ف
 ردی

 میلیمتر،تعداد 2500،طول:فایبرگلاس با پلی استر تقویت شدهجنس:

 37قطر عایق:میلیمتر، 2.3 ضخامت عایق: ،قطعه تلسکوپی2:قطعات

 لیمترمی

 تحت تعمیرات هادیکلمپ خط به سیم و کاربرد: اتصال ایمن

 

 (Stickپرچ)

اجزای دستگاه ارت 

 موقت
1 

 ولت، اندازه دهانه فککیلو 33تا  20سطح ولتاژ: ،جنس: آلومینیوم

 میلیمتر 70: بازشو

 سیم ارت حفاظتیکاربرد: عامل اتصال سیم هادی به 

 کلمپ خط

 میلیمتر40گری(، اندازه دهانه فک: جنس: برنز )ریخته

 کاربرد: جهت اتصال کابل به نقطه اتصال زمین)میله ارت(
 کلمپ زمین

 هادی کابل

متر، سطح 13.2، طول:%99.99، خلوص:بافته شده جنس:سیم مسی

میلیمتر، 2ضخامت عایق: میلیمتر، 10، قطر عایق:میلیمتر25مقطع:

 PVCجنس عایق:

 کاربرد: واسط اتصال بین کلمپ ارت و کلمپ خط

 میلیمتر 14، ضخامت: میلیمتر 850، طول:کاپرولد:جنس

 به زمین ارتکاربرد:اتصال ایمن سیم 
 میله اتصال زمین

میلیمتر،  1جنس: فولادی، ضخامت: ،میلیمتر 130*280*360ابعاد:

 ایرنگ:کوره
 جعبه محافظ

 2 جریان اتصال کوتاه   3مطابق جدول 

نام سازنده، علائم تجاری و نام اختصاری سازنده، سال ساخت،جریان 

 نامی و زمان نامی و ضریب قله نامی،استاندارد مربوطه

 

 عمومی

 3 علامت گذاری
 برروی کلمپ کلمپنام سازنده و علامت تجاری، نوع 

و محدوده دمایی  سطح مقطع یا سایز کابل، نام سازنده کابل، نوع عایق

 وی کابلبرر عایق

اندازی تصادفی یا بازگشت ولتاژ احتمالی درحین عملیات تعمیر و *کاربرد اصلی این تجهیز محافظت از برقکاران در برابر راه

 باشد.نگهداری می

 



  
 

 

 شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ

مهندسی و نظارت   

 1401بهار- متوسطدستگاه ارت موقت فشار 
 توزيع هايداردگروه استان

 برای مقاطع مختلف کابل مسي جریان اتصال کوتاه-3جدول 

 جریان اتصال کوتاه

ثانيه  0.12برای زمان کوچكتر یا مساوی 

(kA) 

mm)طع کابلمق
2) 

10.4 16 

16.3 25 

22.8 35 

32.8 50 

45.7 70 

62 95 

 

 

 

 

دستگاه ارت موقتليست آزمونهای   -3جدول  

 

 بند مرتبط استاندارد عنوان آزمون ردیف

1 Verification and Checking Part 5.2 of IEC61230 

2 Tests for the Selection of Cables Part 5.3 of IEC61230 

3 Fatigue and Humidity Penetration Tests 

on Cable with End fittings 
Part 5.4 of IEC61230 

4 Tension Test on Cable with End fittings Part 5.5 of IEC61230 

5 Tests on Clamps, Permanent Connection 

Points and Connections  
Part 5.6 of IEC61230 

6 Short-Circuit Current Test Part 5.7 of IEC61230 

7 Durability of Marking Part 5.8 of IEC61230 

 


