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 و مشخصات فني شرايـط خصوصي
 

اين شرايط خصوصي ، در توضيح و تكميل موادي از شرايط عمومي پيمان است كه تعيين تكليف برخي از موارد در 

آنها ، به شرايط خصوصي پيمان موكول شده است و هيچگاه نمي تواند مواد شرايط عمومي پيمان را نقض كند . از 

وصي ، به تنهايي و بدون توجه به مفاد ماده مربوط اين رو ، هرگونه نتيجه گيري و تفسير مواد مختلف اين شرايط خص

به آن در شرايط عمومي پيمان ، بي اعتبار است . شماره و حروف بكار رفته در مواد اين شرايط خصوصي ، همان 

 شماره و حروف مربوط به آن در شرايط عمومي پيمان است . 

و مدارك پيمان نباشد ، شــرايط عمومي ابلاغ شده اگــر شرايط عمومي مصوب سازمان برنامه و بودجه همراه اسناد 

 بر اين پيمان حاكم است .  3/3/8332مورخ  8822/888-248/44از سوي ســازمـــان برنــامه و بودجه بــه شــماره 

   . 

 است .  روزاز تاريخ مبادله پيمان 84ب (آخرين مهلت پيمانكار ، براي ارائه برنامه زماني تفصيلي اجراي كار -82ماده 

كار در هر بخش به رديفهاي مختلف براساس برآورد اوليه آن تقسيم و وزن و درصد هر رديف نسبت به كل كار مورد 

 پيمان در رديف افقي تعيين گردد . 

برنامه زماني با توجه به وابستگي هر رديف نسبت به يكديگر به نحوي تهيه شود كه از روند تسلسل منطقي اجرايي 

 د . برخوردار باش

با فرض و پيش بيني درصد انجام كار هر رديف در هر ماه ، درصد پيش بيني شده و انجام كار در هر ماه نسبت به كل 

كار كه از حاصل جمع رديفهاي مربــوطه در آن مــاه بدست مي آيد در رديفهاي عمودي تعيين گردد . بدين ترتيب 

 ر هر ماه مشخص مي گردد .  درصد كار پيش بيني و انجام شده نسبت به كل كار د

در برنامه زمانبندي ، تاريخ انجام آزمايشهاي لازم توسط پيمانكار ، تاريخ انجام تعهدات كارفرما و مهندس مشاور 

 مشخص گردد . 

برنامه زمانبندي بايستي به نحوي باشد كه علل و درصد تاخير احتمالي در انجام كار هر قسمت در هر ماه قابل ارزيابي 

 و در گزارش ماهيانه پيمانكار درج شود .  بوده

تاثير هرگونه تاخير در هر رديف در ساير رديفها بايستي به روشني قابل ارزيابي بوده و امكان جبران آن در ماههاي 

 بعد بررسي و در گزارش ماهيانه پيمانكار درج شود . 

 . 

مهندس مشاور و آزمايشگاه به شماره افراد زير ، دفتر ح (پيمانكار متعهد است كه براي كاركنان كارفرما ،  -88ماده 

 كارگاهي ، مسكن كارگاهي و غذا ، به تفكيك و بــه شرح و مشخصات زير ، تامين كند :

اتاق و سرويس بهداشتي  8مترمربع زيربناي مفيد داراي حداقل  38با مساحت حداقل  و يا كانكس ساختمان كارگاهي

  تعداد لازم بخاري و كولر .و 
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 در كارگاه . دستگاه نظارت فراهم نمودن امكان برقراري تماس تلفني محلي و راه دور بين شهري براي 

 6آويز نقشه ،  يكميز نقشه ،  يك،عدد ميز 8تجهيز اتاقها به ميز تحرير و صندلي و ميز نقشه و كابينت ) حداقل 

معمولي كارگاهي ” كليه تجهيزات از نوع كاملا. و لوازم كامل اداري كابينت پرونده و ساير وسايل لازم ( يك صندلي ، 

 مي باشند . 

 .  روزنفر افراد استفاده كننده در  8تعداد متوسط  برايغذاي گرم وعده  يكتامين 

پيمانكار موظف است در تامين آب مشروب كارگاه و برق و دو خط تلفن همراه آماده به كار كه هزينه آن جزء تجهيز 

 رگاه است اقدام لازم را به عمل آورد . كا

قسميهايي از موضوع پيمان كه پيمانكار بايد بيمه كند و همچنين موارد يا حوادثي كه بايد مشمول بيمه  )ج-21ماده 
 گردد ، به شرح زير است

... بيمه نمايد و پيمانكار موظف است كليه عمليات موضوع پيمان را در مقابل حوادث غيرمترقبه مانند سيل و زلزله و  

به شركت بيمه گذار  به پيمانكار وكالت مي دهد كه در هنگام بروز حوادث غيرمترقبه به عنوان وكيل كارفرما اكارفرم

مراجعه نمايد و وكيل موظف به پيگيري موضوع تا حصول نتيجه مي باشد . اختيارات وكيل در حد انجام امور اداري 

خسارت از طرف شركت بيمه گذار مي باشد و وكيل حق وصول مبلغ خسارت را از موكل تا مرحله تائيد مبلغ نهايي 

دامات خود مصلحت و نفع موكل را مراعات نمايد ، درغير ـــشركت بيمه گذار ندارد . ضمناً وكيل بايد در اق

الت نمايد و در اين صورت وكالت اينصورت ضامن خواهد شد . همچنين موكل مي تواند راساً اقدام به انجام مورد وك

 پرداخت قسط دوم پيش پرداخت منوط به ارائه بيمه نامه از سوي پيمانكار مي باشد .  فسخ مي گردد .پيمانكار 

پيمانكار موظف است كه نسبت به بيمه شخص ثالث در محوطه كارگاه تا تحويل قطعي به هزينه خود اقدام نمايد . 

ي پيمانكار و دستگاه نظارت نمي كاهد و ايجاد حقي براي او نمي كند و پيمانكار در اجراي اين بند از مسئوليتها

چارچوب مقررات و دستورالعمل هاي حفاظت فني و بهداشت كار ، مسئول خسارتهاي وارد شده به شخص ثالث در 

 يچ نوع مسئوليتي به عهده ندارد .محوطه كارگاه است و در هر حال كارفرما در اين مورد ه

 را به شرح زير ، تامين مي كند.  الف (پيمانكار زمين مورد نياز براي تجهيز كارگاه  -٨٢ده ما

لات و غيره راساً اقدام پيمانكار مكلف است نسبت به تهيه زمين جهت تجهيز ،دپوي مصالح و لوازم، استقرار ماشين آ 
 نمايد.  

 

 هـ (تعديل نرخ پيمان ، به شرح زير است:    -٨٢ماده 

 ٣٧١٣٧١/٣٣٣قيمتهاي واحد مربوط به عمليات مو ضوع اين پيمان برا ساس د ستورالعمل پيو ست بخ شنامه شماره   
                                                             سازمان برنامه و بودجه تعديل خواهد شد.    ٣١/٢/٣١٢٨مورخ 

   

/ت 883488ي شــماره ي مصوبهين حسن انجام كار پيمــان ، طبق (دريـــافت وجوه سپـــرده تضم 34ماده 

 .هيات وزيران است88/5/54هرمورخ  48645
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 شــماره ي مصوبه 6بند پ ماده ي  ميزان، روش پرداخت و نحوه واريز پيش پرداخت پيمــان، طبق( 36ماده 

 .هيات وزيران است88/5/54هرمورخ  48645/ت 883488ي

پيش پرداخت به اسناد خزانه عموماً ، هيات وزيران 88/3/52/ت مورخ 85484مصوبه شماره  3بند ر ماده مطابق 

يا تخصيص از محل اوراق مشاركت و يا  و اسلامي يا اوراق مشاركت تعلق نمي گيرد. درصورت تخصيص نقدي

درصد مبلغ اوليه  84پيش پرداخت ،  پيش پرداخت معادل اقساط جهت  مطابق قوانين پرداخت يتقابلبا اسناد خزانه 

در هر صورت عدم پيش پرداخت نبايد باعث توقف و يا تاخير در اجراي كارهاي  ي پيمان، قابل پرداخت خواهد بود.

 موضوع پيمان گردد.

 . 

 

 شرح  كار و مشخصات  فني  خصوصي  تجهیزات برقي  -61-6

 بايد رعايت گردد: يرسانبرق ييهاستميزير در مورد س موارد  

 مربوط در تجهيز و يهانهيپروژه به عهده پيمانكار بوده كه هز يموقت كارگاه در زمان اجرا برق

 كارگاه منظور شده است. دنيبرچ

 پروژه تا زمان تحويل موقت و دوره يكارگاه در طول زمان اجرا يفقط برق مصرف پرداخت

 به عهده پيمانكار خواهد بود. برداريبهره

 

دستگاه  84شامل:  تجهيزات ياندازو راه، تست ، اورهال،  مل، نصبح ه،يبه ذكر است ته لازم

از  ستيبا يم و راه اندازي . قبل از اجراباشديم مانكاريبرعهده پدستگاه بلوئر  5الكتروپمپ و 

 اخذ گردد. هيدييدستگاه نظارت تا

 مانكارينبوده و پ مانكاريپ تيها و مشخصات از طرف مشاور رافع مسئولارائه نقشه -86-8-8

 ايو  يطرح اصلاح ازيقرار داده و در مواقع ن يطور كامل مورد بازنگرطرح را به است موظف

مجدد را در برآورد  ايو  يليتكم يطراح نهيموظف است هز مانكاريپ جهي. در نتدينما ارائه يليتكم

 .دينما ملحوظ نهيهز

 طور كاملموارد را به هيها كلبا توجه به نقشه ستيبايم مانكاريپ ها،شنهاديدر ارائه پ-86-8-8

مكانيكي و  مربوط به اتصالات يهانهيهز هيكل متيق شنهاديو پ نهيقرار داده و در برآورد هز مدنظر

 نهيبابت هز نيو از ا رديرا در نظر بگ رهيو غ هاچيها، پها، نگهدارندهبست هيكل زين و يي، زانو برقي

 .گردديپرداخت نم مانكاريپ به يااضافه
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منظور شده و  يشنهاديپ يهامتيدر ق ستيبايم زاتيتجه هيمربوط به حمل كل نهيهز-86-8-3

 حمل جداگانه تعلق نخواهد گرفت. نهيهز زاتياز تجه كيچيبه ه حمل جهت

 ازيمورد ن يهانقشه هي( و كلDATASHEET) زاتيها و تجهدستگاه يمشخصات فن -86-8-4

 يكشنقشه كابل ره،يغ الكتروپمپ ها و بلوئرها و پلاكمشخصات و  ،يخطتك اگرامي)د طرح

 يقيحق يو نصب با توجه به بارها هي. . . ( قبل از تهوارت، نقشه  ستمينقشه س ،يبرق ستميس

توسط  ستيبايم يواقع يرهايو مس هامسافت )پلاك الكتروموتورها(، يبرق يهاكنندهمصرف

 برسد. نظارت دستگاه دييقرارگرفته و به تأ ينيمورد بازب مانكاريپ

 اي( يسازپمپ سازنده قطعه )مثلاً كارخانه  ،يبرقمكانيكي و  زاتيتجه هيكل هيقبل از ته -86-8-4

 باشد. دهينظارت رس دستگاه دييبه تأ ستيبايشركت فروشنده و. . . م

 موجود و يكيالكتر زاتيتجه هيساخت كل ايو  يبرق اتيعمل هيجهت انجام كل -86-8-6

لازم  باشد،يم قرارداد نيكه در محدوده انجام كار ا يكيالكتر يكارها هرگونه انجام يطوركلبه

 يبرق ساتيتأس ييو اجرا يعموم يدر كتاب مشخصات فن شدهاشاره مندرجات مانكارياست پ

 دهد.خود قرار يسازمان برنامه و بودجه( را ملاك كارها 110شماره هي)نشر يساختمان يكارها
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 يبرق مکانیکي و  زاتیتجه يخصوص يمشخصات فن -61-2

 

 الكتروپمپ شناور مكانيكيمشخصات  -86-8-8

 نام قطعه جنس قطعه

 محفظه فشار GG-25چدن 

 ديافراگم لاستيكي st.AISI420لاستيك ضد آب، فنر استنلس استيل 

 ياتاقان كفگرد

 ساچمه st.AISI316- st.AISI304استنلس استيل 

 بالشتك C 93200فسفر برنز با استاندارد آمريكايي 

 محفظه ساچمه و بالشتك آلومينيوم برنز

 اورينگ لاستيك داراي تاييديه بهداشت آب شرب

 ساچمه گير آلومينيوم برنز

 ياتاقان بالا و پايين

كيلووات 68تا  C 93200فسفر برنز با استاندارد آمريكايي   

كيلوات به بالا 68از  زغال)گرافيت( اروپاي غربي  

 ديسك كفگرد آلومينيوم برنز با فيبر مخصوص

 GG-25چدن 
 ياتاقان بالا

 ياتاقان پايين

St.37 پوسته استاتور 

CK45 شفت روتور 

1.4401 NB كاسه نمد 

 st.AISI420استنلس استيل 
 كوپلينگ

 پيچ كوپلينگ

CK45 خار كوپلينگ 

V53050A(IEC600S4) ورق روتور و استاور 

 سيم استاتور آلمان NSWاز جنس  PVCسيم شناور با روكش 

 كابل الكتروموتور افشان روكش لاستيكي داراي تاييديه بهداشت آب شرب

 طبقه GG-25چدن 

 پروانه آلومينيوم برنز

CK45 شفت 

 نام قطعه جنس قطعه

 بوش روي محور 1.4021-05-100
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 محفظه مكش GG-25چدن 

پ)شير يكطرفه( سوپاپ GG-25چدن 
 سوپا

 واشر چتري آلومينيوم برنز

 فنر سوپاپ st.AISI316- st.AISI304استنلس استيل 

 واشر لاستيكي چتري سوپاپ لاستيك داراي تاييديه بهداشت آب شرب

 C 93200فسفر برنز با استاندارد آمريكايي 

 بوش بين پروانه ها

ياتاقان محفظه فشاربوشن   

 بوشن ياتاقان واسطه

 رينگ طبقات

 بوشن لاستيكي طبقات CK44لاستيك، فولاد 

CK44 خارها 

 شن گير آلومينيوم برنز

 پيچ و مهره و واشر A4-70فولاد 

 بست طبقات St. 37فولاد 

 

 تجهیزات جنبي اساسي:

( IP68نفوذ رطوبت و غبار غرقابي) با ضريب حفاظت در برابر  PT100داراي سنسور حرارتي 

جهت كنترل و حفاظت حرارتي الكتروپمپ به همراه مبدل رله اي با خروجي چهار تا بيست ميلي 

آمپر مخصوص براي نصب بر روي درب تابلوي برق به منظور حفاظت موتوري و با كابل ارتباطي 

( يا PEجنس پلي اتيلن)متر براي سنسور از نوع افشان با روكش   48مخصوص حداقل به طول 

( داراي تاييديه استاندارد تست هاي ويژه از آزمايشگاه معتمد استاندارد ملي Rubberلاستيك)

  كليه ي پمپها متر. 68ايران. داراي كابل روكش لاستيك متناسب با توان الكتروموتور به طول 

رايو)قابليت تغيير دور با د در صورت نياز راه انداز الكتروپمپ ها –همراه لول سوئيچ باشند 

ميليمتر را داشته باشد و داراي پروانه  68قابليت انتقال مواد جامد به قطر   -موتور(  صورت پذيرد

باز باشد و براي فاضلاب و آب هاي آلوده كاربرد داشته باشد .داراي مقاومت در برابر خوردگي 

 بهره برداري ارسال گردد. فاضلابي باشد . كليه مشخصات پمپ در قالب كتابچه ي راهنماي 
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 استانداردها و مجوزها:

از موسسه تحقیقات صنعتی در ارتباط با تاییدیه بین المللی  ISO 17025دارای گواهینامه  -1

 آزمایشات الکتروپمپها و همکار اداره استاندارد در زمینه تست تمامی پمپها و الکتروموتورهای شناور.

 نظارت و کنترل سیستمی ابزارهای اندازه گیری. دارای واحد کالیبراسیون به منظور -2

 

 

 مشخصات فني و الکتریکي الکتروپمپ شناور فاضلابي -61-2-2

Best efficiency 
 مشخصات 

 اصلي
 بهرین راندمان ABS.POWER FROM MAINS(              KWقدرت موتور )

 متر 15تا  8از  HEAD                                                     (m) ارتفاع

 بهرین راندمان CAPACITY                   (                    l/sظرفیت آبدهی  )

 میلیمتر200 تا    discharg  80(                                      mmدهانه ی رانش ) 

 motorموتور 
 (rpm) 2900 تا nominal speed 1450(                               rpmدور موتور) 

 Power supply        400/690v -50hz     3phمنبع تغذیه                                          

 insulation class Fکلاس عایق بندی                                

 mechanical prot.degree IP68درجه محافظت                     

 سرامیك گرافیت جنس آببند موتور
 50 hz (  HZفرکانس )

 length cable 45(                                      mطول کابل )

 دارای محافظ حرارتی و محافظ اضافه بار

 pumpپمپ 
 فاضلاب و لجن رقیق liquid typeنوع مایع                                                مشخصات سیال

 max temp < 40 c                                                            )درجه ی سلسیوس( حداکثر دما 

 max density 60  (                  mmحداکثر قطر ذرات معلق )

قوطه  عمق
 وری

 8 (                   mحداکثر)

 دو سوم ارتفاع پمپ (mحداقل )

 پروانه نیمه باز تک کاناله impeller                                                                 پروانه  ساختار

 سیلیكون كارباید جنس آببند پروانه

 بلبرینگ با گریس دائمی  bearing                                                                  یاتاقان 

 نیتریل اورینگ

 یاتاقان توپي دوبل با گریس برینگ

 اینچdischarg  (6 )(                                    mmدهانه ی رانش )

 جنس
material 

 GG-25چدن ریخته گری  crust Cast Iroonپوسته )بدنه(                                                    

 نئوپرن ضد آب  كابل

 AISI304كلاس  A2 بلت 

 GG25    چدن ریخته گری یکپارچه impeller پروانه                                                      

 فولاد ضد زنگshaft  STAILESS STEEL1.4021محور )شافت(                                                  

 مكانیكي دوبل  جنس آب بند شافت 

 ریلي اتصال فلنجي

 



 یخانه شرق انزل هیتصف زاتیتجه و راه اندازی نصب ، تست،دیخر پروژه

 

 

 

 

بلوئر هوادهي -61-2-3  
 

 بلوئر هوادهيمشخصات فني 

Best efficiency 
 مشخصات 

 اصلي
  90تا  ABS.POWER FROM MAINS  5(              KWقدرت موتور )

 میلی بار 500  تا  50                                                 (              mbar) فشار تولیدی

  6500  تا  CAPACITY  50                  (                    h/3m)  دبی تولیدی

 200 تا    discharg  80(                                      mmدهانه ی رانش ) 

 nominal speed   2900 (rpm)(                               rpmدور موتور) الکتروموتور

 Power supply        400/690v -50hz     3phمنبع تغذیه                                          

 insulation class Fکلاس عایق بندی                                

 mechanical prot.degree IP68درجه محافظت                     
 سرامیك گرافیت جنس آببند موتور

 50 hz (  HZفرکانس )

 length cable 45(                                      mطول کابل )

 محافظ حرارتی و محافظ اضافه بار دارای

 پروانه نیمه باز تک کاناله impeller                                                                 پروانه  ساختار

 سیلیكون كارباید جنس آببند پروانه

 بلبرینگ با گریس دائمی  bearing                                                                  یاتاقان 

 نیتریل اورینگ

 یاتاقان توپي دوبل با گریس برینگ

 200 تا    discharg  80(                                    mmدهانه ی رانش )

 جنس
material 

 GG-25چدن ریخته گری  crust Cast Iroonپوسته )بدنه(                                                    
 نئوپرن ضد آب  كابل

 AISI304كلاس  A2 بلت 

 GG25    چدن ریخته گری یکپارچه impeller پروانه                                                      

 فولاد ضد زنگshaft  STAILESS STEEL1.4021محور )شافت(                                                  
 مكانیكي دوبل  جنس آب بند شافت 

 ریلي اتصال فلنجي

، شير يكطرفه ،شير فشار شكن ،اگزوز هوا،فيلتر  ،سيلندر و سر سيلندر ر، گيربكس،روتو هوادهي شاملطعات اصلي بلوئر كليه ق

 سوپاپ اطمينان، لرزه گير ، شافت ،لنسر ورودي و خروجييسها ،  بيرينگ، سيل كننده ها ،تسمه و فولي ،فشار گيج ،گيج روغن

تعمير و نگهداري  ،طراحي خاص براي كار كرد در شرايط سختباشد و شامل بايد از جنس مرغوب و با كيفيت و طول عمر بالا 

 باشد. مكانيزم توليد فشار به صورت خشك و بدون روغن، ميزان صداي پايين و استاندارد، تمام قطعاتدسترسي آسان به ،آسان 

 .باشد بايد طبق نظركارفرما نيز همچنين مدل و شركت سازنده

 
 
 
 
 

 

 



 یخانه شرق انزل هیتصف زاتیتجه و راه اندازی نصب ، تست،دیخر پروژه

 

 

 

 

 یریگاندازه یهادستگاه-61-2-4

و مطابق با استاندارد جهت تست الكتروپمپ ها و بلوئرها  يريگاندازه تست و  يهادستگاه تمام

در برابر نفوذ  ديها بادستگاه نيدقت داشته باشند. ا يصنعت يو در حد كارهاهاي روز باشد 

 . باشنديم ميقابل تنظ رونيمذكور از ب يهادستگاه هيكل گردند. يبندرطوبت و غبار آب

 

 زاتیسازندگان تجه ستیل -61-2-5

 نظارت باشد. دستگاه با نظر ستيبا يلوازم م يينها هيدييتا نكهيا حي* توض

 ، پمپ ها ، الكتروموتورها و بلوئرها الكترومكانيكيلوازم  ديموظف است جهت خر مانكاري* پ

 يو خصوص يمندرج در شرح مشخصات فن زاتيتجه ستيخود مطابق ل تعهد موارد مورد ريسا

 .ديعمل نما مانيپ

رت اتگاه نظبا دس  لبه کارگاه می بایست از قب ، خرید وانتقال برند  برگونه اقدام اعم از انتخاه *

 از وندور لیست نظر نهایی توسط کارفرما مشخص و تایید می گردد.   بردد. درمورد انتخاهماهنگ گ

 

 : الکترومکانیکيتجهیزات  (الف

  

 نوع تجهیز  نام شركت 

Navid sahand 

بيالکتروپمپ شناور فاضلا  
Abara 

Homa 

 طبق نظر كارفرما در صورت در دسترس نبودن موارد بالا 

MAPROAIR 

 بلوئر هوادهي
ROBUSCHI PEDROGIL 

LONGTECH 

 طبق نظر كارفرمادر صورت در دسترس نبودن موارد بالا 

 

 

 

 


