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                                       (( شرایط خصوصی اجرای پروژه جدول بندی معابر )) 

الف : اجرای شفته آهک زیر جدول به عرض 60 سانتیمتر و ارتفاع 20 سانتیمتر مورد تایید دستگاه نظارت 
ب : اجرای بتن مگر به ضخامت حداقل 10 سانتیمتر با بتن عیار 150 کیلو گرم بر متر مکعب 
ج: اجرای جدول  در اندازه های متفاوت تحت نظارت دستگاه نظارت 
د: اجرای بتن ماهیچه بیرونی منطبق با دتایل ارائه شده  با عیار 300 کیلو گرم بر متر مکعب 
ه: اجرای بتن  ماهیچه داخلی  منطبق با دتایل اجرائی پیشنهادی بدون قالب بندی با عیار 300 کیلو گرم بر متر مکعب
و: بند کشی جداول با ملات ماسه بادی و  سیمان 
   ز: هزینه اجرای قالب بندی ماهیچه بیرونی منطبق با دتایل اجرائی در صورت نیاز با اعلام و دستور دستگاه نظارت  
تبصره :  نقشه ها و دتایل های ارائه شده به پیمانکار و دستورات دستگاه نظارت به صورت کتبی به پیمانکار ابلاغ خواهد شد. پیمانکار متعهد است بر اساس شرح پروژه ابلاغی و دستورات دستگاه نظارت  نسبت به اجرای آیتم های مذکور منطبق با ضوابط فنی و استاندارد اقدام نماید   
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