
 

ه کنند خنک سامانهکندانسور و هوای برگشت راهروی گرم  نیاز وردممحوری  هایفنمشخصات   

 

 

 
 

 ملاحظات  )عدد(  تعداد فن   و مدل برند  ردیف 

1 
ZIEHL-ABEGG    
FE050-6EK.4F.V7 

 

4  
 

 تک فاز 

 ولت  230ولتاژ: 

 هرتز  50فرکانس: 

 آمپر  25/1جریان: 

 دور در دقیقه 890سرعت دوران: 

 54 =(IPدرجه حفاظت )

 کیلووات 29/0توان: 

 و محل اتصال پیچ از کف حفاظبا  پروانه فلزی

2 ZIEHL-ABEGG    
FE063-6DK.41.V7 

 تک فاز 

 ولت  230ولتاژ: 

 هرتز  50فرکانس: 

 آمپر  25/1جریان: 

 دور در دقیقه 920سرعت دوران: 

 54 =(IPدرجه حفاظت )

 کیلووات 47/0توان: 

 کف ازو محل اتصال پیچ  پروانه فلزی با حفاظ

3 papst   EBM   
A6E560-AN01-01 

 تک فاز 

 ولت  230ولتاژ: 

 هرتز  50فرکانس: 

 آمپر  78/1جریان: 

 دور در دقیقه 920سرعت دوران: 

 54(= IPدرجه حفاظت )

 وات 390توان: 

 و محل اتصال پیچ از کف پروانه فلزی با حفاظ

4 Hidria 
R11R-45SPS-6M-5761 

 تک فاز 

 ولت  230ولتاژ: 

 هرتز  50فرکانس: 

 آمپر  5/0جریان: 

 دور در دقیقه 800سرعت دوران: 

 54(= IPدرجه حفاظت )

 وات 115توان: 

 و محل اتصال پیچ از کف پروانه فلزی با حفاظ

5 papst   EBM   
S6E630-AN01-01 

3 

 تک فاز 

 ولت  230ولتاژ: 

 هرتز  50فرکانس: 

 آمپر 62/2جریان: 

 دور در دقیقه 860سرعت دوران: 

 54 =(IPدرجه حفاظت )
 وات 600توان: 

 مورب و محل اتصال پیچ از کف پروانه فلزی با حفاظ



 

ه کنند خنک سامانهکندانسور و هوای برگشت راهروی گرم  نیاز وردممحوری  هایفنمشخصات   

 

 

 
 

 

   توجه:

در صورت عدم توانایی در تامین هر   ( و مطابق مشخصات فنی فوق تحویل گرفته خواهد شد؛Orginalاقلام به صورت اصلی )

 ارسال گردد.  اری و ذ سامانه بارگیک از ردیف های فوق، مشخصات فن جایگزین به صورت کامل جهت بررسی فنی در 

6 papst   EBM   
A6E630-AN01-01 

10 

 تک فاز 

 ولت  230ولتاژ: 

 هرتز  50فرکانس: 

 آمپر 62/2جریان: 

 دور در دقیقه 860سرعت دوران: 

 54 =(IPدرجه حفاظت )

 وات 600توان: 

 و کف از بغل پیچ و محل اتصال پروانه فلزی با حفاظ

7 
ZILABEG  (FTP ) 

FTP 4E-450S 

 

3  

 تک فاز 

 ولت  220ولتاژ: 

 هرتز  50فرکانس: 

 آمپر  15/1جریان: 

 دور در دقیقه 1350سرعت دوران: 

 بلدسی 69: آلودگی صوتی

 54 =(IPدرجه حفاظت )

 وات 250توان: 

 و محل اتصال پیچ از کف پروانه فلزی با حفاظ

8 ZILABEG   
PKC 4D-450S 

 

2 

 فاز   سه

 ولت  380ولتاژ: 

 هرتز  50فرکانس: 

 آمپر  6/0جریان: 

 دور در دقیقه 1360سرعت دوران: 

 بلدسی 69آلودگی صوتی: 

 54 =(IPدرجه حفاظت )

 وات 250توان: 

 و محل اتصال پیچ از کف پروانه فلزی با حفاظ

9 
ZILABEG  (FTP ) 

FTP 2E-300B 

 (باشدبرای استفاده در کندانسور نمی) هوا تخلیه جهت استفاده برای  

8  

 تک فاز 

 ولت  220ولتاژ: 

 هرتز  50فرکانس: 

 آمپر  66/0جریان: 

 دور در دقیقه 2300سرعت دوران: 

 54 =(IPدرجه حفاظت )

 وات 145توان: 

 سانتیمتر 40*40ابعاد بدنه: 

 سانتیمتر 34: ها از همفاصله جاپیچ

 )قاب مربع(  دارپروانه فلزی قاب


