
۱۳:۲۳ ۱۴۰۳/۲/۱۶صفحه ۱ از ۹

كوچه سجاد - سال فهرست بها y1 ) 1403 گزارش برآورد : تکميل و راه اندازي ايستگاه بالابر و اجراي بخشي از شبکه جمع آوري فاضلاب منطقه (

فصل  ششم . سيم ها.  رشته تأسيسات برقي

توضيحاتجمع كلضريببهاي واحدمقدارواحدشرحرديف

ف

۱۳۰۶۰۴۰۳

سيم مسي قابل انعطاف (افشان)، با روكش

ترموپلاستيك از نوع NYAF به‌ مقطع ۱ ميلي‌متر

مربع.

۹۰/۰۰۷۳,۲۰۰۱/۰۰۰۰۶,۵۸۸,۰۰۰مترطول

۱۳۰۶۰۴۰۷

سيم مسي قابل انعطاف (افشان)، با روكش

ترموپلاستيك از نوع NYAF به‌ مقطع ۶ ميلي‌متر

مربع.

۵۰/۰۰۳۶۸,۵۰۰۱/۰۰۰۰۱۸,۴۲۵,۰۰۰مترطول

مجموع  فصل  ششم . سيم ها.

مجموع با ضرايبمجموع بدون ضرايب

جمع كلجمع كلفا*جفضرايب استفاده شدهضريب ساختار شکست

(بالاسري: ۱.۳) , ( ضريب منطقه

تاسيسات برقي: (۱.۰۷
۲۵,۰۱۳,۰۰۰۰۰۰۲۵,۰۱۳,۰۰۰۳۴,۷۹۳,۰۸۳

فصل  هفتم . كابل هاي  فشار ضعيف .  رشته تأسيسات برقي

توضيحاتجمع كلضريببهاي واحدمقدارواحدشرحرديف

ف

۱۳۰۷۷۳۰۴

كابل قابل انعطاف پلاستيكي چهار‌ سيمه، با

روكش ترموپلاستيك از نوع NYMHY به ‌مقطع

۵�۲×۴ ميلي‌متر مربع، براي نصـب درون لوله يا

روي سيني كابل يا روي ديوار و يا به طور آزاد براي

اتصال به مصرف ‌كننده‌هاي متحرک.

۶۰/۰۰۶۵۶,۵۰۰۱/۰۰۰۰۳۹,۳۹۰,۰۰۰مترطول

۱۳۰۷۷۳۰۶

كابل قابل انعطاف پلاستيكي چهار‌ سيمه، با

روكش ترموپلاستيك از نوع NYMHY به ‌مقطع

۶×۴ ميلي‌متر مربع، براي نصـب درون لوله يا

روي سيني كابل يا روي ديوار و يا به طور آزاد براي

اتصال به مصرف ‌كننده‌هاي متحرک.

۱۵/۰۰۱,۳۴۴,۰۰۰۱/۰۰۰۰۲۰,۱۶۰,۰۰۰مترطول

۱۳۰۷۷۴۰۲

كابل قابل انعطاف پلاستيكي پنج سيمه، با

روكش ترموپلاستيك از نوع NYMHY و به

‌مقطع ۱×۵ ميلي‌متر مربع، براي نصـب درون

لوله يا روي سيني كابل يا روي ديوار و يا به ‌طور

آزاد براي اتصال به ‌مصرف كننده‌هاي متحرک.

۲۵/۰۰۳۷۵,۵۰۰۱/۰۰۰۰۹,۳۸۷,۵۰۰مترطول

مجموع  فصل  هفتم . كابل هاي  فشار ضعيف .

مجموع با ضرايبمجموع بدون ضرايب

جمع كلجمع كلفا*جفضرايب استفاده شدهضريب ساختار شکست

(بالاسري: ۱.۳) , ( ضريب منطقه

تاسيسات برقي: (۱.۰۷
۶۸,۹۳۷,۵۰۰۰۰۰۶۸,۹۳۷,۵۰۰۹۵,۸۹۲,۰۶۳

فصل  يازدهم . كليدها و پريزها.  رشته تأسيسات برقي

توضيحاتجمع كلضريببهاي واحدمقدارواحدشرحرديف

۱۳۱۱۱۲۰۶ف

پريز ۱۶ آمپر۲۵۰ ولت يك فازونول، نوع باراني، با

درجه حفاظت IP۵۵ و از جنس پلاستيك ريختگي،

براي نصب روكار با اتصال زمين (شوكو) و درپوش

لولادار

۲/۰۰۹۴۷,۵۰۰۱/۰۰۰۰۱,۸۹۵,۰۰۰عدد

مجموع  فصل  يازدهم . كليدها و پريزها.

مجموع با ضرايبمجموع بدون ضرايب

جمع كلجمع كلفا*جفضرايب استفاده شدهضريب ساختار شکست

(بالاسري: ۱.۳) , ( ضريب منطقه

تاسيسات برقي: (۱.۰۷
۱,۸۹۵,۰۰۰۰۰۰۱,۸۹۵,۰۰۰۲,۶۳۵,۹۴۵



۱۳:۲۳ ۱۴۰۳/۲/۱۶صفحه ۲ از ۹

فصل  چهاردهم . وسايل  فشار ضعيف  تابلويي .  رشته تأسيسات برقي

توضيحاتجمع كلضريببهاي واحدمقدارواحدشرحرديف

ف

۱۳۱۴۰۳۰۱
فيوز شيشه‌اي ۲ تا ۱۰ آمپر مخصوص حفاظت

تجهيزات تابلويي.
۴/۰۰۱,۵۳۲,۰۰۰۱/۰۰۰۰۶,۱۲۸,۰۰۰عدد

۱۳۱۴۲۲۰۱
كليد اتوماتيك مينياتوري يك پل، از نوع تندكار يا

كندكار ۲ تا ۶ آمپر.
۴/۰۰۱,۶۱۹,۰۰۰۱/۰۰۰۰۶,۴۷۶,۰۰۰عدد

۱۳۱۴۲۲۰۲
كليد اتوماتيك مينياتوري يك پل، از نوع تندكار يا

كندكار ۱۰ تا ۳۲ آمپر.
۲/۰۰۱,۵۲۹,۰۰۰۱/۰۰۰۰۳,۰۵۸,۰۰۰عدد

۱۳۱۴۲۵۰۱

ريل فلزي با آبكاري مقاوم و با كليه لوازم نصب

از قبيل پيچ، مهره و پرچ و بست‌هاي مخصوص

براي نصـب كليد اتوماتيك مينياتوري.

۵/۰۰۱,۰۹۰,۰۰۰۱/۰۰۰۰۵,۴۵۰,۰۰۰مترطول

۱۳۱۴۳۶۲۱
رله ۲۳۰ ولت متناوب با يك يا دو كنتاكت

مستقل.
۲/۰۰۴,۸۶۹,۰۰۰۱/۰۰۰۰۹,۷۳۸,۰۰۰عدد

۱۳۱۴۴۳۱۱
كليد سه حالته فرمان (۲-۰-۱) كنتاكت‌خور، ۶

آمپر و با ولتاژ حداكثر ۲۴۰ ولت.
۲/۰۰۲,۳۴۶,۰۰۰۱/۰۰۰۰۴,۶۹۲,۰۰۰عدد

۱۳۱۴۶۲۲۲

كليد حفاظت موتوري (MPCB) با دامنه‌هاي

جريان قطع قابل تنظيم بيش از ۳�۶ آمپر تا ۱۸

آمپر.

۴/۰۰۱۳,۸۹۰,۰۰۰۱/۰۰۰۰۵۵,۵۶۰,۰۰۰عدد

۱۳۱۴۶۲۳۱
كنتاكت كليد حفاظت موتوري (MPCB) با

دامنه‌هاي جريان قطع قابل تنظيم تا ۳۲ آمپر.
۴/۰۰۵,۸۱۶,۰۰۰۱/۰۰۰۰۲۳,۲۶۴,۰۰۰عدد

۱۳۱۴۶۹۰۴

کـنتاكتور سـه پــــل خشــــک ۴۰۰ ولـت و

(I- و (I-AC۳=۲۲A)  ۱۱ كيلــووات

(AC۱=۳۲A با بوبين ۲۳۰ ولت.

۴/۰۰۱۲,۴۱۳,۰۰۰۱/۰۰۰۰۴۹,۶۵۲,۰۰۰عدد

۱۳۱۴۶۹۲۳
كنتاكت كمكي كنتاكتور، دو عدد باز و دو عدد

بسته.
۲/۰۰۴,۸۲۱,۰۰۰۱/۰۰۰۰۹,۶۴۲,۰۰۰عدد

۱۳۱۴۷۲۰۴

چراغ سيگنال LED براي نصـب روي تابلو، به

رنگ‌هاي مختلـف، به قدرت ۲ تا ۶ وات، ۲۳۰ يا

۱۱۵ يا ۲۴ و يا ۶ ولـت.

۹/۰۰۱,۹۸۴,۰۰۰۱/۰۰۰۰۱۷,۸۵۶,۰۰۰عدد

۱۳۱۴۷۸۰۲
ترمينال پيچي با بدنه اي ازجنـس ترمو پلاستيك

براي هادي‌هايي به مقطع ۴ تا ۶ ميلي‌متر مربع.
۱۵/۰۰۷۱۷,۵۰۰۱/۰۰۰۰۱۰,۷۶۲,۵۰۰عدد

۱۵/۰۰۲۰۲,۰۰۰۱/۰۰۰۰۳,۰۳۰,۰۰۰عددبسـت فلزي براي نگهداري ترمينال‌ها روي ريل.۱۳۱۴۸۱۰۱

۱۳۱۴۸۷۰۱

مقره تابلويي اتكايي (ايزولاتور) فشار ضعيف، به

شكل سيلندري يا مخروطي و يا چند ضلعي از جنس

صمغ مصنوعي يا اپوكسي رزين جهت فازها و

نول، با صاعقه گيرهاي استاندارد براي نصب روي

شينه‌هاي مسي يا آلومينيومي با كليه لوازم نصب

مورد نياز و با ولتاژ نامي ۱۰۰۰ ولت براي

۱۰/۰۰۳,۰۰۱,۰۰۰۱/۰۰۰۰۳۰,۰۱۰,۰۰۰عدد

۱۳۱۴۸۸۰۱
كانال پلاستيكي تا عرض ۴ سانتي‌متر با سطح

مقطع ۵۰۰ الي ۱۶۰۰ ميلي‌مترمربع.
۶/۰۰۹۹۲,۰۰۰۱/۰۰۰۰۵,۹۵۲,۰۰۰متر

۱۳۱۴۹۰۰۱

تابلوي برق ديواري فشار ضعيف روكار يا توكار با

كليه قطعات فلزي مناسب براي نصب و مونتاژ

قطعات و ادوات برقي، مكانيكي و پنوماتيكي

طبق نقشه و مشخصات، تهيه شده از ورق فولادي

روغني (Cold Rolled) با ضخامت ۵�۱ميلي‌متر

شامل قفل و لولا و استوپر درب‌ها و صفحه

مطالعه

۵۰/۰۰۱,۳۹۴,۰۰۰۱/۰۰۰۰۶۹,۷۰۰,۰۰۰كيلوگرم

*
۱/۰۰۸,۵۰۰,۰۰۰۱/۰۰۰۰۸,۵۰۰,۰۰۰عددفن ۲۰*۲۰ تابلويي۱۳۱۴۹۰۰۲

۱/۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰۱/۰۰۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰عددفيلتر فن ۲۰ * ۱۳۱۴۹۰۰۳۲۰

مجموع  فصل  چهاردهم . وسايل  فشار ضعيف  تابلويي .

مجموع با ضرايبمجموع بدون ضرايب

جمع كلجمع كلفا*جفضرايب استفاده شدهضريب ساختار شکست

(بالاسري: ۱.۳) , ( ضريب منطقه

تاسيسات برقي: (۱.۰۷
۳۱۰,۹۷۰,۵۰۰۰۹,۵۰۰,۰۰۰۰۳۲۰,۴۷۰,۵۰۰۴۴۵,۷۷۴,۴۶۶



۱۳:۲۳ ۱۴۰۳/۲/۱۶صفحه ۳ از ۹

فصل  چهارم . عمليات  لوله گذاري  با لوله هاي  پلي اتيلن  فاضلابي  رشته شبكه جمع آوري و انتقال فاضلاب

توضيحاتجمع كلضريببهاي واحدمقدارواحدشرحرديف

ف

۳۷۰۴۰۱۰۱
لوله‌گذاري با لوله پلي‌اتيلن فاضلابي به قطر۲۰۰

ميلي‌متر و عمق ترانشه تا ۲ متر.
۵۱/۰۰۱,۸۸۱,۰۰۰۱/۰۰۰۰۹۵,۹۳۱,۰۰۰مترطول

۳۷۰۴۰۱۰۱aa
صعوبت ناشي از لوله گذاري با لوله پلي اتيلن ۲۰۰

ميليمتر در صورت برخورد با تاسيسات زير بنايي
۵/۰۰۱,۸۸۱,۰۰۰۱/۰۰۰۰۹,۴۰۵,۰۰۰عدد

۳۷۰۴۰۱۰۱bb
صعوبت ناشي از لوله گذاري با لوله پلي اتيلن ۲۰۰

ميليمتر در صورت مجاورت با تاسيسات زير بنايي
۲۰/۰۰۷۵۲,۴۰۰۱/۰۰۰۰۱۵,۰۴۸,۰۰۰متر طول

مجموع  فصل  چهارم . عمليات  لوله گذاري  با لوله هاي  پلي اتيلن  فاضلابي

مجموع با ضرايبمجموع بدون ضرايب

جمع كلجمع كلفا*جفضرايب استفاده شدهضريب ساختار شکست

(بالاسري: ۱.۳) , ( منطقه شبكه

جمع آوري و انتقال فاضلاب:

)۱.۰۲

۱۲۰,۳۸۴,۰۰۰۰۰۰۱۲۰,۳۸۴,۰۰۰۱۵۹,۶۲۹,۱۸۴



۱۳:۲۳ ۱۴۰۳/۲/۱۶صفحه ۴ از ۹

فصل  هشتم . عمليات  خاكي  و مرمت  نوار حفاري  رشته شبكه جمع آوري و انتقال فاضلاب

توضيحاتجمع كلضريببهاي واحدمقدارواحدشرحرديف

ف

۳۷۰۸۰۱۰۱

اضافه‌بها به رديف‌هاي فصل‌هاي لوله‌گذاري و

احداث آدم‌روها و شفت‌ها، چنانچه براي حفر

ترانشه و گودبرداري در زمين‌هاي نرم و خاكريزي،

استفاده از وسايل مكانيكي به علت موقعيت

مكاني مقدور نباشد و عمليات خاكي با دست و

حداكثر تا عمق ۲ متر انجام شود، بر حسب حجم

محل

۵۰/۰۰۴۴۹,۵۰۰۱/۰۰۰۰۲۲,۴۷۵,۰۰۰متر مكعب

۳۷۰۸۰۲۰۱
خاكبرداري اضافي در زمين‌هاي ريزشي با وسيله

مكانيكي، به منظور ايجاد شيب يا عمق مناسب.
۲۳/۰۰۲۲۷,۰۰۰۱/۰۰۰۰۵,۲۲۱,۰۰۰متر مكعب

۳۷۰۸۰۲۰۲

خاكريزي در زمين‌هاي ريزشي و در محل‌هايي كه

خاكبرداري اضافي انجام شده است، همراه با

پخش و كوبيدن خاک در قشرهاي ۱۵ سانتي‌متري،

با تراكم ۸۵ درصد پروكتور استاندارد.

۲۳/۰۰۵۹۵,۵۰۰۱/۰۰۰۰۱۳,۶۹۶,۵۰۰متر مكعب

۳۷۰۸۰۴۰۱

اضافه‌بها به رديف‌هاي فصل‌هاي لوله‌گذاري در

ترانشه و احداث آدم‌روها و شفت‌ها، براي آن

قسمت از عمليات كه زير تراز آب زيرزميني انجام

شود و شدت تراوش آبهاي زيرزميني، به حدي

باشد كه استفاده از تلمبه موتوري اجتناب ناپذير

باشد.

۷۰/۰۰۲,۶۴۳,۰۰۰۱/۰۰۰۰۱۸۵,۰۱۰,۰۰۰متر مكعب

۱۴/۲۸۱۴,۱۱۱,۰۰۰۱/۰۰۰۰۲۰۱,۵۰۵,۰۸۰متر مكعبتخريب پوشش بتني درمسير لوله.۳۷۰۸۰۶۰۲

۳۷۰۸۰۶۰۴
برش آسفالت با كاتر به عمق تا ۷ سانتي‌متر

(اندازه‌گيري برحسب طول هر خط برش).
۱۰۲/۰۰۷۶,۶۰۰۱/۰۰۰۰۷,۸۱۳,۲۰۰مترطول

۳۷۰۸۰۶۰۵

اضافه‌بها به رديف ۰۸۰۶۰۴ به ازاي هر سانتي‌متر

اضافه عمق مازاد بر ۷ سانتي‌متر (اندازه‌گيري

برحسب طول هر خط برش).

۱۰۲/۰۰۱۰,۷۰۰۱۳/۰۰۰۰۱۴,۱۸۸,۲۰۰مترطول

۳۷۰۸۰۶۰۶
تخريب پوشش آسفالتي بين دو خط برش داده

شده با كاتر در مسير لوله.
۱۴/۲۸۳,۹۰۵,۰۰۰۱/۰۰۰۰۵۵,۷۶۳,۴۰۰متر مكعب

۳۷۰۸۰۷۰۱

مرمت مسيرلوله، شامل كندن مجدد خاک روي

ترانشه يا گود، آب پاشي و كوبيدن بستر، تهيه

مصالح زير اساس و اساس، ريختن، پخش،

آب‌پاشي و كوبيدن آن، با تراكم لازم.

۳۰/۰۰۹,۱۹۸,۰۰۰۱/۰۰۰۰۲۷۵,۹۴۰,۰۰۰متر مكعب

۳۷۰۸۰۷۰۲

تهيه مصالح، ريختن، پخش و كوبيدن بيندر و

توپكا، همراه باتك كت و پريمكت، به ازاي هر

يك سانتي‌متر ضخامت آسفالت كوبيده شده.

۷۰۰/۰۰۵۰۱,۰۰۰۱/۰۰۰۰۳۵۰,۷۰۰,۰۰۰مترمربع

۳۷۰۸۰۸۰۲

اضافه‌بها به رديف‌هاي فصل‌هاي لوله‌گذاري، براي

تهيه، حمل و پخش مصالح سنگي شكسته با دانه

بندي تا ۱۹ ميلي‌متر به جاي استفاده از خاک سرند

شده محلي.

۲۵/۳۰۴,۲۹۶,۰۰۰۱/۰۰۰۰۱۰۸,۶۸۸,۸۰۰متر مكعب

۳۷۰۸۱۰۰۱

اضافه‌بها به رديف‌هاي فصل‌هاي لوله‌گذاري، براي

تهيه خاک مناسب (سرند شده يا نشده) از خارج

كارگاه، حمل آن تا ۵۰۰ متري، باراندازي و ريسه

كردن آن در مسير ترانشه‌هاي سنگي و يا

محل‌هايي كه خاک كنده شده براي استفاده

مناسب نباشد.

۳۶/۷۷۳۶۹,۵۰۰۱/۰۰۰۰۱۳,۵۸۶,۵۱۵متر مكعب

۳۷۰۸۱۰۰۳
بارگيري خاک و مواد زايد، از محل انباشت موقت،

حمل تا فاصله ۵۰۰ متري و باراندازي آن.
۵۸/۰۲۲۷۰,۰۰۰۱/۰۰۰۰۱۵,۶۶۵,۴۰۰متر مكعب

۳۷۰۸۱۱۰۱

حمل خاک مناسب يا خاک و مواد زايد در هر نوع

راه، درصورتي كه فاصله حمل بيش از۵۰۰

متر(موضوع رديف‌هاي ۰۸۱۰۰۱ تا ۰۸۱۰۰۳) تا ۱۰

كيلومتر باشد، به ازاي هر يك كيلومتر اضافه بر

۵۰۰ متر. كسركيلومتر، به تناسب محاسبه

مي‌شود.

متر مكعب

كيلومتر
۷۴۰/۰۰۵۲,۴۰۰۱/۰۰۰۰۳۸,۷۷۶,۰۰۰



۱۳:۲۳ ۱۴۰۳/۲/۱۶صفحه ۵ از ۹

توضيحاتجمع كلضريببهاي واحدمقدارواحدشرحرديف

ف

۳۷۰۸۱۱۰۲

حمل خاک مناسب ياخاک و مواد زايد در هر نوع

راه، درصورتي كه فاصله حمل بيش از۱۰ كيلومتر

تا۳۰ كيلومتر باشد، به ازاي هر يك كيلومتر

اضافه بر۱۰ كيلومتر. كسر كيلومتر، به تناسب

محاسبه مي شود.

متر مكعب

كيلومتر
۷۴۰/۰۰۴۷,۷۰۰۱/۰۰۰۰۳۵,۲۹۸,۰۰۰

۳۷۰۸۱۱۰۳

حمل خاک مناسب ياخاک و مواد زايد در هر نوع

راه، در صورتي كه فاصله حمل بيش از ۳۰ كيلومتر

باشد، به ازاي هر يك كيلومتر اضافه بر ۳۰

كيلومتر. كسركيلومتر، به تناسب محاسبه مي

شود.

متر مكعب

كيلومتر
۷۴۰/۰۰۴۲,۹۰۰۱/۰۰۰۰۳۱,۷۴۶,۰۰۰

مجموع  فصل  هشتم . عمليات  خاكي  و مرمت  نوار حفاري

مجموع با ضرايبمجموع بدون ضرايب

جمع كلجمع كلفا*جفضرايب استفاده شدهضريب ساختار شکست

(بالاسري: ۱.۳) , ( منطقه شبكه

جمع آوري و انتقال فاضلاب:

)۱.۰۲

۱,۳۷۶,۰۷۳,۰۹۵۰۰۰۱,۳۷۶,۰۷۳,۰۹۵۱,۸۲۴,۶۷۲,۹۲۴

فصل  دوازدهم . حمل  ونقل  رشته شبكه جمع آوري و انتقال فاضلاب

توضيحاتجمع كلضريببهاي واحدمقدارواحدشرحرديف

ف

۳۷۱۲۰۱۰۱
حمل آهن‌آلات و سيمان پاكتي، نسبت به مازاد

بر ۳۰ كيلومتر، تا فاصله ۷۵ كيلومتر.
۱۰۱/۰۰۲۰,۱۰۰۲۰/۰۰۰۰۴۰,۶۰۲,۰۰۰تن كيلومتر

۳۷۱۲۰۳۰۱

حمل لوله هاي پي وي سي و پلي‌اتيلن فاضلابي به

قطر ۳۱۵ ميلي‌متر، نسبت به مازاد بر ۳۰

كيلومتر تا فاصله ۷۵ كيلومتر.

۱۷/۸۵۱,۲۴۰۴۵/۰۰۰۰۹۹۶,۰۳۰مترطول كيلومتر

حمل لوله پلي اتيلن (شبكه

جمع آوري و انتقال

فاضلاب) در جاده آسفالت

۳۷۱۲۰۳۰۲

حمل لوله هاي پي وي سي و پلي‌اتيلن فاضلابي به

قطر ۳۱۵ ميلي‌متر، نسبت به مازاد بر ۷۵

كيلومتر تا فاصله ۱۵۰ كيلومتر.

۱۷/۸۵۸۴۰۷۵/۰۰۰۰۱,۱۲۴,۵۵۰مترطول كيلومتر

حمل لوله پلي اتيلن (شبكه

جمع آوري و انتقال

فاضلاب) در جاده آسفالت

۳۷۱۲۰۳۰۳

حمل لوله هاي پي وي سي و پلي‌اتيلن فاضلابي به

قطر ۳۱۵ ميلي‌متر، نسبت به مازاد بر۱۵۰

كيلومتر تا فاصله ۳۰۰ كيلومتر.

۱۷/۸۵۵۳۰۱۵۰/۰۰۰۰۱,۴۱۹,۰۷۵مترطول كيلومتر

حمل لوله پلي اتيلن (شبكه

جمع آوري و انتقال

فاضلاب) در جاده آسفالت

۳۷۱۲۰۳۰۴

حمل لوله هاي پي وي سي و پلي‌اتيلن فاضلابي به

قطر ۳۱۵ ميلي‌متر، نسبت به مازاد بر ۳۰۰

كيلومتر تا فاصله ۴۵۰ كيلومتر.

۱۷/۸۵۴۳۵۲۰/۰۰۰۰۱۵۵,۲۹۵مترطول كيلومتر

حمل لوله پلي اتيلن (شبكه

جمع آوري و انتقال

فاضلاب) در جاده آسفالت

مجموع  فصل  دوازدهم . حمل  ونقل

مجموع با ضرايبمجموع بدون ضرايب

جمع كلجمع كلفا*جفضرايب استفاده شدهضريب ساختار شکست

(بالاسري: ۱.۳) , ( منطقه شبكه

جمع آوري و انتقال فاضلاب:

)۱.۰۲

۴۴,۲۹۶,۹۵۰۰۰۰۴۴,۲۹۶,۹۵۰۵۸,۷۳۷,۷۵۶
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فصل پانزدهم . تهيه لوله هاي پلي اتيلن فاضلابي، اتصالي ها و متعلقات رشته شبكه جمع آوري و انتقال فاضلاب

توضيحاتجمع كلضريببهاي واحدمقدارواحدشرحرديف

۵۱/۰۰۱,۳۵۰,۰۰۰۱/۰۰۰۰۶۸,۸۵۰,۰۰۰مترطوللوله پلي‌اتيلن فاضلابي به قطر ۲۰۰ ميلي‌متر.۳۷۱۵۰۲۰۱ف

*
۳۰۰/۰۰۲,۱۵۰,۰۰۰۱/۰۰۰۰۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰متر‌طولتهيه لوله پلي اتيلن فاضلابي به قطر ۱۶۰ ميليمتر۳۷۱۵۰۲۱۸

۳۵۱/۰۰۱۷,۵۰۰۱/۰۰۰۰۶,۱۴۲,۵۰۰متر طولتهيه و نصب نوار خطر۳۷۱۵۰۸۱۵

مجموع فصل پانزدهم . تهيه لوله هاي پلي اتيلن فاضلابي، اتصالي ها و متعلقات

مجموع با ضرايبمجموع بدون ضرايب

جمع كلجمع كلفا*جفضرايب استفاده شدهضريب ساختار شکست

۶۸,۸۵۰,۰۰۰۰۶۵۱,۱۴۲,۵۰۰۰۷۱۹,۹۹۲,۵۰۰۸۲۰,۷۹۱,۴۵۰(بالاسري خريد: (۱.۱۴

فصل اول . پمپها رشته تجهيزات آب و فاضلاب

توضيحاتجمع كلضريببهاي واحدمقدارواحدشرحرديف

۳۱۰۰۱۰۱۰۴ف
پمپ گريز از مركز مستغرق به سايز اسمي ۱۷۰-

.۵۰
۲/۰۰۱۷۴,۵۸۳,۰۰۰۱/۰۰۰۰۳۴۹,۱۶۶,۰۰۰دستگاه

مجموع فصل اول . پمپها

مجموع با ضرايبمجموع بدون ضرايب

جمع كلجمع كلفا*جفضرايب استفاده شدهضريب ساختار شکست

(بالاسري: ۱.۳) , ( منطقه

تجهيزات آب وفاضلاب: (۱.۰۸
۳۴۹,۱۶۶,۰۰۰۰۰۰۳۴۹,۱۶۶,۰۰۰۴۹۰,۲۲۹,۰۶۴

فصل سيزدهم . الكتروموتورها رشته تجهيزات آب و فاضلاب

توضيحاتجمع كلضريببهاي واحدمقدارواحدشرحرديف

۲/۰۰۱۰۶,۴۸۶,۰۰۰۱/۰۰۰۰۲۱۲,۹۷۲,۰۰۰دستگاهالكتروموتور با توان ۳ كيلووات.۳۱۰۱۳۰۱۰۸ف

مجموع فصل سيزدهم . الکتروموتورها

مجموع با ضرايبمجموع بدون ضرايب

جمع كلجمع كلفا*جفضرايب استفاده شدهضريب ساختار شکست

(بالاسري: ۱.۳) , ( منطقه

تجهيزات آب وفاضلاب: (۱.۰۸
۲۱۲,۹۷۲,۰۰۰۰۰۰۲۱۲,۹۷۲,۰۰۰۲۹۹,۰۱۲,۶۸۸

فصل هجدهم . لوله‌ها و اتصالات و متعلقات  پلي‌اتيلن رشته تجهيزات آب و فاضلاب

توضيحاتجمع كلضريببهاي واحدمقدارواحدشرحرديف

ف
۲۰/۰۰۲,۴۱۴,۰۰۰۱/۰۰۰۰۴۸,۲۸۰,۰۰۰مترطوللوله پلي‌اتيلن قطر خارجي ۱۱۰ ميلي‌متر.۳۱۰۱۸۰۱۱۰

۲۰/۰۰۵,۲۰۲,۰۰۰۱/۰۰۰۰۱۰۴,۰۴۰,۰۰۰مترطوللوله پلي‌اتيلن قطر خارجي ۱۶۰ ميلي‌متر.۳۱۰۱۸۰۱۱۳

مجموع فصل هجدهم . لوله‌ها و اتصالات و متعلقات  پلي‌اتيلن

مجموع با ضرايبمجموع بدون ضرايب

جمع كلجمع كلفا*جفضرايب استفاده شدهضريب ساختار شکست

(بالاسري: ۱.۳) , ( منطقه

تجهيزات آب وفاضلاب: (۱.۰۸
۱۵۲,۳۲۰,۰۰۰۰۰۰۱۵۲,۳۲۰,۰۰۰۲۱۳,۸۵۷,۲۸۰

فصل بيستم . لوله‌ها و اتصالات پلي‌پروپيلن و پي وي سي سخت رشته تجهيزات آب و فاضلاب

توضيحاتجمع كلضريببهاي واحدمقدارواحدشرحرديف

۸/۰۰۲,۹۴۳,۰۰۰۱/۰۰۰۰۲۳,۵۴۴,۰۰۰مترطوللوله پلي‌پروپيلن قطر خارجي ۱۱۰ ميلي‌متر.۳۱۰۲۰۰۱۱۰ف

مجموع فصل بيستم . لوله‌ها و اتصالات پلي‌پروپيلن و پي وي سي سخت

مجموع با ضرايبمجموع بدون ضرايب

جمع كلجمع كلفا*جفضرايب استفاده شدهضريب ساختار شکست

(بالاسري: ۱.۳) , ( منطقه

تجهيزات آب وفاضلاب: (۱.۰۸
۲۳,۵۴۴,۰۰۰۰۰۰۲۳,۵۴۴,۰۰۰۳۳,۰۵۵,۷۷۶
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فصل بيست و سوم . كارهاي فلزي رشته تجهيزات آب و فاضلاب

توضيحاتجمع كلضريببهاي واحدمقدارواحدشرحرديف

۳۱۰۲۳۲۱۰۲ف

تهيه، ساخت و نصب آشغالگير دستي و يا سبدي

از جنس ۳۰۴AISI-همراه با پيچ و مهره و

اتصالات لازم مطابق با نقشه و مشخصات فني.

۱۰۰/۰۰۲,۱۹۷,۰۰۰۱/۰۰۰۰۲۱۹,۷۰۰,۰۰۰كيلوگرم

مجموع فصل بيست و سوم . كارهاي فلزي

مجموع با ضرايبمجموع بدون ضرايب

جمع كلجمع كلفا*جفضرايب استفاده شدهضريب ساختار شکست

(بالاسري: ۱.۳) , ( منطقه

تجهيزات آب وفاضلاب: (۱.۰۸
۲۱۹,۷۰۰,۰۰۰۰۰۰۲۱۹,۷۰۰,۰۰۰۳۰۸,۴۵۸,۸۰۰

رشته بهره برداري و نگهداري از شبكه جمع آوري و انتقال فاضلابفصل سوم.تعميرات

توضيحاتجمع كلضريببهاي واحدمقدارواحدشرحرديف

ف

۳۱۱۰۳۰۴۴۱

اضافه بها به رديف‌هاي فصل‌هاي لوله‌گذاري در

ترانشه و احداث آدمروها و شفت‌ها، براي آن

قسمت از عمليات كه زير تراز آب زيرزميني انجام

شود و شدت تراوش آب‌هاي زيرزميني، به حدي

باشد كه استفاده از تلمبه موتوري اجتناب ناپذير

باشد.

۱۸۰/۰۰۲,۶۴۳,۰۰۰۱/۰۰۰۰۴۷۵,۷۴۰,۰۰۰متر مكعب

۴۵/۰۰۱۴,۱۱۱,۰۰۰۱/۰۰۰۰۶۳۴,۹۹۵,۰۰۰متر مكعبتخريب پوشش بتني درمسير لوله.۳۱۱۰۳۰۵۰۱

۳۱۱۰۳۰۶۰۲
برش آسفالت با كاتر تا عمق ۷ سانتي متر

(اندازه گيري برحسب طول هر خط برش).
۶۰۰/۰۰۷۶,۶۰۰۱/۰۰۰۰۴۵,۹۶۰,۰۰۰مترطول

۳۱۱۰۳۰۶۰۳
اضافه بها به آيتم ۰۳۰۶۰۲ به ازاي هر ۱۰ سانتي

متر مازاد بر ۷ سانتي متر تا ۳۰.
۶۰۰/۰۰۱۰۷,۰۰۰۱/۰۰۰۰۶۴,۲۰۰,۰۰۰مترطول

۳۱۱۰۳۰۶۰۵
تخريب پوشش آسفالتي بين دو خط برش داده

شده با كاتر در مسير لوله.
۵۴/۰۰۳,۹۰۵,۰۰۰۱/۰۰۰۰۲۱۰,۸۷۰,۰۰۰متر مكعب

۳۱۱۰۳۰۶۰۷

مرمت مسيرلوله، شامل كندن مجدد خاک روي

ترانشه يا گود، آب پاشي و كوبيدن بستر، تهيه

مصالح، ريختن، پخش و كوبيدن اساس قيري،

بيندر و توپكا، همراه باتك كت و پريمكت، به

ازاي هر يك سانتي متر ضخامت آسفالت كوبيده

شده.

۳,۰۰۰/۰۰۵۸۸,۰۰۰۱/۰۰۰۰۱,۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰مترمربع

مجموع فصل سوم.تعميرات

مجموع با ضرايبمجموع بدون ضرايب

جمع كلجمع كلفا*جفضرايب استفاده شدهضريب ساختار شکست

(بالاسري: ۱.۳) , ( منطقه بهره

برداري و نگهداري فاضلاب: (۱.۰۲
۳,۱۹۵,۷۶۵,۰۰۰۰۰۰۳,۱۹۵,۷۶۵,۰۰۰۴,۲۳۷,۵۸۴,۳۹۰

رشته بهره برداري و نگهداري از شبكه جمع آوري و انتقال فاضلابفصل چهارم.  امور مشتركين

توضيحاتجمع كلضريببهاي واحدمقدارواحدشرحرديف

ف
۵۰/۰۰۱۷,۵۱۸,۰۰۰۱/۰۰۰۰۸۷۵,۹۰۰,۰۰۰مشترکاستاندارد سازي  تا محل سيفون انشعاب.۳۱۱۰۴۰۱۰۲

۵۰/۰۰۱,۰۴۲,۰۰۰۱/۰۰۰۰۵۲,۱۰۰,۰۰۰مشترکپيمايش مشتركين.۳۱۱۰۴۰۲۰۱

۵۰/۰۰۱۷,۵۰۰,۰۰۰۱/۰۰۰۰۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰عددتهيه و حمل كيت انشعاب۳۱۱۰۴۰۳۰۲*

مجموع فصل چهارم.  امور مشتركين

مجموع با ضرايبمجموع بدون ضرايب

جمع كلجمع كلفا*جفضرايب استفاده شدهضريب ساختار شکست

(بالاسري: ۱.۳) , ( منطقه بهره

برداري و نگهداري فاضلاب: (۱.۰۲
۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰۰۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰۰۱,۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰۲,۳۹۰,۷۷۸,۰۰۰

دستورالعمل تجهيزوبرچيدن كارگاه رشته تجهيزوبرچيدن كارگاه

توضيحاتجمع كلضريببهاي واحدمقدارواحدشرحرديف

۱/۰۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰۱/۰۰۰۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰مقطوعتامين و تجهيز محل سكونت كارگران پيمانكار.۸۲۴۲۰۱۰۲*
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توضيحاتجمع كلضريببهاي واحدمقدارواحدشرحرديف

*

۸۲۴۲۰۱۰۳
تامين و تجهيز ساختمان هاي اداري و دفاتر كار

پيمانكار.
۱/۰۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱/۰۰۰۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰مقطوع

۸۲۴۲۰۲۰۱
تامين كمك هزينه يا تسهيلات لازم براي تهيه

غذاي كارگران.
۱/۰۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱/۰۰۰۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰مقطوع

۱/۰۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰۱/۰۰۰۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰مقطوعتامين لباس كار، كفش و كلاه حفاظتي كارگران.۸۲۴۲۰۲۰۲

۸۲۴۲۰۲۰۳
انجام معاينات پزشكي دوره اي به طور كامل بر

اساس آزمايش هاي طب كار و اخذ كارت سلامت
۱/۰۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱/۰۰۰۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰مقطوع

۸۲۴۲۰۲۰۵

تامين تجهيزات حفاظت فردي ويژه پروژه (لباس

مخصوص ضد نفوذ دو تيكه گاز كلر ، ماسك

حفاظتي تمام صورت ، فيلتر و دستكش ضد اسيد

۱/۰۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱/۰۰۰۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰مقطوع

۸۲۴۲۰۳۰۲

تامين و تجهيز ساختمان هاي اداري و دفاتر كار

كارفرما، مهندس مشاور و آزمايشگاه. (با رعايت

بند (۴-۴

۱/۰۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱/۰۰۰۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰مقطوع

۸۲۴۲۰۳۰۳
تامين غذاي كارمندان مهندس مشاور، كارفرما و

آزمايشگاه. (با رعايت بند (۴-۴
۱/۰۰۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱/۰۰۰۰۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰مقطوع

۸۲۴۲۰۳۰۶

هزينه برقراري نظام ايمني، بهداشت و محيط

زيست (HSE) و حفاظت كار، براساس

دستورالعمل هاي مندرج در اسناد پيمان.

۱/۰۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱/۰۰۰۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰مقطوع

۸۲۴۲۰۶۰۱
تامين آب كارگاه و شبكه آب رساني داخل

كارگاه.
۱/۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰۱/۰۰۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰مقطوع

۸۲۴۲۰۶۰۲
تامين برق كارگاه و شبكه برق رساني داخل

كارگاه.
۱/۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰۱/۰۰۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰مقطوع

۱/۰۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱/۰۰۰۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰مقطوعتامين راه دسترسي.۸۲۴۲۰۷۰۱

۸۲۴۲۱۱۰۱

تامين علايم و وسايل ايمني براي اطراف ترانشه

ها و ميله چاه ها و گودهايي كه در مسير عبور

عابرين و يا وسايط نقليه قرار دارد، در كارهاي

رشته شبكه توزيع آب، شبكه جمع آوري فاضلاب

و آبرساني روستايي.

۱/۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰۱/۰۰۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰مقطوع

۸۲۴۲۱۱۰۲

تامين وسايل لازم و برقراي تردد عابرين پياده و

وسايل نقليه از روي ترانشه ها و گودها در كارهاي

رشته شبكه توزيع آب ،شبكه جمع آوري فاضلاب

و آبرساني روستايي

۱/۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰۱/۰۰۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰مقطوع

۸۲۴۲۱۱۰۳

تامين مسير مناسب براي تردد عابرين پياده و

وسايل نقليه از روي ترانشه ها و گودها در كارهاي

رشته شبكه توزيع آب ،شبكه جمع آوري فاضلاب

و آبرساني روستايي.

۱/۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰۱/۰۰۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰مقطوع

۱/۰۰۰۱/۰۰۰۰۰مقطوعبيمه تجهيز كارگاه.۸۲۴۲۱۳۰۱

۱/۰۰۰۱/۰۰۰۰۰مقطوعبرچيدن كارگاه.۸۲۴۲۱۳۰۲

مجموع دستورالعمل تجهيزوبرچيدن كارگاه

مجموع با ضرايبمجموع بدون ضرايب

جمع كلجمع كلفا*جفضرايب استفاده شدهضريب ساختار شکست

۰۰۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰۰۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰

فصل دوازدهم. قطع كننده‌هاي اتوماتيك فشار ضعيف تابلويي رشته توزيع نيروي برق

توضيحاتجمع كلضريببهاي واحدمقدارواحدشرحرديف

۱۰۵۱۲۱۰۰۱ف

كليد اتوماتيك كامپكت ثابت سه‌پل ۴۰ آمپر با

حداقل قدرت (ICS) ۱۶ كيلوآمپر در ۴۰۰ ولت با

رله حرارتي قابل تنظيم و رله مغناطيسي غير قابل

تنظيم.

۳/۰۰۲۰,۸۱۵,۰۰۰۱/۰۰۰۰۶۲,۴۴۵,۰۰۰عدد
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مجموع فصل دوازدهم. قطع كننده‌هاي اتوماتيک فشار ضعيف تابلويي

مجموع با ضرايبمجموع بدون ضرايب

جمع كلجمع كلفا*جفضرايب استفاده شدهضريب ساختار شکست

(بالاسري: ۱.۳) , ( منطقه توزيع

نيروي برق: (۱.۰۷
۶۲,۴۴۵,۰۰۰۰۰۰۶۲,۴۴۵,۰۰۰۸۶,۸۶۰,۹۹۵

فصل سيزدهم. ترانسفورماتورهاي جريان و ولتاژ فشار ضعيف و متوسط رشته توزيع نيروي برق

توضيحاتجمع كلضريببهاي واحدمقدارواحدشرحرديف

۱۰۵۱۳۲۲۰۱ف
ترانسفورماتور اندازه‌گيري جريان فشار ضعيف با

نسبت تبديل ۵�۵۰ تا ۵�۲۰۰.
۳/۰۰۲,۴۶۳,۰۰۰۱/۰۰۰۰۷,۳۸۹,۰۰۰عدد

مجموع فصل سيزدهم. ترانسفورماتورهاي جريان و ولتاژ فشار ضعيف و متوسط

مجموع با ضرايبمجموع بدون ضرايب

جمع كلجمع كلفا*جفضرايب استفاده شدهضريب ساختار شکست

(بالاسري: ۱.۳) , ( منطقه توزيع

نيروي برق: (۱.۰۷
۷,۳۸۹,۰۰۰۰۰۰۷,۳۸۹,۰۰۰۱۰,۲۷۸,۰۹۹

فصل پانزدهم. لوازم اندازه‌گيري ديجيتال رشته توزيع نيروي برق

توضيحاتجمع كلضريببهاي واحدمقدارواحدشرحرديف

۱/۰۰۱۲,۵۰۰,۰۰۰۱/۰۰۰۰۱۲,۵۰۰,۰۰۰عددمولتي‌متر ديجيتال.۱۰۵۱۵۱۱۰۱ف

مجموع فصل پانزدهم. لوازم اندازه‌گيري ديجيتال

مجموع با ضرايبمجموع بدون ضرايب

جمع كلجمع كلفا*جفضرايب استفاده شدهضريب ساختار شکست

(بالاسري: ۱.۳) , ( منطقه توزيع

نيروي برق: (۱.۰۷
۱۲,۵۰۰,۰۰۰۰۰۰۱۲,۵۰۰,۰۰۰۱۷,۳۸۷,۵۰۰

فصل هفدهم. تجهيزات اتوماسيون، كنترل و حفاظت رشته توزيع نيروي برق

توضيحاتجمع كلضريببهاي واحدمقدارواحدشرحرديف

۱/۰۰۵,۰۴۰,۰۰۰۱/۰۰۰۰۵,۰۴۰,۰۰۰عددرله كنترل فاز.۱۰۵۱۷۰۵۰۴ف

ج
۱/۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰۱/۰۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰عددترموستات تابلويي۱۰۵۱۷۰۸۰۶

۱/۰۰۲,۴۵۰,۰۰۰۱/۰۰۰۰۲,۴۵۰,۰۰۰عددهيتر تابلويي۱۰۵۱۷۰۸۰۷

مجموع فصل هفدهم. تجهيزات اتوماسيون، كنترل و حفاظت

مجموع با ضرايبمجموع بدون ضرايب

جمع كلجمع كلفا*جفضرايب استفاده شدهضريب ساختار شکست

(بالاسري: ۱.۳) , ( منطقه توزيع

نيروي برق: (۱.۰۷
۵,۰۴۰,۰۰۰۴,۹۵۰,۰۰۰۰۰۹,۹۹۰,۰۰۰۱۳,۸۹۶,۰۹۰

فصل بيست و پنجم. تجهيزات مسي رشته توزيع نيروي برق

توضيحاتجمع كلضريببهاي واحدمقدارواحدشرحرديف

ف

۱/۵۰۳,۹۱۰,۰۰۰۱/۰۰۰۰۵,۸۶۵,۰۰۰كيلوگرمشينه مسي بدون‌ رنگ.۱۰۵۲۵۰۲۰۱

۱۰۵۲۵۰۳۰۹
سر سيم مسي به  مقطع ۵�۱ تا ۵�۲ در انواع

مختلف.
۷۰/۰۰۱,۸۰۰۱/۰۰۰۰۱۲۶,۰۰۰عدد

۴۰/۰۰۴,۵۶۰۱/۰۰۰۰۱۸۲,۴۰۰عددسر سيم مسي به مقطع ۴ تا ۶ در انواع مختلف.۱۰۵۲۵۰۳۱۰

مجموع فصل بيست و پنجم. تجهيزات مسي

مجموع با ضرايبمجموع بدون ضرايب

جمع كلجمع كلفا*جفضرايب استفاده شدهضريب ساختار شکست

(بالاسري: ۱.۳) , ( منطقه توزيع

نيروي برق: (۱.۰۷
۶,۱۷۳,۴۰۰۰۰۰۶,۱۷۳,۴۰۰۸,۵۸۷,۱۹۹


