
 مشخصات فنی تجهیزات مورد نیاز 
 

 مورد نیاز   تجهیزات لیست  
 تعداد شرح  ردیف

 دستگاه 1 برای نصب در ایستگاه یاسوج    یطیمح  COسنجش    زریآنالا 1

 

زیر ارایه  لیست تجهیزات مورد تایید این سازمان در لینک   کلیه آنالایزرهای پیشنهادی باید مورد تایید سازمان استاندارد ایران باشد.   -

 ده است: ش

https://www.isiri.gov.ir/portal/home/?135546/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8

%AA-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87-

%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8

C-%D8%A8%D8%B1%DA%86%D8%B3%D8%A8-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D9%88-

%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA 

 ی طی مح  CO  سنجش   زریآنالا
  NDIR gas filter correlationروش اندازه گیری:  -

 ppm 200-0محدوده اندازه گیری:  -

 ppb 40پایین ترین حد اندازه گیری:  -

 USBو   RS232قابلیت اتصال به پورت  -

 حاوی پودر جاذب برای حفاظت از پمپ نمونه برداری -

 

https://www.isiri.gov.ir/portal/home/?135546/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%86%D8%B3%D8%A8-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://www.isiri.gov.ir/portal/home/?135546/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%86%D8%B3%D8%A8-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://www.isiri.gov.ir/portal/home/?135546/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%86%D8%B3%D8%A8-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://www.isiri.gov.ir/portal/home/?135546/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%86%D8%B3%D8%A8-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://www.isiri.gov.ir/portal/home/?135546/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%86%D8%B3%D8%A8-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA


 

     گیرند: ملاحظات ذیل مورد توجه قرار می  فی ذراتدر ارزیابی پیشنهادات فنی آنالایزر پایش کی

از اعلام برنده شده در سامانه    2024و یا    2023می بایست تولید سال    ها آنالایزر - تحویل  تدارکات،  بوده و یک هفته پس 

 اداره کل محیط زیست استان گردد.

کاتالوگ های تجهیزات مندرج در پرتال رسمی شرکت سازنده تطابق داشته باشند و مسئولیت با  پیشنهادات فنی لزوما باید   -

پیشنهادات با کاتالوگ های مربوطه برای کارفرما     ن امرمستقیما متوجه پیشنهاد دهندگان می باشد و چنانچه عدم انطباق ای

بلکه مراتب به منزله گزارش خلاف واقع تلقی و    محرز گردد نه تنها پیشنهادات فنی در مرحله ارزیابی فنی رد خواهند شد 

 برابر قوانین و مقررات با شرکت های پیشنهاد دهنده برخورد خواهد شد. 

باشند. لازم به ذکر است انطباق    به لحاظ ساخت و کارکرد تایید شده   MCERTSو    EPAمی بایست توسط    ها مدل آنالایزر -

زر اعلامی از سوی مراجع موصوف به تنهایی در تایید فنی دستگاه کفایت نمی  روش آنالایزر دستگاه با روش استاندارد آنالای

نماید بلکه تنها زمانی که مدل دستگاه در سایت یکی از آن مراجع تایید شده باشد، دستگاه به لحاظ فنی مورد تایید می  

 باشد 

بایست - می  ایران؛    آنالایزرها  ساخت  و  داخلی  نمونه  عدم  صورت  کش  در  از  یکی  ژاپنساخت  آلمان،  فرانسهورهای  یا   ،  و 

 باشد.  استرالیا 

)تاییدیه از سازمان های  سال گذشته داشته باشد.  2ستگاه پایش کیفیت هوا را در  یا  4فروشنده باید سابقه فروش حداقل    -

 طرف قرارداد خرید از شرکت(

 مختار می باشد.  یاین اداره در رد و یا قبول سفارشات ارسال -

یاسوج  سرویس دهی آنالایزرهای مورد قرارداد را در ایستگاه های  راهبری و  ،  مدت دو سال پشتیبانی  شرکت برنده باید به   -

 انجام دهد گچساران و

 


