
تخصیصی پایھ پیشنھادی در خواستی
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حداكثر زمان تحویل كالا ( جدول زمانبندي ارائھ گردد)

مھر شرکت:نام و نام خانوادگی مدیر:نام شرکت تکمیل کننده:

امتیاز فنی
واحد

-

مقدار
شناسنامھ كالاي پیشنھادي( نوسط پیشنھاددھنده تكمیل گردد)

كشور سازنده

نام فروشنده و نوع ارتباط با سازنده ( نماینده رسمي - عرضھ كننده 

انحصاري و ....

آدرس كارخانھ سازنده كالا

-

-

-

-

نوع وتیب كالا

-نام سازنده

سال ساخت

سابقھ كارخانھ در ساخت كالا

مشخصات فنی سفارش کالا

kh - 02 -  5 : کد کالا

نام کالا : كلمپ اتصال كابل بھ كابل فشار ضعیف كابل خودنگھدار دوپیچھ

امضاء:

ردیف

در صورت عدم تكمیل ستون پیشنھادي ھر صفحھ ، پیشنھاد ارائھ شده از طرف كمیتھ فني مردود مي گردد.               
              ( پس از تكمیل ستون پیشنھادي مھر و امضا ء گردد )

صفحھ ١ از ٦

شماره بازنگری : ٠٢

تاریخ باز نگری : ٩٨/١/٢٨

تاریخ تکمیل:

توزیع برق خوزستان   شركت 



تخصیصی پایھ پیشنھادی در خواستی
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0 كابل بھ كابل 16

0 17

0 18

0 2 19

0 مقوایي 20

0 مشخص شود 21

0 1 22

0 الزامي است 23

0 الزامي است 24

0 25

0 26

0 27

0 28

0 29

0 30

31

امضاء:

عدد

سھ تیغھ بالا و سھ تیغھ پایین درسمت راستتعداد تیغھ ھاي كلمپ

سھ تیغھ بالا و سھ تیغھ پایین در سمت چپ

 نام کالا : كلمپ اتصال كابل بھ كابل فشار ضعیف كابل خودنگھدار دوپیچھ

12

امتیاز فنی مقدار
واحد ردیف

شماره بازنگری : ٠١

تاریخ باز نگری : ٩٨/١/٢٨

مشخصات فننی سفارش کالا

صفحھ ٢ از ٦

خواستھ ھاي خریدار

عنوان مشخصھ

تاریخ تکمیل:

ارسال كاتالوگ

عدد

نوع كلمپ

تعداد كلمپ در یك بستھ بندي

kh - 02 -  6 : کد کالا

عددتعداد پیچ ھاي كلمپ

دستور العمل نصب و  العمل بھره برداري

مھر شرکت: نام و نام خانوادگی مدیر: نام شرکت تکمیل کننده:

در صورت عدم تكمیل ستون پیشنھادي ھر صفحھ ، پیشنھاد ارائھ شده از طرف كمیتھ فني مردود مي گردد.               
              ( پس از تكمیل ستون پیشنھادي مھر و امضا ء گردد )

نوع بستھ بندي ( با ذكر مشخصات كامل كلمپ روي بستھ بندي)

تیپ كلمپ

عدد

توزیع برق خوزستان   شركت 
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صفحھ ٣ از ٦

نام شرکت تکمیل کننده:

در صورت عدم تكمیل ستون پیشنھادي ھر صفحھ ، پیشنھاد ارائھ شده از طرف كمیتھ فني مردود مي گردد.               
              ( پس از تكمیل ستون پیشنھادي مھر و امضا ء گردد )

تاریخ تکمیل:

كابل خونگھدار الومینیومي فشار ضعیف

نام کالا : كلمپ اتصال كابل بھ كابل فشار ضعیف كابل خودنگھدار دوپیچھ

g

رطوبت نسبي محیط

m/s

C

حداكثر درجھ حرارت محیط

سرعت باد

KV

%

C درجھ حرارت تابش خورشید

حداقل درجھ حرارت محیط

C

( U0  /  U  )  حداكثر ولتاژ سیسیتم

Hz

متر ارتفاع از سطح دریا

نوع آلودگي منطقھ

ولتاژ نامي سیستم

فركانس نامي سیستم

امضاء: مھر شرکت: نام و نام خانوادگی مدیر:

شتاب زمین لرزه

نوع  كابل مورد مصرف

اتصال كابل بھ كابلمحل مصرف كلمپ

تاریخ باز نگری : ٩٨/١/٢٨

شماره بازنگری : ٠١

مقدار

kh - 02 -  6 : کد کالا

مشخصات سیستم ردیف
امتیاز فنی

V

واحد

مشخصات فنی سفارش کالا

توزیع برق خوزستان   شركت 
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0 49
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0 0.6 -1 51
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0 2 54

0 36 55

0 15 56
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0 مشخص شود 58

0 59

0 الزامي است 60

0 فولاد سخت 61

0 مشخص شود 62

0 M8 /8.8 63
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نوع پوشش پیچ

جنس بدنھ كلمپ

مھر شرکت: نام و نام خانوادگی مدیر:

µm

تعداد دندانھ ھای كلمپ

جنس تیغھ ھاي كلمپ

حداقل ضخامت قلع پوشش تیغھ ھاي كلمپ

میلیمتر

میلیمتر  ضخامت عایقXLPE كابلھاي  مورد مصرف ( جھت اطلاع )

(XLPEبا توجھ بھ ردیف 55 ضخامت عایق ) ارتفاع تیغھ ھا

آلیاژ مس مقاوم بھ خوردگی با روکش 
قلع

پلیمر مقاوم در برابر اشعھ 

فرابنفش و حرارت بالا

واحد

EN- 50483  -  وزارت نیرو

صفحھ ٤ از ٦

مشخصات فنی سفارش کالا

ردیف

نام کالا : كلمپ اتصال كابل بھ كابل فشار ضعیف كابل خودنگھدار دوپیچھ

كیلوولت

مقدار

عدد

عنوان مشخصھ

( U0  / U )  تست ولتاژ نامي كلمپ

امتیاز فنی

ضخامت بهینه روکش قلع( به ازائه هر 1 میکرون افزایش، 3 امتیاز 

تعلق گیرد) 
µm

استاندارد مورد استفاده

گالوانیزه گرم با روکش حداقل ٣٥ 
میکرون و میانگین ٤٥ میکرون/ 

داکرومات با پوشش حداقل ٨ 
میکرون

در صورت عدم تكمیل ستون پیشنھادي ھر صفحھ ، پیشنھاد ارائھ شده از طرف كمیتھ فني مردود مي گردد.               

              ( پس از تكمیل ستون پیشنھادي مھر و امضا ء گردد )

روش ساخت پیچ كلمپ با توجھ بھ اسناد ارائھ شده

امضاء:تاریخ تکمیل:

حداقل تعداد ارسال نمونھ

نام شرکت تکمیل کننده:

نام سازنده و ارسال مشخصات پلیمر

شماره بازنگری : ٠١

تاریخ باز نگری : ٩٨/١/٢٨

kh - 02 -  6 : کد کالا

مقاومت مکانیکی پیچ / سایز پیچ

جنس پیچ اصلي كلمپ

عدد

توزیع برق خوزستان   شركت 
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0 اعلام گردد 65

0 الزامي است 66

0 الزامی است 67

25 تعبیھ گردد 68

0 (35- 95) AL 69

0 الزامي است 70

5 4 71

5 10 72

0 الزامي است 73

0 2 74

0 الزامي است

0 الزامي است

0 الزامي است

0 الزامي است

0 الزامي است 76

0
ھر عدد كلمپ در 
یك جعبھ مقوایي

77

0 الزامي است 78

0 الزامي است 79

0 الزامي است 80

81

Nm

در صورت درخواست 
خریدار

ارسال آرمونھا :

گشتاور پیچ تااتصال بھ ھادي

استفاده از واشر لاستیکی ضد رطوبت با مقاومت بالا در مقابل خوردگی و 
اشعھ فرابنفش بر روی تیغھ ھا

KV

75

سال تاریخ اعتبار تست از اخرین تست انجام شده

mm^2

داشتن در پوش و محل اتصال درپوش بھ بدنھ کلمپ( کپ کابل) پس از 
سفت كردن

سطع مقطع كابل اصلي  /   كابل انشعاب  

انجام و ارسال تست ھاي محیطي و پیري كلمپ در ازمایشگاه معتبر 

ارسال كلیھ تست ھا از ازمایشگاه معتبر

mA حداكثر جریان نشتي با توجھ بھ تست ھا ي انجام شده 

حداقل تحمل تست ولتاژ( تست عایقي) در یك دقیقھ در فركانس قدرت با توجھ بھ 

تست ھا ي انجام شده ( در صورت درخواست خریدار ٦ كیلوولت انجام گیرد)

 گریس نسوز مقاوم در مقابل رطوبت با پایھ سیلیکون بر روی دندانھ ھا

مشخصات فنی سفارش کالا

امتیاز فنی مقدار
واحدردیف

نام کالا : كلمپ اتصال كابل بھ كابل فشار ضعیف كابل خودنگھدار دوپیچھ
تاریخ باز نگری : ٩٨/١/٢٨

شماره بازنگری : ٠١

امضاء:نام شرکت تکمیل کننده: مھر شرکت: تاریخ تکمیل:نام و نام خانوادگی مدیر:

عنوان مشخصھ

صفحھ ٥ از ٦

kh - 02 -  6 : کد کالا

نوعي

جاري

توافقي

در صورت عدم تكمیل ستون پیشنھادي ھر صفحھ ، پیشنھاد ارائھ شده از طرف كمیتھ فني مردود مي گردد.               

              ( پس از تكمیل ستون پیشنھادي مھر و امضا ء گردد )

حك نام خریدار- شماره مناقصھ در صورت درخواست خریدار

ارائھ گواھي معتبر

مشخصات نوشتھ شده روي جعبھ مقوایي شامل:( نام سازنده- سایز كابل- 
تایپ كلمپ-

قراردادن دستورالعمل نصب كلمپ با شكل و نوشتاري در ھر جعبھ كلمپ

مشخصات روي كلمپ شامل ( نام سازنده - سطح مقطع كابل اصلي /  سطح 
مقطع انشعاب نوع كابل

نوع بستھ بندي

ارائھ گواھي معتبر

تقبل كلیھ ھزینھ ھاي تست كلمپ در صورت نیازكارفرما توسط پیشنھاددھنده و یا 

برنده استعلام یا مناقصھ ( از ھر محمولھ ارسالي) در ازمایشگاه

توزیع برق خوزستان   شركت 
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0 مشخص شود 82
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0 مشخص شود 84
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10 87

5 88
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توضیح: ستون ھاي پیشنھادي و ادرس توسط پیشنھاددھنده و ستون امتیاز تخصیصي پس از باز گشایي پیشنھادات فني توسط سفارش دھنده تكمیل مي شود. شركت ھاي 

پیشنھاددھنده لازم است آدرس مستندات خودرا در مدارك ارسالي را دقیقا" مشخص و در فرم مشخصات فني سفارش كالا درج یا بصورت پیوست ضمیمھ گردد.

جمع امتیاز فني( ایتم ھایي كھ امتیاز صفر دارند جزء الزامات ھستند)( در صورت عدم تكمیل ستون پیشنھادي 
،پیشنھاد مردود مي گردد. )

85

ندارد

kh - 02 -  6 : کد کالا

شماره بازنگری : ٠١

تاریخ باز نگری : ٩٨/١/٢٨
نام کالا : كلمپ اتصال كابل بھ كابل فشار ضعیف كابل خودنگھدار دوپیچھ

لیست وجود ندارد

ارسال سابقھ بھره برداري در ایران (با ذكر نام خریدار/ استان / شھر و 
محل مصرف) و تاییدیھ ھا درصورت موجود

مشخصات فنی سفارش کالا

حسن سابقھ پیشنھاددھنده در قرارداد ھاي قبلي

دارد

  خدمات پس از فروش ( اززمان بھره برداري )

امور بازرگاني اظھار نظر مي نماید

گارانتي  / سال

نام شرکت تکمیل کننده:

در صورت عدم تكمیل ستون پیشنھادي ھر صفحھ ، پیشنھاد ارائھ شده از طرف كمیتھ فني مردود مي گردد.                           ( پس از 
تكمیل ستون پیشنھادي ھر صفحھ مھر و امضا ء گردد ).

تاریخ تکمیل: مھر شرکت: امضاء:نام و نام خانوادگی مدیر:

كمیتھ فني و بھره بردار اظھار نظر 
مي نماید

كیفیت  نمونھ ارسالي  از نظر ساخت و مطابقت با مشخصات فني

  سال

ردیف

رضایت بھره بردار ازكلمپ ھاي كابل بھ كابل منصوبھ قبلي در شبكھ  

تائیدیھ توانیر

دارد

ندارد

كمیتھ فني اظھارنظر مي نماید

 ارسال سابقھ بھره برداري در  برق خوزستان (با ذكر نام  خریدار / استان 
/ شھر و محل مصرف) درصورت موجود

ارائھ گردد

واحد عنوان مشخصھ

صفحھ ٦ از ٦

امتیاز فنی مقدار

توزیع برق خوزستان   شركت 


