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 0700072702  ضوارُ تقاضا : 

 (720-23732070)ضوارُ تایید ًوابز:  23732700ًوابز:   720-23732073هستقین :   تلفي تواس   ابَطالبی    کارضٌاس خزید: 

 :  ًکات هْن

  در غیز ایٌصَرت بزرسی ًوی گزدد. (فٌی ٍ هالی ّزدٍ)  هی باضد الشاهیفٌی ٍ هالی  پیطٌْادات ٍ هستٌداتپیَست 

  7770)کد ضعبِ اهکاًپذیز هیباضد. ثبت ضدُ در ساهاًِ هالیاتیفزم ٍ ارسال  کد اًحصاریپزداخت فاکتَر پس اس ثبت در ساهاًِ هَدیاى هالیاتی ٍ دریافت  ٍ

 (رٍش تسَیِ ًقدی لحاظ گزدد

 س درب اًبار هٌطقِ دٍ عولیات اًتقال گا -بعد اس فلکِ کَضک -جادُ اصفْاى بِ ًجف آباد 00کیلَهتز  -هحل تحَیل اقلام : اصفْاى)  (DDP  Esfahan ٍ 

  بِ ّوزاُ  یکار یدر رٍس ّا 03  تیلغا 0:77کالا ساعت  لیتحٍَ  ّشیٌِ حول با فزٍضٌدُ هی باضدpacking list  زدیپذهیاًجام. 

 ٌکلیِ آسهایص ّا ٍ تست ّای هَرد ًیاس  ) در صَرت ًیاس ( بز عْدُ تاهیي کٌٌدُ هی باضد.ّشی ِ 

 گزدد.اس سَی هتقاضی ٍ اًجام تطزیفات هالی ، هبلغ فاکتَر ٍاریش هی ضیَُ پزداخت: پس اس تحَیل ٍ تائید تواهی اقلام درخَاست 

 باضد. "ساهاًِ تَاًیزاى"ٍ  "ًٍدٍرلیست ٍسارت ًفت"اس ساسًدُ ّای هَجَد در  ٍ اٍلَیت خزید با پیطٌْاداتی است کِ ساخت داخل 

 .تایید ًْایی هٌَط بِ ارسیابی ٍ تایید کارضٌاساى فٌی ایي ضزکت هیباضد. کالای چیٌی هَرد تایید ًویباضد 

 هقذار واحذ شرح و هشخصات کالا ردیف

1 

 :ی)ساکت( هربوطه با هشخصات فنهیبه هوراه پا هیپا 14هذار فرهاى  یرله کوک

55.34Series for socket mounting bu DC coil, lockable test 
button and mechanical flag indicator, integral LED with 94 
series sockets for PCB or 35mm rail mounting with screw 
Coil Voltage(Un): 110 Vdc 
Operating Coil Voltage Range:(0.8~1.1) Un 
holding Coil Voltage: 0.8Un 
Must Drop-Out Voltage:0.2Un 

 Contact Specification : کنتاکتها هشخصات

  4CO-7A(4PDT)دوبل  یعذد کنتاکت هجسا چهار

plug-in 94 series Sockets 
maximum switching voltage:250 Vac 
Rated Load AC1:1750VA 
Breaking Capacity DC1/110Vdc:0.5A 
Screw terminal socket 

 دارای گارانتی هعتبر
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 Voltage monitoring Relay رله کنترل فاز

( و یی) جابجایو کاهش ولتاش، عذم توال شیحفاظت در برابر افسا تیقابل یدارا

 عذم تقارى فازها، قطع هر کذام از فازها

 ،یشبکه سه فاز، وصل بودى رله خروج یولتاش ناه ی: برقرارینشانگر برا یدارا

 فازها یاهش ولتاش و عذم توالو ک شیعذم تقارى فازها و افسا یخطاها

 ساىیزهاى وصل، ه ریآستانه عذم تقارى و تاخ یپاراهترها نیتنظ تیقابل یدارا

 ولتاش شیکاهش/ افسا

Input Voltage: 300~500 Vac/3Ph/50~60HZ 
On Delay time range:2~240Sec 
Off Delay time range:0~10Sec 
Off Delay time at motor Starting:off delay time+5Sec 
Output:2 contacts 
un-ballance voltage Range:7-25% 
U<Range:300~380V 
U> Range:400~480V 

 باشذ ضیتعو یگارانت کسالی یدارا ذیبا سیتجه
 

 33 عذد

 


