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 بسمه تعالی  

 فرمانداری شهرستان خرم دره

 بخشداری مرکزی خرم دره 

 

 

 جداول و انهار بتنی روستایی در اجرای  مشخصات فنی

   

 استاندارد ها : - 1

  (ISIRI12728)جداول بتنی پیش ساخته ،ویژگی ها و روش های آزمون

  ISIRI302)سنگدانه های بتن ،ویژگی ها ) 

 (ISIRI 6044)بتن آماده ، ویژگی ها 

 نشریه اساس بر بایستی موارد سایر و سایشی  جذب،مقاومت ،درصد  شکستگی ،درصد   مصالح  و اندازه و نوع کیفیت نظر از پروژه  در مصرفی  مصالح

 . باشد ایران بتن  آیین نامه بر منطبق یا  و 101

 تامین جداول :   - 2

 ماشینی تر یا خشک باشد،استفاده از روش تولید دستی یا تخم گذار مجاز نیست.باید از نوع پیش ساخته به روش 

 اول : عملکرد جد- 3

مود  در کتاره معبر برای هدایت رواناب ،هدایت ترافیک،کنترل دستی ترافیک،آ شستگی و کاهش خوردگی سازه به کار میرود.در محل هایی که تردد ع 

 بر محور معبر است باید از جداول روسی استفاده گردد. 

 پذیرش ظاهری : - 4

 نباید دارای ترک،پوسته شدگی،یا لایه لایه باشند در صورت مشاهده توسط ناظر کلیه جداول باید عودت داده شوند. 

 درز بین جداول : - 5

 مناسب از ماسه بادی با درصد سیمان بالا استفاده گردد. ایجاد درز در جداول الزامی است و جهت ایجاد ظاهری 

 شیب عرضی: - 6

 است. %8میباشد،شیب عرضی مناسب حدود  %8تا  %5شیب عرضی مجاز کف جداول بین 

 حداکثر ارتفاع جدول: - 7

 باشد.  200mmبرای جلوگیری از برخورد سپر و گلگیر خودرو ها سطح فوقانی از سطح سواره رو نباید بش از 

 کوبیدن بستر : - 8
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 بستر جئاول و انهار باید با کمپرسور مکانیکی یا دستی کوبیده شود. 

 باشد.  %90حئاقل تراکم خاک زیر بستر نباید کمتر از 

 

 محدوده عملیات : - 9

میباشد در صورت انجام عملیات در مکانهایی غیر از  در برآورد ارائه شده محدوده عملیات آدرس ها و مسیر های مشخص گردیده توسط دفتر فنی  

 موارد ارائه شده در دستور کار توسط دفتر فنی هیچگونه چرداختی صورت نمیگیرد.

 سیمان مصرفی:- 10

 بوده و در صورت نیاز به افزودنی بتن باید موارد از طریق دفتر فنی ابلاغ و هزیته آن به صورت جداگانه محاسبه میگردد.  IIسیمان مصرفی از نوع تیپ 

 بتن مصرفی : - 11

کلیات فهرت بهاء   22معیار محاسبه عیار سیمان مصرفی مطابق بند کیلوگرم بر متر مکعب باشد.300با حداقل عیار  c20در اجرای جداول باید از رده  

 پایه میباشد و هیچگونه اضافه بهایی به آن قابل پرداخت نیست.

 بتن ماهیچه : - 12

 .گیردکار باید به صورت مکعب مستطیل با استفاده از قالب انجام   در صورت ارائه در دستور

 آب مصرفی : -13

 با مشخصات شیمیایی آب آشامیدنی باشد. 

 نسبت آب به سیمان :   -14

 درصد باشد.  50بتن جداول با احتساب رطوبت سنگدانه هانباید بیش از نسبت وزنی آب به سیمان برای تولید 

 مقاومت فشاری بتن مگر: - 15

 کیلوگرم بر سانتی متر مربع میباشد.  150حداقلروزه بتن مگر 28نمونه استوانه ای 

 مقاومت فشاری بتن پشت بند و بتن لیسه ای : -16

 . کیلوگرم بر سانتی مترمربع میباشد 250 حداقل روزه آن 28نمونه استوانه ای 

 مقاومت خمشی جداول : - 17

 باشد.  4mpaروزه نمونه منفرد باید بیش از  28و مقاومت خمشی   5mpaروزه جداول بتنی نباید کمتر از  28میانگین نمونه 

 مقاومت فشاری  جداول : - 18

مکعبی مغزه حاصل از جداول  هروزه نظیر نمون 28فشاری   و مقاومت mpa 35روزه مکعبی مغزه حاصل از جداول بتنی نباید کمتر از   28میانگین 

 باشد.    30mpaبتنی برای نمونه منفرد باید بیش از 

 مصالح مصرفی : - 19

 101،55،234مطابق با  استاندارد های نشریات  



3 
 

 بتن مگر : - 20

در صورت عدم اجرا توسط دفتر فنی از ساعت )گیرایی بتن (اقدام به جدول گذاری گردد. 24جدول گذاری ابتدا بتن مگر انجام گردد و پس از جهت 

 صورت وضعیت کسر میگردد.

 

 اخذ مجوز ها: - 21

 اخذ مجوز ها از ادارات در صورت نیاز برای حفاری توسط پیمانکار باید صورت بگیرد.

 قالب بندی:- 22

 کلیه قالب ها باید از نوع فلزی باشد. 

 دیتایل ها:- 23

 ستور کار دفتر فنی انجام گردد در غیر اینصورت مورد تائید نخواهد بود. س دیتایل ها باید انجام دهند در صورت تغیر باید با دپیمانکار پروژه را بر اسا

 نقشه برداری: - 24

طریق پیمانکار صورت  تعین جهت هدایت رواناب ها باید ازارتفاعی و نقشه برداری جهت قبل از اجرای کار در مسیر های مشخص شده کنترل کدهای 

 پذیرد در صورت ایراد در شیب بندی و ... پیمانکار مسوول ایرادات میباشد. 

 موارد ایمنی: - 25

 پیمانکار میباشد. مقررات ملی بر عهده   12رعایت موارد ایمنی و نصب تابلو های علائم هشدار دهنده مطابق مبحث 

 کسورات :- 25

 پیمانکار موظف به اجرای مقررات تامین اجتماعی و نیز کسورات شامل شذه بر پیمان میباشد. 

 پیمان :   شرایط عمومی- 26

 ابلاغ شده توسط سازمان برنامه و بودجه بر پیمان حاکم است.   

 تضمین تعهدات : - 27

 درصد( در وجه کارفرما تهیه و تسلیم نماید.  5قبل از ابلاغ قرارداد به میزان )پیمانکار میبایست ضمانت نامه انجام تعهدات را 

 افزایش یا کاهش : - 28

 مختار است.درصد  25پیمانکار نسبت به افزایش یا کاهش قرارداد به میزان 

 دوره تضمین : - 29

 دوره تضمین یک سال میباشد. 

 مالیات بر ارزش افزوده : - 30

هیچ وجه در قیمت  لذا به دوجه اداره دارایی توسط کارفرما پرداخت خواهد ش در  پس از انجام کار در صورت ارائه کد رهگیری سازمان امور مالیاتی 

 نگردد.پیشنهادی ارزش افزوده منظور 
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 نگهداری جداول :  -31

 . باشد می  پیمانکار وظـایف از تحویـل مرحلـه  تـا اجــــرا از بعد   بندها پشت بتن  و شده  تولید جداول نگهداری

 سانتی به عهده پیمانکار میباشد.  20خاکریزی پیاده رو ها و محل های مانده از حفاری جداول بتنی در لایه های  -32

 جداول دارای ترک خوردگی و شکستگی به هیچ عنوان مورد استفاده قرار نگیرد. -33

   مدارک مورد نیاز برای بررسی صورت وضعیت موقت

 آزمایش  مربوطه                                     *عکس از مراحل پروژه و صورتجلسه انجام کارنتایج   *

 *تائید صورت وضعیت توسط دهیار مربوطه        

 *شماره حساب مورد تایید بانک

 مدارک مورد نیاز برای بررسی صورت وضعیت قطعی

 *صورت جلسه تحویل پروژه                                                                  *شماره حساب مورد تایید بانک       

 نتایج کامل آزمایش                                            *        *عکس از مراحل پروژه و صورتجلسه انجام کار به همراه ریز متره   

   *ضمانت نامه حسن انجام تعهدات و انجام کار                                                                                            *عکس از مراحل اجرای پروژه                             

     

 

 کارفرما                                                                          پیمانکار                                                               

 و امضاء   مهر و امضاء                                                                                                               مهر                

 


