
 متری 12خطینواری  نقاله   مشخصات

 می باشد.کیلو گرم در هر متر  40متر در دقیقه و قدرت حمل بار  20سرعت تسمه قابل کنترل از صفر تا  .1

 باشد.می از برند سهند یا پارس یا شاکرین و گیربکس از برند الکتروژن الکتروموتور  .2

 اشد.ب گونه لنگ زدن در هنگام کار و با کاور مناسب می هرموتور گیربکس بصورت کوپل مستقیم با نصب مناسب، فاقد  .3

 نماید. رم شروع به کار میندستگاه در هنگام روشن شدن بدون ضربه و  .4

سی یا ورق  .5 ستحکم پروفیل ، شا سب و م شده و مجهز به پیچ های بو یراق آلات منا صال داده  سب به هم ات صورت منا

 تنظیم ارتفاع مقاوم می باشد.

 .می باشدشاسی،رنگ آمیزی الکترو استاتیکی  .6

 بهم متصل گردیده . دو سر تسمه نقاله بوسیله اتصالات مناسب )آپارات گرم( .7

 باشد. میلی متر می 6ک انتقال قدرت دارای روکش لاستیکی پخت خورده با ضمانت حداقل طغل .8

 باشد. رولرهای زیر نوار از نوع بلبرینگ دار می .9

 باشد. مان مرغوب میسیغلطک ها از لوله مان .10

 می باشد. Nachiبلبرینگ ها از نوع  .11

بنحوی که درز بین ورق ها قابل رویت نبوده و محل  باشد. متر می میلی 1.25با ضخامت  ورق آهنپوشش بدنه نقاله از  .12

 باشد. اتصال ورق ها عاری از هرگونه لبه تیز می

 باشد. پیچ و مهره های نقاله ،از جنس مرغوب فولادی می .13

سمه نوار نقاله از نوع  .14 ضخامتPVCت شمی با  شت ابری سیار مرغوب می 2متر و میلی 2پ ستر(از نوع ب شم )پلی ا  لایه ابری

 باشد.

 باشد. میمتر سانتی  80سانت متناسب با محل نصب و عرض پشت تا پشت آن حداکثر  80نقاله  ارتفاع .15

 باشد. کار نقاله قابل تنظیم می ارتفاع سطح .16

 سادگی قابل تعویض هستند.به غلطک ها طوری طراحی و نصب شده اند که  .17

 تجهیز و راه اندازی به عهده پیمانکار می باشد. ،حمل و نقل ، نصب  .18
 

 توضیحات تابلو برق :

  50*60*20ابعاد تابلو برق :  .1

بوده و ضمناً مورد  گارانتی تعویض قطعاتسال  2ای باشد و دارو با اصالت ایرانی می بازار معروف  اینورتر دستگاه از برند .2

 .تایید سازمان ملی استاندارد ایران می باشد

 باشد تا از ورود غبار به داخل آن جلو گیری شود. تابلو برق دارای گلند برای ورود و خروجی کابل ها می .3

 د.نگیر قرار می 4cmو به عمق  3.5cmی تابلو درون داکت به عرض نها در سیم کشی سی سیمتمامی  .4

 شود. در تمامی سیم کشی و سربندی از سرسیم بند کفشی )سوزنی(استفاده و شماره گذاری می .5

 کند. حفاظت می کلید اصلی ورودی از نوع فیوز مینیاتوری بوده و در مقابل اتصال کوتاه از سیستم ، .6

سایر کارهای وبرق ور .7 شود و  سط کارفرما تامین  شندهمربوطه از تابلو دی به تابلو باید تو شرکت فرو ستگاه برعهده   تا د

 نقاله خواهد بود. )پیمانکار تامین کننده(

 بکاررفته از نوع مرغوب ساخت کارخانه های معتبر ایرانی و مورد تایید استاندارد ملی می باشد. کلیه لوازم الکتریکی .8

 تجهیز و راه اندازی به عهده پیمانکار می باشد. ،حمل و نقل ، نصب  .9



 (CORNER)درجه  180 دارمشخصات کرنر
 سانتی متر 70عرض مفید دهنه :      ابعاد کلی:  .1

 سانتی متر قابل تنظیم 85الی  75ارتفاع : از                    

 سانتی متر 370در 185 ابعاد دستگاه :                   

 نورد شده است. 6میل و ناودانی  4نقاله با ورق شاسی اصلی  .2

 باشد. می 2/1/13/72-8با کد استاندارد   MAG-CO2آهنی با گاز محافظجوشکاری تمام قطعات  .3

در زیر پایه ها از ضتتربه گیر  )ضتتمناً پایه های زیر دستتتگاه قابلیت رگ ژ برای تنظیم ارتفاع و تراز کردن دستتتگاه را دارد. .4

 شود.( میجهت جلوگیری از هرگونه لرزش و سر و صدا استفاده  لاستیکی

 شود. ل شدن پیچ و مهره های دستگاه در درازمدت تمامی مهره ها از مهره کاسه نمد دار استفاده میبرای جلوگیری از ش .5

 های شاسی به صورت یک تکه نورد شده و هیچگونه برش و جوشی در طول قوس دیده نمی شود.ناودانی  و ورق ها .6

 باشد. میدرجه با سرعت نوار نقاله خطی قبلی قابل تنظیم و یکسان سازی  180سرعت نوار نقاله  .7

 باشد. و به صورت آپارات شده می 3پشت ابریشمی )پلی استر( دو لایه  با ضخامت  PVCتسمه از جنس  .8

 ی باشد.م 90و گیربکس حلزونی سهند یا شاکرین ،گیربکس تیپ  )الکتروژن(کیلووات 2/2الکتروموتور  .9

 باشد. س خور و بلبرینگ ها از نوع مرغوب میریتمام یاتاقان های استفاده شده در نوار نقاله دارای گی .10

شتتود و از هیچگونه خرد دنده و زنجیر استتتفاده  کشتتنده بطور مستتتقیم کوپل می روی شتتفت غلطکموتور گیربکس بر  .11

 نگردیده است.

 شود. عنوان از اورینگ و زنجیر استفاده نمیانتقال قدرت از موتور به تسمه نقاله به هیچ در نحوه  .12

 دیواره استیل ارتفاع مناسب جهت جلوگیری از سقوط بار را دارد. .13

شود و تمامی کابل ها داخل داکت فلزی محفوظ  در تمام سیم کشی های دستگاه از کابل مناسب و استاندارد استفاده می .14

 می باشد.

ضخامت  .15 ستیل نگیر با  ست .به  2و  1.5بدنه نقاله از ورق ا شده ا ستیل کاری با ظرافت و پرداخت عالی انجام  میلیمتر و ا

 باشد. بین استیل ها درزی موجود نبوده و محل اتصال ورق ها فاقد هرگونه لبه تیز میشکلی که 

ستم اینورتر .16 سی ستگاه مجهز به  صالت و معروف ایرانی( د صرف برق  می )از برند با ا سته ک موتور و م شد که کاهنده ا با

 نماید. تامین می بوده و سیستم راه اندازی نرمی را برای نقاله

 کلیه لوازم الکتریکی به کار رفته از نوع مرغوب ستتاخت کارخانه های معتبر ایرانی و مورد تایید استتتاندارد ملی ایران می .17

 باشد.

 به عهده پیمانکار می باشد. تجهیز و راه اندازی ،حمل و نقل ، نصب  .18


