
  یمتر 6نقاله خطی مشخصات 

  بدنه از جنس ورق    متحرک ستتانتترتر   80متری رفت و برگشتتت با ضر   6نقالهA-235 3 تماخبا ضتت 

 . متلترتر خرکاری شده

 کاری  توسط دستگاه خترامی سورا CNCو مهره کاسه نرددارترامی پتچ مهره ها از جنس گالوانتزه    لتزر . 

  لایه نخ  3متلترتر و  4سانتترتر و ضخامت  75 تسره با ضرPVC گریپ دارای راهنرا . 

 و شفت  40اینچ رده  4از لوله با قطر  دستگاههای ابتدا و انتهای  درامMO40  . 

  جوشکاری توسط دستگاه CO2   3موتور الکتروژنh  مارک شاکرین یا سهند 90و گتربکس کتابی تتپ . 

  ترامی برخرودها فارسی بر شده باشدبطوری که   4*8شاسی دستگاه از قوطی . 

  متلترتر برند پویان  200چرخهای دستگاه از نوع چدنی پاترولی با قطر. 

   قاب  تنظتا و  150ستتانتترتر تا  80ستتانتترتر در ابتدا و انتها از  80ستتتستتتا قرارگتری دستتتگاه از  داق

ست تناژ جک متبای . صورت گتردپرپ هتدرولتک  و موتورتنظتا ارتفاع توسط جک هتدرولتک  . تغتتر باشد

ترامی اتصتتتالات هتدرولتک از برندهای مطر  و مشتتتخ  باشتتتد . موتور پرپ  . تن در نظر گرفته شتتتود 3

 است الکتروژن باشد. 5/1 هتدرولتک

  سال. دوقطعات متکانتکی و الکتریکی از برندهای معروف ایرانی با ضرانت تعویض قطعه به مدت 

 و لوازم از نوع مرغوب ساخت کارخانه های معتبر ایرانی و مورد تایتد استاندارد ملی می باشد. کلته قطعات 

 تجهتز و راه اندازی به ضهده پترانکار می باشد.    ر  و نق    نصب 


