
  ديوار سنگيمشخصات 

ابق با راه خواب خود (همان گونه كه در معدن طنحوه استقرار سنگ بايد به گونه اي باشد كه سنگ م -
  قرارداشته) در ديوار قرار بگيرد. 

ند ريشه (كله)، قفل و لدر ديوار سنگي بايد با استفاده مناسب از سنگهاي كوتاه ريشه (راسته) و ب -
 2سانتيمتر كمتر باشد. به طور كلي، به ازاء هر 15يد از ريشه سنگ در ديوار نبا اد كرد.بست لازم را ايج

  سنگ راسته، حداقل يك سنگ كله بايد به كار رود.

سانتيمتر يكديگر را  15سانتيمتر باشد، رديفي از سنگهاي كله كه حداقل  60اگر ضخامت ديوار بيش از  -
  قرار بگيرند.بپوشانند، در تمام ضخامت ديوار به دنبال هم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  از به كار بردن خرده سنگ ها و قلوه سنگ در قسمت مياني ديوار پرهيز گردد. -

در ديوار هاي سنگي كه با ملات ساخته مي شوند، به منظور انتقال بهتر نيروها، لازم است هيچ سنگي  -
يعني  ،يق ملات انجام گيردمستقيما با سنگ ديگر در تماس نباشد. رابطه بين دوسنگ بايد حتما از طر

  دورتادور سنگ ها، بجز درقسمت نما، بايد توسط لايه اي از ملات احاطه شده باشد.

 اجراي صحيح

 اجراي غلط



  .نمايد تجاوز % 50 از نبايد )آنجلس لوس ( سايش مقابل در آزمايش مقاومت در  درصد افت وزني -

  . باشدكمتر   kg/cm2500 نبايد از  مقاومت فشاري سنگ مقاومت حاصله از آزمايش -

  .درصد وزن خود آب بمكد 8تمام يا قسمتي از سنگ نبايد بيش از  -

  مشخصات فيزيكي و ظاهري سنگ قبل از استفاده بايد به تاييد ناظر برسد. -

  سنگ ها بين سنگ هاي بزرگ پرهيز گردد.خرده از به كار بردن  -

  از عرض (قاعده) سنگ بزرگتر شود.   سنگ هيچ گاه نبايد  در ديوار چيني با سنگ ار تفاع -

به صورت توپر و هم تراز با سطح كار انجام شود، به صورتي كه ملات بند كشي روي لبه هاي        بند كشي  -
  سنگ را نپوشاند.

روز متوالي آبپاشي  5و به مدت حداقل  بندكشي بايد يك تا چهار روز بعد از عمليات بنايي انجام گيرد -
  .)464ص 55شود(نشريه

  .ميليمتر ميباشد 1كيلوگرم در مترمكعب و حداكثر قطر سنگدانه ها  400حداقل عيار سيمان بندكشي  -

دستگاه يا تغيير حجم يا آيتم هاي قرارداد با  يدر صورت تغيير عمليات نسبت به نقشه هاي اجراي -
  آيد. هماهنگي به عمل نظارت

پيمانكار موظف است قبل از شروع عمليات اجرايي نقاط تخليه آبهاي سطحي به رودخانه را تعيين و به -
  اطلاع دستگاه نظارت برساند.

پيمانكار موظف است قبل از شروع عمليات اجرايي نقاط تخليه آبگيري انهار از رودخانه را تعيين و به -
  اطلاع دستگاه نظارت برساند.

است، يعني به ازاء يك واحد حجم سيمان سه واحد ماسه در  1:3ت ماسه سيمان در ديوار نسبت ملا -
  كيلوگرم در متر مربع است. 360نظر گرفته شود( مقدار سيمان در اين ملات 

  الزامي مي باشد. 826در كليه مراحل اجرايي، رعايت ضابطه شماره -


