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  تجهیزات شبکه غیرفعال الزامات  .1

شامل کابل، کیستون، پچ پنل، پریز و پچ کرد (یک متري، سه متري، کلیه تجهیزات شبکه غیرفعال  .1

 )END TO END. (باشداز یک برند باید پنج متري و ...) 

 LSZHکابل ها شبکه با روکش  .2

 LSZHپچ کردهاي شبکه با روکش  .3

  پریز شبکه با قابلیت نصب برروي ترانکینگ یا مکانیزم هاي روکار یا توکار .4

  .) به بانک تحویل گرددORIGINALدر بسته بندي اصلی (باید   تجهیزاتکلیه  .5

 .ارائه گرددمستندات خرید کالا از کارخانه سازنده یا نمایندگی رسمی محصولات،  .6

یا   DSX-5000 سري Fluke توسط دستگاه 6بالاي   RLو  Next   ملاك سنجش کابل شبکه .7

  .می باشدبه بالا  2020و با کالیبره   Permanent link با کابل DSX-8000 سري

-DSXیا  DSX-5000 سري Fluke توسط دستگاه شدن  Pass  ملاك سنجش پچ کرد شبکه .8

 می باشدبه بالا 2020و با کالیبره با آداپتور مخصوص تست   8000

 داراي پچ پنل با قابلیت هاي ذیل : .9

 ) یونیت) 1قابلیت نصب در رك 

  بودن ماژولار)Unloaded( 

  به سیستم ارتینگبدنه قابلیت اتصال 

 گالوانیزه  بدنه از جنس 

 فریم جلو مقاوم در مقابل حرارت (به طور مثال از جنس  جنسABS( 

 داراي قابلیت لیبل گذاري برروي پورت ها 

  داراي قابلیت نصب کیستون هايRJ 45 

 (جهت آرایش کابل ها) داراي نگهدارنده کابل در پشت بدنه 

 کیستون هاي شبکه باید داراي شرایط ذیل باشد: .10

  از نوع کانکتورRJ45 

  داراي دیاگرام سیم بنديT568A  وT568B 

جهت تست تجهیزات شبکه غیرفعال باید نمونه تجهیزات مطابق با جدول ذیل به اداره کل فناوري  .11

  اطلاعات بانک ارسال گردد.
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  تعداد لازم جهت نمونه  نوع  شرح کالا  ردیف

1  
 Cat6 UTP LSZH کابل شبکه

( کیستون  متر کابل جهت نمونه 90

  بر روي کابل نصب شده یاشد )

 به همراه کیستونپورت  24پچ پنل   2

  مخصوص پچ پنل 
Cat6 UTP یک عدد  

 عدد Cat6 UTP LSZH 5 متري 1پچ کرد   3

 عدد Cat6 UTP LSZH 5 متري 3پچ کرد   4

  یک عدد Cat6 UTP کیستون شبکه  5

 عدد کی Cat6 UTP پریز شبکه  6

  الزامات انتخاب ترانک .2

 سانتی متر عمق 5سانتی متر عرض و  10حداقل داراي  .1

 قابلیت  نصب پارتیشن در ترانک .2

  نسوز )  PVC   )ABSبا آلیاژ  ABSاز جنس کلیه متعلقات ترانک  .3

داراي متعلقات به صورت کامل (شامل بدنه، درب نرم، گوشه داخلی، گوشه خارجی، گوشه تخت،  .4

 کننده، پارتیشن )بست بدنه، بست درب، سه راهی، مسدود 

  داراي درب نرم و منعطف جهت نصب به صورت کامل برروي بدنه .5

  و مهره برروي بدنهداراي حفره هاي مناسب در بدنه ترانک جهت قرار گیري پیچ  .6

  شاخه ها و درب ترانک می بایست به صورت کاملا صاف و تراز ( بدون موج در بدنه ) باشد .  .7

  رانک قرار گیرد. (فاصله بین درب با بدنه وجود نداشته باشه)درب ترانک به صورت مناسب برروي ت .8

 : داراي کادر هاي مختلف جهت نصب پریزهاي استاندارد برروي ترانک به ابعاد ذیل .9

  2(ماژول  2کادر Module(    سانتی متر       4*  4داراي ابعاد داخلی 

  4(ماژول  4کادر Module(    سانتی متر   9*  4داراي ابعاد داخلی 

  6(ماژول  6کادر Module(    سانتی متر  13.5*  4داراي ابعاد داخلی 

 ماژول با ابعاد ذیل :   )Face Plate(داراي فیس کادر  .10

  2(ماژول  2فیس کادر Module(    سانتی متر  4.5*  4.5داراي ابعاد داخلی 

  4(ماژول  4فیس کادر Module(  سانتی متر 9*  4.5اخلی   ابعاد دداراي 

  4(ماژول  6فیس کادر Module(    سانتی متر       13.5*  4.5داراي ابعاد داخلی 

  داراي قابلیت نصب کلیه پریزهاي استاندارد برروي ترانکینگ بدون متعلقات  اضافی   .11

حکم در ( کادرها می بایست بصورت م داراي کیفیت مناسب نگهدارنده هاي کادر هاي مختلف .12

 نگهدارنده ها قرار گیرند ) 

  قابلیت چندین بار باز و بسته کردن ترانک و متعلقات و کادرها وجود داشته باشد  .13
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درپوش کادر می بایست قابلیت انعطاف پذیري داشته باشد  تا در زمانهاي باز و بسته شدن دچار  .14

  شکستگی نگردد .

 عدم ایجاد فاصله حین نصب دو پریز در یک کادر ماژول  .15

 الزامات انتخاب مکانیزم پریز توکار .3

    چنگکی .1.1

 فلزي و مقاوم جهت فیکس شدن در قوطی هاي توکار گیرهداراي دو عدد  .1

  : جهت نصب پریزهاي استاندارد ذیل ابعادداراي  .2

  سانتی متر 4*  4تایی داراي ابعاد داخلی    2حلقه 

  سانتی متر 9*  4تایی داراي ابعاد داخلی    4حلقه 

  داراي محفظه هاي استاندارد جهت فیکس شدن فیس  .3

  )Face Plate( کادر رویی .1.2

 برروي چنگکیمقاوم جهت فیکس شدن  گیرهداراي  .1

 ذیل : ابعادداراي  .2

  2(ماژول  2فیس کادر Module(    سانتی متر 4.5*  4.5داراي ابعاد داخلی 

  4(ماژول  4فیس کادر Module( سانتی متر 9*  4.5اخلی   داراي ابعاد د 

 به صورت کامل برروي چنگی فیکس گردد و به راحتی از محل خود خارج نگردد. .3

  نسوز ) به رنگ سفید یخچالی PVC   )ABSبا آلیاژ  ABSاز جنس  .4

  الزامات مکانیزم پریز روکار .4

سانتی  4سانتی متر و با ارتفاع  8*8سانتی متر، ابعاد خارجی  7*7قوطی روکار با ابعاد داخلی داراي  .1

 متر

 نسوز ) به رنگ سفید یخچالی PVC   )ABSبا آلیاژ  ABSاز جنس  .2

 داراي قابلیت نصب مکانیزم پریز .3

 پشت قوطی در رودي کابلمحفظه هاي وداراي  .4

 یکی از وجهاي کناريکابل از  يورود محفظهداراي  .5

 



  رفعالیشبکه غ زاتیتجه دیالزامات خر

5 

 

 UPSالزامات پریز برق  .5

  تکنولوژي پریز به شرح ذیل : .1

  Type G 

 2P+E 

 13A    250V 

 قابلیت نصب پریز برروي ترانکینگ و مکانیزم پریزهاي توکار و روکار .2

 از جنس پلی کربنات .3

 داراي رنگ سفید یخچالی .4

 سانتی متر 5/4*5/4سانتی متر و ابعاد خارجی  4*4داخلی  ابعادداراي  .5

 IP 41و  BS 1363استاندارد داراي  .6

 )3*2.5پایه هاي ترمینالی پیچی جهت قرار گیري کابل یا سرسیم (کابل  داراي .7

  شرایط اصالت سنجی و تست تجهیزات .6

ارسال بانک جهت تست و اصالت سنجی به اداره کل فناوري اطلاعات  می بایست تجهیزات به شرح ذیل .1

 گردد و پس از تأیید نسبت به تهیه تجهیزات اقدام گردد .

  لازم جهت نمونه تعداد  نوع  شرح کالا  ردیف

1  
 Cat6 UTP کابل شبکه

LSZH 

( کیستون  متر کابل جهت نمونه 90

  بر روي کابل نصب شده یاشد )

به همراه کیستون مخصوص  پورت 24پچ پنل   2

  پچ پنل
Cat6 UTP یک عدد  

 Cat6 UTP متري 1پچ کرد   3
LSZH 

 عدد 5

 Cat6 UTP متري 3پچ کرد   4
LSZH 

 عدد 5

  یک عدد Cat6 UTP شبکهکیستون   5

 عدد کی Cat6 UTP پریز شبکه  6

  عدد کی -  مکانیزم پریز روکار  7

  عدد کی -  چنگکی تک ماژول  8

  عدد کی -  کادر رویی تک ماژول  9

  عدد کی -  UPSپریز برق   10

  یک شاخه  -  بدنه ترانک  11

  یک شاخه  -  درب ترانک  12

  یک عدد  -  بست بدنه  13

  یک عدد  -  بست درب  14

  یک عدد  -  گوشه خارجی  15
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  لازم جهت نمونه تعداد  نوع  شرح کالا  ردیف

  یک عدد  -  گوشه خارجی  16

  یک عدد  -  گوشه داخلی  17

  یک عدد  -  پارتیشن  18

  یک عدد  -  مسدود کننده ترانک  19

 به شرح ذیل : 6الی  1ملاك سنجش تجهیزات ردیف هاي  .2

 ملاك سنجش کابل شبکه Next  و RL   توسط دستگاه 6بالاي Fluke سري DSX-

می  به بالا 2020و با کالیبره   Permanent link با کابل DSX-8000 یا سري  5000

  .باشد

 ملاك سنجش پچ کرد شبکه    Pass توسط دستگاه شدن Fluke سري DSX-5000   یا

DSX-8000   می باشد به بالا 2020و با کالیبره با آداپتور مخصوص تست.  

به مشخصات و شرایط الزامی مندرج در همین  با توجه 19الی  7ملاك سنجش تجهیزات ردیف هاي  .3

  مستند می باشد.


