
 

 

  

  

  

 

 

 

 بسمه تعالی

 
  

 

 
 

 اداره کل فناوري اطلاعات استاندارد

  شعب شبکه غیر فعال حوزه زیرساخت

  

  



  

  داره کل فناوري اطلاعاتا

 ITیره زیر ساختدا 

  شعب استاندارد زیرساخت شبکه غیرفعال دستورالعمل و

  1398 بهمن  2ویرایش:  MB-PIOB-STD-2-13981106 شماره سند:

 

1  

    کلیه حقوق این سند متعلق به بانک مسکن می باشد

 
 

 

  سابقه تغییرات
  توضیحات  ویرایش  تهیه کننده  تاریخ

  1398 بهمن
  فناوري اطلاعات کل اداره

  ITزیرساختدایره 
2    

  بازبینی و تأیید

  توضیحات  سمت  نام تأیید کننده  تاریخ

  1398 بهمن

    رئیس اداره کل فناوري اطلاعات  فرمهدي کاوسی

  معاون اداره کل فناوري اطلاعات  داود صالحی

  

 
   



  

  داره کل فناوري اطلاعاتا

 ITیره زیر ساختدا 

  شعب استاندارد زیرساخت شبکه غیرفعال دستورالعمل و

  1398 بهمن  2ویرایش:  MB-PIOB-STD-2-13981106 شماره سند:

 

2  

    کلیه حقوق این سند متعلق به بانک مسکن می باشد

 
 

 فهرست مطالب

 ٤ ........................................................................................................................ رفعالیشبکه غ رساختیز یفصل اول : طراح

 ٤ ........................................................................................................................ يکار يها ستگاهیا ییو جانما دمانیچ 1

 ٥ .......................................................................................................................................... انتقال کابل ریمس یطراح 2

 ٥ ........................................................................................................................ شهیگ ریدر ز نگیترانک یطراح طیشرا 3

 ٧ ................................................................................................................................. کابل ینیس ریمس یطراح طیشرا 4

 ٨ ....................................................................................................................................... يلوله گذار یطراح طیشرا 5

 ٨ .............................................................................................................................. یکشش يباکس ها یطراح طیشرا 6

 ٩ ................................................................................................................... طبقات نیب یزر ارتباطیرا یطراح طیشرا 7

 ٩ ............................................................................................................... شنیپارت ایکمد  يبر رو زریرا یطراح طیشرا 8

 ١٢ .................................................................................................................................رفعالیشبکه غ زاتیانتخاب تجه 9

 ١٢ ........................................................................................................................................... یمس زاتیتجه 9.1

 ١٢..........................................................................................................رفعالیشبکه غ رساختیز زاتیانتخاب تجه 10

 ١٣ .................................................................................................................................................. نگیترانک 10.1

 ١٤ ................................................................................................................................................ کابل ینیس 10.2

 ١٧ .................................................................................................................................... کابل ینیساپورت س 10.3

 ١٧ .............................................................................................................................................. نردبان کابل 10.4

 ١٨ ......................................................................................................................... زاتینمونه تجه هیدییتست و صدور تا 11

 ٢١ .............................................................................................................................. .اتاق رك يفضا  یطراح طیشرا 12

 ٢٣ ................................................................................................. رفعالیشبکه غ رساختیز ياجرا يدوم : استاندارد هافصل 

 ٢٣ ....................................................................................................................... رفعالیشبکه غ ينقشه ها هیاول یبررس 1

 ٢٣ ................................................................................................................................. رفعالیشبکه غ ییالزامات اجرا 2



  

  داره کل فناوري اطلاعاتا

 ITیره زیر ساختدا 

  شعب استاندارد زیرساخت شبکه غیرفعال دستورالعمل و

  1398 بهمن  2ویرایش:  MB-PIOB-STD-2-13981106 شماره سند:

 

3  

    کلیه حقوق این سند متعلق به بانک مسکن می باشد

 
 

 ٢٤ ................................................................................................................................................. .......زاتینصب تجه 3

 ٢٤ ............................................................................................... رفعالیشبکه غ زاتیتجه يو نحوه اجرا طیشرا 3-1

 ٢٤ ................................................................................................................................ ستونیک ينحوه سربند 3.1.1

 ٢٦ .................................................................................................................نگیترانک يبر رو زینحوه نصب پر 3.1.2

 ٢٧ ............................................................................................................................. رك شینحوه نصب و آرا 3.1.3

 ٣٢ ............................................................................................. رفعالیشبکه غ رساختیز زاتیتجه يو نحوه اجرا طیشرا 4

 ٣٢ ................................................................................................................................ نگیترانک ينحوه اجرا 4.1

 ٣٣ .............................................................................................................................. کابل ینیس ينحوه اجرا 4.2

 ٣٣ .................................................................................................................. کابل ینیساپورت س ياجرا نحوه 4.3

 ٣٣ .............................................................................................................................. PVCلوله  ينحوه اجرا 4.4

 ٣٤ ......................................................................................................................... زهیلوله گالوان ينحوه اجرا 4.5

 ٣٥ ........................................................................................................................................... ...........يبرچسب گذار 5

 ٣٥ ......................................................................................................................... رك طبقات يبرچسب گذار 5.1

 ٣٥ ............................................................................................................................... پچ پنل يبرچسب گذار 5.2

 ٣٥ ................................................................................................................................... زیپر يبرچسب گذار 5.3

 ٣٦ .................................................................................................................... کابل ها يبررو يبرچسب گذار 5.4

 ٣٦ ........................................................................................................................ رفعالیشبکه غ زاتیتجه زیتست و آنال 6

 ٣٦ ................................................................................................................................................ پروژه لیط تحویشرا 7

 

 



  

  داره کل فناوري اطلاعاتا

 ITیره زیر ساختدا 

  شعب استاندارد زیرساخت شبکه غیرفعال دستورالعمل و

  1398 بهمن  2ویرایش:  MB-PIOB-STD-2-13981106 شماره سند:

 

4  

    کلیه حقوق این سند متعلق به بانک مسکن می باشد

 
 

  فصل اول : طراحی زیرساخت شبکه غیرفعال

  چیدمان و جانمایی ایستگاه هاي کاري  1

پریز برق  عددچهار دو پورت،  تلفن عدد پریزیک  دو پورت،پریز شبکه عدد مستقر در گیشه دو جهت همه کارکنان  -1

UPS  (تعداد پریز برق شهر مطابق با نظر کارشناسان اداره کل ساختمان در نظر گرفته شود.) گردد.تعبیه 

 UPSعدد پریز برق دو پورت، چهار  تلفن عدد پریزیک  دو پورت،پریز شبکه جهت رئیس شعبه و معاونین دو عدد  -2

 (تعداد پریز برق شهر مطابق با نظر کارشناسان اداره کل ساختمان در نظر گرفته شود.) تعبیه گردد.

جهت مانتیور کردن سامانه نظارت تصویري شعبه باید براي رئیس شعبه و نگهبان شعبه یک عدد نود شبکه دو  -3

 پورت منتهی به رك دوربین تعبیه گردد.

عدد پریز یک دو پورت،  تلفن عدد پریزیک  دو پورت،شبکه  پریزعدد جهت کارکنان مستقر در خارج از گیشه یک  -4

 (تعداد پریز برق شهر مطابق با نظر کارشناسان اداره کل ساختمان در نظر گرفته شود.) تعبیه گردد. UPSبرق 

مانیتور تبلیغاتی یک نوبت دهی، وب کیوسک، ساعت زنی و  )،ATMجهت هر کدام از دستگاه هاي خودپرداز ( -5

 تعبیه گردد. UPSعدد پریز برق یک و  دو پورتپریز شبکه عدد 

و  تک پورتپریز شبکه براساس جانمایی سیستم نظارتی تحت شبکه به ازاي هر عدد دوربین مداربسته یک عدد  -6

 تعبیه گردد. UPSیک عدد پریز برق 

در داخل ساختمان تعبیه گردد. و از جانمایی پریزهاي  بایدکلیه پریز هاي شبکه و برق جهت سیستم هاي نظارتی  -7

 در خارج از ساختمان اجتناب گردد.

 باکس مناسب ضدآب تعبیه گردد. بایددر محوطه پارکینگ  پریزهاي شبکه و برق جهت سیستم هاي نظارتیجهت  -8

و دو پورت پریز شبکه عدد در هر کدام از اتاق ها دو  براساس جانمایی تجهیزاتدیزل ژنراتور و اتاق  UPSدر اتاق  -9

 تعبیه گردد.  دو پورت تلفن عدد پریزیک 

 جهت سامانه نظارتی یک رك ایستاده و مجزا از رك شبکه در اتاق شبکه و برق در نظر گرفته شود.  -10

 باید در رك شبکه و در پچ پنل هاي مربوطه سربندي گردند.کلیه پریز هاي شبکه شامل ایستگاه هاي کاري  -11

 سربندي گردند. مربوطه و در پچ پنل هاي سیستم نظارتی دوربین هاي مداربسته در رك کلیه پریزهاي  -12
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 طراحی و اجراي زیرساخت شبکه غیرفعال مطابق استانداردهاي ذیل صورت می پذیرد: -13

 ANSI/TIA/EIA-568-B.2 
 ANSI/TIA/EIA-568-B-1-3 

 ANSI/TIA/EIA-568-B.3 
 ANSI/TIA/EIA-598-B 
 ANSI/TIA/EIA-568-B.1-1 

 در نظر گرفته شود.، پریز برق شهر UPSچیدمان پریزها به ترتیب از سمت چپ پریز شبکه، پریز تلفن، پریز  -14

 کاري توکار در نظر گرفته می شود.)(قوطی رزرو صرفا در ایستگاه هاي 

 طراحی مسیر انتقال کابل 2

  ل رعایت گردد : کاري تا رك موارد ذیجهت انتقال کابل از ایستگاه هاي  -1

  جهت نودهاي توکار لوله PVC .شرایط  5با بخش (مطابق  فشار قوي یا گالوانیزه در نظر گرفته شود

 طراحی لوله گذاري)

  ترانکینگ پلاستیکی استاندارد و مورد تایید اداره کل فناوري گیشه یا نودهاي روکار از جهت نودهاي

 شرایط طراحی ترانکینگ) 3با بخش (مطابق  اطلاعات در نظر گرفته شود.

 5با بخش (مطابق  لوله هاي گالوانیزه گرم عمقی انتخاب شود. (داخل زمین) جهت مسیرهاي دفنی 

 شرایط طراحی لوله گذاري)

 شرایط  4با بخش (مطابق گالوانیزه انتخاب شود.  سینی کابلکاذب  جهت مسیرهاي داخل سقف

 طراحی مسیر سینی کابل)

  شرایط طراحی  6با بخش (مطابق  پارتیشن داکت معمولی در نظر گرفته شود.جهت مسیرهاي داخل

 رایزر برروي کمد یا پارتیشن)

  در زیر گیشه شرایط طراحی ترانکینگ 3

کلیه متعلقات ترانکینگ پلاستیکی شامل زاویه تخت، زاویه داخلی، زاویه خارجی، سه راهی، ته بند، بست بدنه و  -1

 به صورت کامل و مناسب جهت مسیرهاي روکار در نظر گرفته شود. بایدبست درب 

 ه کل فناوري اطلاعات انتخاب گردد.از برندهاي مورد تایید دار بایدترانکینگ  -2

 ترانکینگ شبکه و ترانکینگ برق به صورت مجزا در نظر گرفته شود. -3

 نکینگ شبکه در نظر گرفته شود.سانتی متر در زیر ترا 3ترانکینگ شبکه بالا و ترانکینگ برق با اختلاف  -4
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  در زیر گیشه و با فاصله مناسب از سطح زمین و سطح میز در نظر گرفته شود. ترانکینگ -5

 در صد فضاي خالی جهت افزایش در آینده انتخاب گردد. 10ترانکینگ متناسب با حجم کابل و با پیش بینی  سایز -6

  (تعبیه شده در زیر گیشه) در نظر گرفته شود. جهت محافظت از کابل باید ترانکینگ تا ورودي باکس کشش -7
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  شرایط طراحی مسیر سینی کابل 4

  ابل ها از کوتاه ترین مسیر به اتاق رك انتقال یابد.طراحی شود که کبه گونه اي  بایدها  سینی کابلمسیر  -1

طراحی مسیرهاي کانال کشی، لوله کشی و نصب تجهیزات الکتریکی و  بایدقبل از طراحی مسیر سینی کابل  -2

  مکانیکی بررسی گردد و از تداخل مسیر سینی کابل با تجهیزات مذکور جلوگیري گردد.

سینی کابل جریان متوسط و سینی کابل جریان ضیف به  بایدجهت جلوگیري از نویز کابل برق بر روي کابل شبکه  -3

  شود. صورت مجزا در نظر گرفته

  .سانتیمتر در نظر گرفته شود 30مسیر سینی کابل از تجهیزات مکانیکی و الکتریکی حداقل با فاصله  -4

بر اساس طراحی در نظر غیره، کلیه متعلقات سینی کابل شامل پیچ و مهره ، رابط، زاویه ها، تبدیل هاي مختلف و  -5

  گرفته شود.

به صورت مناسب و با  ها،ارتباطی طبقات، باکس کششی و....)(شامل رایزرهاي عمودي کمد  کلیه رایزرهاي ارتباطی -6

 ها متصل گردند.کابل کوتاه ترین مسیر به سینی 

  .دسترسی به سینی ها به راحتی امکان پذیر باشد بایدمسیر سینی کابل کلیه  در -7

 250هر  کثر به فاصلهمسیر سینی کابل حدا یهدر کل بایدباشد که سقف به صورت کناف یکپارچه  در صورتی -8

، انشعاب،....) دریچه سینی کابل(شامل تغییر سایز  سینی کابلمتر) و همچنین در نقاط شکست  5/2سانتیمتر (

 سانتی متر در نظر گرفته شود. 60*60بازدید مناسب با ابعاد 

 30حداقل  باید، برق نرمال) UPS(برق، و جریان متوسط (شبکه و تلفن) جریان ضعیف سینی کابلفاصله ما بین  -9

 در نظر گرفته شود. سانتی متر

با رعایت  ، برق نرمال،.....)UPS(برق، و جریان متوسط (شبکه و تلفن) جریان ضعیف سینی کابلدر صورتی که  -10

 10جریان ضعیف با اختلاف حداقل سینی کابل بایددر یک ردیف در نظر گرفته شوند  سانتیمتر) 30(حداقل  فاصله

 جریان متوسط در نظر گرفته شود. سینی کابلسانتیمتر از 

  سانتیمتر در نظر گرفته شود.  20  بایدیا هر مانع دیگر داخل سقف  سینی کابل تا سقف اصلیلبه حداقل فاصله  -11

  در صد افزایش در آینده در نظر گرفته شود. 15داد کابل ها و با پیش بینی عمتناسب با ت سینی کابلسایز  -12

درب  يها سینی کابل باید (به طور مثال پارکینگ ها،اتاق تاسیسات و .....) کاذبدر فضاهاي بیرونی یا بدون سقف  -13

  مناسب و استاندارد در نظر گرفته شود.دار 
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 شرایط طراحی لوله گذاري  5

متعلقات آن شامل بست به همراه جنس گالوانیزه گرم عمقی استاندارد با ضخامت دو میلی متر از  بایدلوله گالوانیزه  -1

 در نظر گرفته شود.نگهدارنده، اتصالی ، خم، بوشن یا استوانه رزوه داخل برنجی ، واشر سربی ضدآب و غیره 

لوله ها باید داراي کیفیت  انتخاب شود.به همراه متعلقات استاندارد فشار قوي  PVCجنس از  باید PVCلوله  -2

 ن دچار شکستگی نشود.بالایی باشد که در هنگام اجرا به هیچ عنوا

 انتخاب گردد. 21پورت)لوله با سایز  2به ازاي هر نود شبکه( -3

  انتخاب گردد. 16به ازاي هر نود شبکه(تک پورت) لوله با سایز  -4

در صد فضاهاي  10سایز لوله متناسب با تعداد کابل و با پیش بینی  بایدکابل  2جهت تعداد کابل شبکه بیشتر از  -5

  خالی در نظر گرفته شود.

همچنین جهت ایستگاه هاي  به عنوان رزرو پیش بینی گردد. 21به ازاي هر نود شبکه(دو پورت) یک لوله سایز  -6

  یک عدد قوطی رزرو نیز در نظر گرفته شود.علاوه بر لوله رزرو توکار لازم است 

متعلقات مناسب لوله پیش  بایدهت اتصال لوله به قوطی توکار یا باکس هاي کششی(داخل سقف یا داخل زمین) ج -7

  بینی گردد.

جهت جلوگیري از نویز کابل برق به کابل شبکه لوله، قوطی و باکس هاي کششی  کابل هاي شبکه به صورت مجزا  -8

  در نظر گرفته شود.

و اتاق هاي تاسیسات (اتاق موتور خانه، اتاق هاي برق و...........) مین ها و ....)، پارکینگ ها، زیرزدر فضاهاي بیرونی ( -9

 پیش بینی گردد.استاندارد لوله گالوانیزه گرم عمقی  بایدمی باشد، محل هاي که لوله ها به صورت دفنی 

و به وسیله گلند و بوشن به سینی کابل متصل و  سینی کابلکار به صورت کامل و با رعایت تراز نصب لوله هاي تو -10

 ثابت گردد.

  کار ثابت می گردد.در انتهاي قوطی تو مناسبه صورت لوله توکار ب -11

دریچه بازدید با باکس کششی به همراه یک متري مستقیم یک  20در هر فاصله حداکثر  بایددر مسیرهاي توکار  -12

ابعاد مناسب در نظر گرفته شود؛ همچنین در مسیرهایی که لوله داراي زاویه می باشد یا اینکه از پایین دیوار به 

 ستفاده شود.ا بازدید دریچهباکس کششی به همراه  سمت سقف می رود حتما از 

 باشند. درجه  90دو زاویه  حداکثر دارايد که لوله ها نطراحی شو نحويبه  بایدمسیر لوله هاي توکار  -13

  شرایط طراحی باکس هاي کششی 6

  جهت عبور کابل از گیشه به اتاق رك یا رایزرهاي ارتباطی باید باکس کشش مناسب در نظر گرفته شود. -1
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  .به همراه درب در نظر گرفته شود باکس کشش از نوع گالوانیزه  -2

  در نظر گرفته شود. در صد فضاي خالی 10حجم کابل و پیش بینی ابعاد با توجه به  -3

 شبکه به صورت مجزا در نظر گرفته شود. وباکس کشش برق  -4

  طبقاتبین شرایط طراحی رایزر ارتباطی  7

در مجاورت جهت کابل هاي شبکه با ابعاد مناسب  رایزر اختصاصی یک  بایدبین طبقات ایجاد مسیر ارتباطی جهت  -1

 گرفته شود. با اتاق هاي رك از پایین ترین طبقه تا پشت بام در نظر

  به راحتی دسترسی به رایزر امکان پذیر باشد. بایددر کلیه طبقات  -2

با  کابل یا سینی نردبان( جریان ضعیف و جریان متوسط کابل سینیابعاد کافی جهت نصب  داراي  بایدرایزر طبقات  -3

 .تعبیه گردد سانتی متر ) 30) با رعایت فاصله استاندارد ( حداقل سانتی متر30حداقل  عرض

متعلقات لازم و مناسب پیش  بایدکابل داخل رایزر به سینی هاي کابل داخل سقف  یا سینیجهت اتصال نردبان  -4

 بینی گردد.

  بر روي کمد یا پارتیشنشرایط طراحی رایزر    8

  موارد ذیل پیش بینی گردد. بایدجهت نصب ایستگاه هاي کاري بر روي کمد پارتیشن  یا پارتیشن ها  -1

  مناسب جهت نصب داکت برق (به صورت بازشو).ایجاد فضایی 

 .(به صورت بازشو)ایجاد فضایی مناسب جهت نصب داکت شبکه و تلفن 

 .(به صورت ثابت)ایجاد فضایی مناسب جهت نصب مکانیزم هاي پریز 
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 رایط ذیل در نظر گرفته شود:در داخل کمد) شرایزر عمودي (جهت ایجاد مسیر انتقال کابل  -2

  جریان ضعیف و جریان متوسط با رعایت فاصله استاندارد سینی کابلفضاي مناسب جهت نصب 

 .رایزر عمودي که بطور مناسب و راحت در دسترس قرار گیرد 

 

 شبکه غیرفعال نتخاب تجهیزاتا 9

 تجهیزات مسی 9.1

کلیه تجهیزات مسی شامل کیستون ،کابل شبکه ، پچ پنل ، پچ کرد و پریز می بایستی از یک برند باشند. (رعایت  -1

 )END TO ENDاستاندارد 

  UTP Categoryبا نوع  CAT 6تجهیزات تا رك از  و دوربین هاي مداربسته جهت ارتباط ایستگاه هاي کاري -2

 انتخاب گردد.مورد تایید اداره فناوري اطلاعات  و از برندهاي

 (کابل شیلددار) در نظر گرفته شود.  SFTP Categoryو با  Cat6Aاز کابل  ارتباط بین طبقاتجهت  -3

 LSZHکابل ها شبکه با روکش  -4

 LSZHپچ کرد هاي شبکه با روکش  -5

  رپریز شبکه با قابلیت نصب برروي ترانکینگ یا مکانیزم هاي روکار یا توکا -6

  ) به بانک تحویل گردد.ORIGINALکلیه تجهیزات  باید در بسته بندي اصلی ( -7

 مستندات خرید کالا از کارخانه سازنده یا نمایندگی رسمی محصولات، ارائه گردد. -8

 داراي پچ پنل با قابلیت هاي ذیل : -9

  قابلیت نصب در رك 

  یونیت) 1پورت به صورت یک یونیت( 48و  24داراي پچ پنل با تعداد 

 ) ماژولار بودنUnloaded( 

 قابلیت اتصال بدنه به سیستم ارتینگ 

  جنس بدنه از گالوانیزه 

  جنس فریم جلو مقاوم در مقابل حرارت (به طور مثال از جنسABS( 

 داراي قابلیت لیبل گذاري برروي پورت ها 

  داراي قابلیت نصب کیستون هايRJ 45 

  کابل ها)داراي نگهدارنده کابل در پشت بدنه (جهت آرایش 
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 کیستون هاي شبکه باید داراي شرایط ذیل باشد: -10

  از نوع کانکتورRJ45 

  داراي دیاگرام سیم بنديT568A  وT568B 

  داراي محاظفتIP  30و  20با درجه )IP20& IP30(  

 شبکه غیرفعالزیرساخت تجهیزات انتخاب  10

 ترانکینگ 10.1

 عمق باشند. سانتی متر 5سانتی متر عرض و  10ترانکینگ داراي ابعاد حداقل  -1

 قابلیت  نصب پارتیشن در ترانکینگ -2

  نسوز )  PVC   )ABSبا آلیاژ  ABSکلیه متعلقات ترانکینگ از جنس  -3

داراي متعلقات به صورت کامل (شامل بدنه، درب نرم، گوشه داخلی، گوشه خارجی، گوشه تخت، بست بدنه، بست  -4

  درب، سه راهی، مسدود کننده، پارتیشن )
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  رم و منعطف جهت نصب به صورت کامل برروي بدنهداراي درب ن -5

  داراي حفره هاي مناسب در بدنه ترانک جهت قرار گیري پیچ و مهره برروي بدنه -6

  شاخه ها و درب ترانک باید به صورت کاملا صاف و تراز ( بدون موج در بدنه ) باشد .  -7

  ا بدنه وجود نداشته باشه)درب ترانک به صورت مناسب برروي ترانک قرار گیرد. (فاصله بین درب ب -8

 داراي کادر هاي مختلف جهت نصب پریزهاي استاندارد برروي ترانک به ابعاد ذیل : -9

  2ماژول ( 2کادر Module(    سانتی متر       4*  4داراي ابعاد داخلی 

  4ماژول ( 4کادر Module(    سانتی متر   9*  4داراي ابعاد داخلی 

  6ماژول ( 6کادر Module(    سانتی متر  13.5*  4داراي ابعاد داخلی 

 ماژول با ابعاد ذیل :   )Face Plate(داراي فیس کادر  -10

  2ماژول ( 2فیس کادر Module(    سانتی متر  4.5*  4.5داراي ابعاد داخلی 

  4ماژول ( 4فیس کادر Module(    سانتی متر 9*  4.5داراي ابعاد داخلی 

  4ماژول ( 6فیس کادر Module( سانتی متر       13.5*  4.5راي ابعاد داخلی   دا 

  داراي قابلیت نصب کلیه پریزهاي استاندارد برروي ترانکینگ بدون متعلقات  اضافی.   -11

داراي کیفیت مناسب نگهدارنده هاي کادر هاي مختلف ( کادرها می بایست بصورت محکم در نگهدارنده ها قرار  -12

 گیرند ) 

  کردن ترانک و متعلقات و کادرها وجود داشته باشد.  قابلیت چندین بار باز و بسته -13
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  .درپوش کادر باید قابلیت انعطاف پذیري داشته باشد  تا در زمانهاي باز و بسته شدن دچار شکستگی نگردد -14

 عدم ایجاد فاصله حین نصب دو پریز در یک کادر ماژول -15

 ارایه مستندات آزمایشگاهی ذیل: - 16

 مقاومت در مقابل انتشار شعله 

 الکتریکی عایق 

 درصد محافظت در برابر شوك هاي مکانیکی 

 درصد مقاومت در برابر ضربه 

 جدول تعداد ظرفیت سیم در ترانکینگ ها با ابعاد مختلف 

 ارائه گواهینامه استاندارد از سازمان استاندارد ملی ایران 

 نظر گرفته شود.در زمان طراحی باید براساس مسیر نصب ترانکینگ کلیه اتصالات مورد نیاز ترانک در  -17

 الزامات انتخاب مکانیزم پریز توکار 10.2

 چنگکی   10.2.1

 داراي دو عدد گیره فلزي و مقاوم جهت فیکس شدن در قوطی هاي توکار -1

 داراي ابعاد ذیل جهت نصب پریزهاي استاندارد:   -2

  سانتی متر 4*  4تایی داراي ابعاد داخلی    2حلقه 

  مترسانتی  9*  4تایی داراي ابعاد داخلی    4حلقه 

 ) مقاوم در مقابل حرارت و مقاومت بالا الکتریکیPA66داراي جنس پلیمرهاي مصنوعی ( -3

 (فیس) Face داراي محفظه هاي استاندارد جهت فیکس شدن -4

 )Face Plateکادر رویی ( 10.2.2

 داراي گیره مقاوم جهت فیکس شدن برروي چنگکی -1

 داراي ابعاد ذیل : -2

  2(ماژول  2فیس کادر Module(    سانتی متر 4.5*  4.5داراي ابعاد داخلی 

  4(ماژول  4فیس کادر Module( سانتی متر 9*  4.5اخلی   داراي ابعاد د 

 به صورت کامل برروي چنگی فیکس گردد و به راحتی از محل خود خارج نگردد. -3

 نسوز ) به رنگ سفید یخچالی PVC   )ABSبا آلیاژ  ABSاز جنس  -4
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 یز روکارالزامات انتخاب مکانیزم پر 10.3

 سانتی متر 4سانتی متر و با ارتفاع  8*8سانتی متر، ابعاد خارجی  7*7داراي قوطی روکار با ابعاد داخلی  -1

 نسوز ) به رنگ سفید یخچالی PVC   )ABSبا آلیاژ  ABSاز جنس  -2

 داراي قابلیت نصب مکانیزم پریز -3

 داراي محفظه هاي ورودي کابل در پشت قوطی -4

 از یکی از وجهاي کناريداراي محفظه ورودي کابل  -5

 کابل سینی 10.4

 :کابل به شرح ذیل می باشدسینی شرایط انتخاب  ،در مناطق خشک یا فضاهاي بدون رطوبت -1

 جنس گالوانیزه فابریک 

    میلی متر 1.25ضخامت 

 نوع شش خم 

  سانتی متر 5دیواره با عمق 

 داراي پانچ هاي گرد یا لوبیایی جهت تهویه بهتر کابل ها 

 جهت اتصال لوله سایز  در لبه هاي کناري با فاصله مناسب جهت نصب گلند و بوشن داراي پانچ گرد )

21( 

  و نگهدارنده صفحه اي اتصال ( رابط)، تبدیل هاي کوچک کننده قابلیت نصب اتصالات شامل داراي

  باشد.، زانویی و ... چهارراهی ، سینی کابل ، سه راهی بزرگ کننده 

با  کابل خاص(پارکینگ، اتاق برق، اتاق تاسیسات، اتاق موتورخانه) سینی هايدر مناطق با رطوبت بالا و فضا -2

  شرایط ذیل در نظر گرفته شود.

 ه همراه دربباستاندارد  جنس گالوانیزه گرم عمقی 

    میلی متر 1.5ضخامت حداقل 

 نوع شش خم 

  سانتی متر 5دیواره با عمق 

 ها داراي پانچ هاي گرد یا لوبیایی جهت تهویه بهتر کابل 

 جهت اتصال لوله سایز داراي پانچ گرد در لبه هاي کناري با فاصله مناسب جهت نصب گلند و بوشن )

21( 
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  و نگهدارنده صفحه اي اتصال ( رابط)، تبدیل هاي کوچک کننده قابلیت نصب اتصالات شامل داراي

  باشد.، زانویی و ... چهارراهی ، سینی کابل ، سه راهی بزرگ کننده 

 کابل ساپورت سینی 10.5

  ذیل استفاده گردد :به شرح از ساپورت هاي آماده  بایدسینی کابل به سقف یا دیوار  اتصالجهت     

 جنس پروفیل ضد زنگ و رنگ خورده 

  میلی متر 2ضخامت 

 داراي پانچ هاي استاندارد جهت محکم و ثابت کردن سینی کابل 

 میل رق دوو 

 قابلیت نصب به سقف و دیوار 

  

 

  

 نردبان کابل 10.6

با  آماده جهت ایجاد مسیر آرایش و انتقال کابل ها در داخل رایزر و یا داکت هاي عمودي ارتباط طبقات ، نردبان کابل

  مشخصات ذیل در نظر گرفته شود:

 جنس گالوانیزه فابریک 

   میلی متر 1.5با ضخامت ورق 

  سانتی متر 5 ارتفاعدیواره با 

  کابل ، سه  نردبان افزایندهو  کاهندهتبدیل هاي  رابط ، نگهدارنده اتصالقابلیت نصب اتصالات شامل

 .باشدو ... نردبان کابل ، زانوي عمودي یا بند زانویی  وچهارراهی ، راهی 
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 )UPSبدون وقفه (انتخاب پریز برق  11

  تکنولوژي پریز به شرح ذیل : -1

  Type G 

 2P+E 

 13A    250V 

 توکار و روکارقابلیت نصب پریز برروي ترانکینگ و مکانیزم پریزهاي  -2

 از جنس پلی کربنات -3

 داراي رنگ سفید یخچالی -4

 سانتی متر 5/4*5/4سانتی متر و ابعاد خارجی  4*4داراي ابعاد داخلی  -5

 IP 41و  BS 1363داراي استاندارد  -6

 )Surfaceداراي تکنولوژي مونتاژ به صورت سطحی ( -7

 )3*2.5ل داراي پایه هاي ترمینالی پیچی جهت قرار گیري کابل یا سرسیم (کاب -8

 ارائه گواهینامه استاندارد از سازمان استاندارد ملی ایران -9

  تست و صدور تاییدیه نمونه تجهیزات 12

 جهتجدول ذیل به شرح تجهیزات یک نمونه از کلیه  باید شبکه غیرفعالتجهیزات قبل از هرگونه خرید ، نصب و سربندي 

  ارسال گردد. بررسی ، اصالت سنجی و تأیید به اداره کل فناوري اطلاعات

   

  تعداد / مقدار  شرح کالا  ردیف   

  متر CAT 6 UTP 90کابل شبکه   1

  عدد CAT 6 UTP 10متري  3پچ کرد   2

  عدد CAT 6 UTP  10پچ کرد یک متري   3

  یک عدد  CAT 6 UTPکیستون   4

  یک عدد  CAT 6 UTPپچ پنل   5
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  تعداد / مقدار  شرح کالا  ردیف   

  یک عدد  پریز شبکه  6

  یک شاخه  بدنه ترانک  7

  شاخه یک  درب ترانک  8

  یک عدد  بست بدنه  9

  یک عدد  بست درب  10

  یک عدد  گوشه خارجی  11

  یک عدد  گوشه خارجی  12

  یک عدد  گوشه داخلی  13

  یک عدد  پارتیشن  14

  یک عدد  مسدود کننده ترانک  15

  عدد کی  )Module 2ماژول ( 2کادر   16

  عدد کی  )Module 4ماژول ( 4کادر   17

  عدد کی  )Module 6ماژول ( 6کادر   18

  عدد کی  )Module 2ماژول ( 2فیس کادر   19

  عدد کی  )Module 4ماژول ( 4یس کادر ف  20

  عدد کی  )Module 6ماژول ( 6یس کادر ف  21

  عدد کی  مکانیزم پریز روکار  22
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  تعداد / مقدار  شرح کالا  ردیف   

  عدد کی  چنگکی تک ماژول  23

  عدد کی  کادر رویی تک ماژول  24

  عدد کی  UPSپریز برق   25

  عدد کی  (جهت دوربین ها)پریز برق نرمال   26

27  
(سایز سینی کابل براساس  سینی کابل

  لیست تجهیزات)

  (از هر کدام از سینی کابل ها) سانتی متر 50

28  
کابل (سایز رابط سینی براساس  رابط سینی

  لیست تجهیزات)

  (از هر کدام از رابط سینی کابل ها) یک عدد

  یک عدد  کابلساپورت سینی   29

  سانتی متر 50  21گالوانیزه گرم عمقی سایز لوله   30

  سانتی متر 50  21فشار قوي سایز  PVCلوله   31

  یک عدد  ماژول 12باکس کف خواب   32

  یک عدد  30*30باکس کششی   33

  یک عدد  20*20باکس ضد آب   34

 به شرح ذیل : 6الی  1ملاك سنجش تجهیزات ردیف هاي  .1

 ملاك سنجش کابل شبکه Headroom   )Next & RL(  توسط دستگاه 6بالاي Fluke سري DSX-

به  2019(کالیبره دستگاه باید سال  .می باشد  Permanent link با کابل DSX-8000 یا سري  5000

 بعد باشد. براساس استاندارد شرکت سازنده دستگاه هر سال باید کالیبره گردد.)

 ملاك سنجش پچ کرد شبکه  Headroom   توسط دستگاه 2بالاي Fluke سري DSX-5000  با آداپتور

به بعد باشد. براساس استاندارد شرکت سازنده  2019(کالیبره دستگاه باید سال .مخصوص تست می باشد

 دستگاه هر سال باید کالیبره گردد.)



  

  داره کل فناوري اطلاعاتا

 ITیره زیر ساختدا 
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  با توجه به مشخصات و شرایط الزامی مندرج در همین مستند می باشد. 34الی  7ملاك سنجش تجهیزات ردیف هاي  .2

  فضاي اتاق رك  طراحی شرایط 13

 نظر گرفته شود.در جهت نصب رك در داخل شعبه یک فضایی  بایدجهت سربندي تجهیزات شبکه غیر فعال  -1

 از قرار گیري فضاي اتاق رك در مجاورت سرویس بهداشتی آبدارخانه، لوله هاي تاسیسات و موتورخانه اجتناب گردد. -2

نباید هیچ گونه دودکش یا لوله هاي تاسیساتی (شامل آب، گار ، ....)عبور در داخل اتاق رك یا دیوارهاي خارجی اتاق  -3

 گردد.

متر  5/2و با ارتفاع حداقل  مترمربع) 6/2*  3متر مربع ( 8/7حداقل (شامل رك شبکه و رك دوربین) ابعاد اتاق رك  -4

  در نظر گرفته شود.

به و باطري)  UPS، دستگاه UPS(شامل تابلوهاي برق نرمال، تابلو برق هاي که اتاق رك با اتاق برق  در صورتی -5

متر درنظر  5/2با ارتفاع  مترمربع) 5* 5/2متر مربع( 5/12ابعاد اتاق حداقل  در نظر گرفته شود. بایدصورت مشترك 

  گرفته شود.

طرف بیرون  متر ارتفاع داشته باشند، و طوري لولابندي شده باشند که به 2.2متر پهنا و  1.2حداقل  بایددرب اتاق  -6

 باز شود.

 در نظر گرفته شود. محکم با قابلیت ضدحریقدرب اتاق از جنس  -7

در نظر قاوم در برابر حریق، فاقد رطوبت م بایدمتریال استفاده شده اتاق اعم از دیوار ، سقف ، کف ، رنگ و غیره  -8

 گرفته شود.

 سنسوراعلام حریق پیش بینی گردد. بایدبر اساس جانمایی کلیه تجهیزات اتاق  -9

جهت برقراري دماي مناسب ، استفاده از کولر گازي با توجه به میزان حرارت تولید شده الزامی می باشد و به  -10

 در نظر گرفته شود.دستگاه اسپیلت یک همین منظور 

لوکس در نظر گرفته شود همچنین چراغها از نوع کم مصرف بوده و یک کلید  300-500روشنایی اتاق باید  -11

 جهت قطع و وصل جنب درب ورودي تعبیه گردد.

 هیچگونه دریچه و پنجره اي در اتاق تعبیه نگردد. -12

رك  ندرب دار با سایز متناسب از سقف به سمت پایی سینی کابلیک  بایدجهت ورود کابل ها به داخل رك  -13

تا اتصال به رك کابل ها به وسیله لوله هاي فلکسی روکش دار(با سایز  سینی کابلبینی و از محل اتمام پیش 

 متناسب) یا ترانکینگ به داخل رك هدایت شود.

  بر اساس شرایط ذیل در نظر گرفته شود: بایدجانمایی رك در اتاق  -14

  سانتی متر 60پنل هاي کناري رك از دیوار 
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  سانتی متر 60پنل پشت رك از دیوار 

  سانتی متر 100درب جلو رك 

  سانتی متر 60فاصله مابین رك ها 

 سانتی متر. 100(به طور مثال تابلو برق)  رك تا تجهیزات برق 

 دوربین مدار بسته در اتاق پیش بینی گردد. بایدجهت کنترل ورود و خروج به اتاق  -15

به و باطري)  UPS، دستگاه UPSکه اتاق رك و اتاق برق (شامل تابلوهاي برق نرمال، تابلو برق هاي  در صورتی - 16

) اداره کل فناوري UPSاتاق براساس استاندارد برق (بخش اتاق شرایط در نظر گرفته شود. باید صورت مشترك 

  اطلاعات طراحی گردد.
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  غیرفعالصل دوم : استاندارد هاي اجراي زیرساخت شبکه ف

  بررسی اولیه نقشه هاي شبکه غیرفعال  1

تجهیزات اتاق رك و همچنین  ،جانمایی و چیدمان ایستگاه هاي کاري ، نقشه هاي زیرساخت شبکه غیرفعال  -1

مسیر هاي انتقال کابل و ضوابط اجرایی مورد نیاز را نشان می دهند. جانمایی دقیق و چیدمان منظم ایستگاه 

هاي کاري و تجهیزات زیرساخت شبکه غیرفعال با توجه به شرایط واقعی و در محل کارگاه توسط پیمانکار قبل 

و در صورت بروز اختلافات و ابهامات اجرایی، در اسرع وقت  فتهپذیر صورتمی بایست از شروع عملیات اجرایی 

 .رسانیده شودبه اطلاع کارشناسان اداره فناوري اطلاعات 

، جزئیات تغییرات جهت بررسی و  اعلام نظر به بایددر صورت ایجاد تغییرات در نقشه ها یا مشخصات اجرایی  -2

 گردد. اعلامفناوري اطلاعات کل کارشناسان اداره 

  الزامات اجرایی شبکه غیرفعال  2

از داخل سوراخ هاي ایجاد شده مابین دیوار یا سقف، باید از لوله فلکسی فلزي روکش دار در هنگام عبور کابل  -1

 مناسب استفاده شود.

 .گردددر هنگام کابل کشی به هیچ عنوان کابل زخمی نشود و در صورت آسیب دیدن کابل، حتما کابل تعویض  -2

 سربندي گردند.هاي مربوطه در پچ پنل هاي نصب شده در رك  بایدهاي شبکه  ابلتمامی ک -3

 ، پریز برق شهر در نظر گرفته شود.UPSچیدمان پریزها به ترتیب از سمت چپ پریز شبکه، پریز تلفن، پریز  -4

با رعایت  ، برق نرمال،.....)UPS(برق، و جریان متوسط (شبکه و تلفن) جریان ضعیف سینی کابلدر صورتی که  -5

جریان ضعیف با اختلاف  سینی کابل بایددر یک ردیف در نظر گرفته شوند  سانتیمتر) 30(حداقل  فاصله

 شود. اجراجریان متوسط  سینی کابلسانتیمتر از  10حداقل

 در هیچ جاي مسیر کابل کشی ، کابلهاي شبکه نباید در معرض دید و در دسترس باشند .  -6

 متر باشد . 90پریز نباید بیشتر از  طول کابل شبکه از پچ پنل تا -7

 سانتیمتر کابل اضافه در نظر گرفته شود. 30 شبکه در پشت پریز  -8
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دستپیچ در کف رك و مناسب به صورت مرتب متر  2به اندازه حداکثر ایستاده در رك باید کابل هاي شبکه  -9

 د.گرد

تفکیک از یکدیگر (کابل شبکه و تلفن به صورت مناسب و کابل برروي سینی  ي شبکه و تلفنها کابلکلیه  -10

 آرایش شوند. و در فواصل مناسببه وسیله بست پارچه اي مجزا) 

چنگکی یا کادر ماژول نصب گردند. و به راحتی و در محل به نحوه صحیح  باید (توکار یا روکار) کلیه پریزها -11

 آسان از محل خود خارج نشوند.

  نصب تجهیزات  3

  شبکه غیرفعال شرایط و نحوه اجراي تجهیزات 3-1

  نحوه سربندي کیستون 3.1.1

           در هنگام نصب کیستون یا پچ پنل، از برداشـتن بـیش از انـدازه روکـش کابـل خـودداري شـود. بـر اسـاس

 میلیمتر برداشته شود. 75پوشش کابل مسی حداکثر تا باید استاندارد 
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 میلی متر میباشد. 13حدود ها خودداري شود براساس استاندارد در  باید از بازکردن بیش از حد تاب سیم 

  
 :هنگام نصب کیستون به موارد زیر توجه شود 

 میلیمتر  75برداشتن پوشش کابل مسی حداکثر تا  -

 تعبیه یک به یک رشته هاي هر زوج، درون محل اتصال  -

 پانچ کیستون  -

 استفاده از ابزار مربوطه براي پانچ  -

 ها خودداري از بازکردن بیش از حد تاب سیم -
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  وه نصب پریز بر روي ترانکینگنح  3.1.2

شود. (توسط خارهاي  هاي پریز بر روي ترانک پلاستیکی نصب می ماژول  عنوان نگهدارنده  فریم پلاستیکی به -1

 گردد.) روي فریم بر روي ترانک چفت می
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 شوند.  ها (پریزها) توسط خار بر روي این فریم چفت می خود ماژول -2

 شود.  ها فریم پلاستیکی توسط خارهاي موجود برروي فریم زیري چفت می پس از نصب ماژول -3

  
  

 

  نحوه نصب و آرایش رك  3.1.3

فضاي لازم جهت  پورت بر روي رك هاي استاندارد نصب شده و 24حتما از نوع )  Patch Panel( ها  پچ پنل -1

 در نظر گرفته شود. Activeنصب تجهیزات 

کابلهاي ورودي به داخل رك در یک یا دو سمت ستون رك به طور کامل توسط بست پارچه اي مهار و آرایش  -2

 شوند.)  Patch Panelپچ پنل (شوند و سپس وارد 
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 چیدمان تجهیزات و آرایش رك شبکه شعبه به شرح ذیل می باشد : -3

  در بالاي رك اندازهU1به ترتیب پچ پنل مسی، نگهدارنده  فضاي خالی در نظر گرفته می شود و سپس

یونت  یکنصب می شوند. همچنین از پایین رك  پچ پنل مسیو  کابل، سوییچ شبکه، نگهدارنده کابل

 Blank Panelفضاهاي خالی توسط . نصب می شود NVRفضاي خالی در نظر گرفته و سپس سرور 

 پوشانده می شوند.
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 به شرح ذیل می باشد :شبکه شعبه چیدمان تجهیزات و آرایش رك  -4

  در بالاي رك اندازهU1 فضاي خالی در نظر گرفته می شود و سپس به ترتیب پچ پنل مسی، نگهدارنده

نگهدارنده کابل، سینی جهت  ،کابل، سوییچ شبکه، نگهدارنده کابل، پچ پنل مسی، دو یونت فضاي خالی

نصب می شوند. همچنین از پایین رك دو یونت  ، نگهدارنده کابل و روتر شبکهVsatنصب مودم، مودم 

فضاهاي خالی توسط . فضاي خالی در نظر گرفته می شود و سپس به سه عدد سرور نصب می شود

Blank Panel .پوشانده می شوند 
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  شرایط و نحوه اجراي تجهیزات زیرساخت شبکه غیرفعال 4

 نحوه اجراي ترانکینگ  4.1

  شود.می  استفادهترانکینگ پلاستیکی استاندارد از جهت نودهاي روکار  -1

(زاویه تخت ، زاویه داخلی ،زاویه خارجی ،سه راهی ، ته بند،بست بدنه ،بست  ینگکلیه تجهیزات جانبی ترانک -2

 نصب گردد. و استاندارد درب و پارتیشن) به صورت صحیح

گردد.  متري) با پیچ، رولپلاك و واشر نمره هشت به دیوار متصل می 2(هر شاخه ینگ هر قطعه کامل از ترانک -3

  شوند.  صورت بالا و پائین در یک راستا نصب می باید توجه داشت که هردو پیچ به

 شود. سانتیمتر با سر چهار سو یا دو سو و از جنس مرغوب استفاده  4از پیچ  ینگجهت نصب ترانک -4

 که و ترانکینگ برق به صورت مجزا در نظر گرفته شود.در زیر گیشه ترانکینگ شب -5

سانتی متر در زیر ترانکینگ شبکه در نظر گرفته  3در زیر گیشه ترانکینگ شبکه بالا و ترانکینگ برق با اختلاف  -6

 شود.

  ترانکینگ در زیر گیشه و با فاصله مناسب از سطح زمین و سطح میز در نظر گرفته شود. -7

 30سانتیمتر و حداکثر  25معمولی و برروي دیوار بدون مانع، در فاصله حداقل لبه ترانکینگ در شرایط  -8

  سانتیمتر از سطح زمین در نظر گرفته شود.

ترانکینگ از  عبوردر صورتی که در مسیر عبور ترانکینگ موانع مانند پنجره یا درب وجود داشته باشد و امکان  -9

موانع توسط ترانکینگ به صورت صحیح و مناسب قاب گرفته این  بایدبالا یا پایین آن ها وجود نداشته باشد 

  شود.

برروي  ار ترانکینگدر صورتیکه جهت عبور کابل ما بین دو دیوار سوراخ ایجاد شود حتما در دو طرف دیو -10

  سوراخ نصب شود تا سوراخ ایجاد شده قابل دیدن نباشد.

از زاویه هاي مناسب ترانک استفاده شود، به نحوه اي که  باید ینگدر صورت ورود کابل از لوله توکار به ترانک -11

 کابل در معرض دید و دسترس نباشد. 

به صورت کامل و به جهت محافظت از کابل باید ترانکینگ تا ورودي باکس کشش (تعبیه شده در زیر گیشه) -12

  شود. اجرا همراه متعلقات
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 سینی کابلنحوه اجراي  4.2

جهت عدم آسیب رساندن به کابل، حذف یا به صورت ولبه هاي تیز  پلیسهدر طول مسیر سینی کابل، حتما  -1

 مناسب کاور شود.

و پیچ و مهره  سینی کابللازم است از رابط ها به یکدیگر به صورت دقیق و استاندارد ،  سینی کابلجهت اتصال  -2

کاور  کابلسینی پیچ و مهره ها به صورت مناسب در داخل  همچنینهاي مخصوص سینی کابل استفاده شود. 

 شوند که به کابل ها آسیب نرسانند.

تبدیل هاي کوچک کننده ( سینی کابلاز اتصالات مخصوص  بایددر کل مسیر سینی گذاري جهت تغییر مسیر  -3

 ، زانویی و ...)استفاده شود.  چهارراهی سینی کابل، سینی کابل ، سه راهی سینی کابل و بزرگ کننده 

 تصال کابل ارت از نزدیکترین مسیر به زمین انجام شود.هاي اجرا شده ا سینی کابلبراي  -4

 د.نکلیه سینی هاي کابل در کل پروژه در یک تراز نصب شو -5

 دسترسی به سینی ها به راحتی امکان پذیر باشد.  بایددر کلیه مسیر سینی کابل  -6

 250در کلیه مسیر سینی کابل حداکثر به فاصله هر  بایددر صورتی که سقف به صورت کناف یکپارچه باشد  -7

، انشعاب،....) دریچه سینی کابل(شامل تغییر سایز  سینی کابلمتر) و همچنین در نقاط شکست  5/2سانتیمتر (

 سانتی متر در نظر گرفته شود. 60*60بازدید مناسب با ابعاد 

  سینی کابلنحوه اجراي ساپورت  4.3

ثابت ساختمان بصورت اصولی (اگر نقطه مورد نظر سیمان باشد با رول بولت اگر آهن ساپورت ها حتما به اجزاي  -1

 باشد حتما با جوشکاري) محکم و ثابت شوند.

سانتی متر از یکدیگر نصب شود. همچنین در کلیه اتصالات شامل  100با فاصله دقیق  بایدکلیه ساپورت ها  -2

صورت صحیح نصب شود.(به طور مثال در زاویه سه راهی  ساپورت به باید، زاویه هاي مختلف سینی کابلرابط 

 باید ساپورت در سه جهت زاویه نصب شود.)

سینی در کل مسیر به هیچ عنوان دچار لرزش نشده و وزن  سینی کابلبه نحوي اجرا شوند که  بایدساپورت ها  -3

  پر از کابل ها را تحمل نماید. کابل

 PVCنحوه اجراي لوله  4.4

و استاندارد با ساپورت هاي نصب شده به فاصله حداکثر یک متر از همدیگر، ثابت و  لوله ها بصورت مناسب -1

 محکم شوند.

 گردد. اجرا 21لوله با سایز  پورت) 2( به ازاي هر نود شبکه -2

  گردد. اجرا 16(تک پورت) لوله با سایز  به ازاي هر نود شبکه -3
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در صد  10سایز لوله متناسب با تعداد کابل و با پیش بینی  بایدکابل  2جهت تعداد کابل شبکه بیشتر از  -4

  شود. اجرافضاهاي خالی 

همچنین جهت ایستگاه هاي توکار  گردد. اجرابه عنوان رزرو  21(دو پورت) یک لوله سایز  به ازاي هر نود شبکه -5

 شود. اجرایک عدد قوطی رزرو نیز علاوه بر لوله رزرو لازم است 

دریچه بازدید با باکس کششی به همراه یک متري مستقیم یک  20در هر فاصله حداکثر  دبایدر مسیرهاي توکار  -6

شود؛ همچنین در مسیرهایی که لوله داراي زاویه می باشد یا اینکه از پایین دیوار به سمت  اجراابعاد مناسب 

 شود. اجرا بازدید دریچهباکس کششی به همراه  سقف می رود حتما از 

قوطی توکار یا باکس هاي کششی(داخل ید به صورت صحیح و به همراه متعلقات مناسب به لوله هاي توکار با -7

 متصل شوند. سقف یا داخل زمین)

جهت جلوگیري از نویز کابل برق به کابل شبکه لوله، قوطی و باکس هاي کششی  کابل هاي شبکه به صورت  -8

 شود. اجرامجزا 

ن به سینی کابل متصل و به وسیله گلند و بوش سینی کابلکار به صورت کامل و با رعایت تراز نصب لوله هاي تو -9

 و ثابت شود.

 شودکار ثابت ه صورت مناسب در انتهاي قوطی تولوله توکار ب -10

 ثابت شود.به بکس هاي کششی لوله توکار به صورت مناسب  -11

 درجه  باشند. 90داکثر داراي دو زاویه مسیر لوله هاي توکار به نحوي اجرا شوند که لوله ها ح -12

 درجه در مسیر لوله گذاري باید از اتصالات لوله جهت زاویه استفاده گردد. 90در صورت وجود زاویه  -13

کلیه ورودي لوله ها باید در جریان نصب به طریق مناسب و تا زمان کابل کشی مسدود شوند تا از ورود گچ و  -14

 آن جلوگیري شود.شن و مواد خارجی  مشابه به داخل 

 شود. اجرا، پریز برق شهر UPSپریز شبکه، پریز تلفن، پریز پریز رزو شبکه،  از سمت چپلوله ها به ترتیب  -15

 نحوه اجراي لوله گالوانیزه 4.5

در فضاهاي بیرونی (پارکینگ ها، زیرزمین ها و ....)، اتاق هاي تاسیسات (اتاق موتور خانه، اتاق هاي برق و...........)  -1

  هاي که لوله ها به صورت دفنی می باشد، باید لوله گالوانیزه گرم عمقی استاندارد اجرا شود. و محل

  ) استفاده گردد. بست نگهدارنده، اتصالی و .. جهت اجرا لوله از متعلقات مخصوص آن (شامل -2

 لبه هاي تیز و برنده در داخل و خارج لوله ها صاف و به کلی برطرف شوند. باید -3

به عمل آید که لوله ها  راقبتشده و زده دار نباید مصرف شوند و در هنگام نصب نیز باید دقت و ملوله هاي له  -4

 زخمی و معیوب نشوند. و در صورت آسیب دیدن لازم است تعویض گردد.



  

  داره کل فناوري اطلاعاتا

 ITیره زیر ساختدا 

  شعب استاندارد زیرساخت شبکه غیرفعال دستورالعمل و

  1398 بهمن  2ویرایش:  MB-PIOB-STD-2-13981106 شماره سند:

 

35  

    کلیه حقوق این سند متعلق به بانک مسکن می باشد

 
 

کلیه ورودي لوله ها باید در جریان نصب به طریق مناسب و تا زمان کابل کشی مسدود شوند تا از ورود گچ و  -5

 خارجی  مشابه به داخل آن جلوگیري شود. شن و مواد

 سانتی متر فاصله داشته باشند. 20با کلیه ي لوله هاي تاسیسات و هر لوله اي  بایدلوله ها  -6

ن به سینی کابل متصل و و به وسیله گلند و بوش سینی کابلبه صورت کامل و با رعایت تراز نصب لوله هاي  -7

 ثابت شود.

  پذیرد.صورت کابل لوله گذاري باید به نحوي انجام شود که اتصال ارت به سینی  -8

  برچسب گذاري 5

  براساس شرایط این بخش لیبل گذاري شوند.و پریزهاي شبکه باید ، کابل ها تمامی رك ها، پچ پنل ها  -1

  کلیه لیبل ها باید به وسیله دستگاه لیبل پرینتر و به صورت چاپی اجرا شود. -2

  طبقات گذاري ركبرچسب  5.1

د جهت معرفی طبقه قرارگیري رك در جهت نامگذاري رك ها از یک حرف و عدد استفاده می شود. که عد -1

ساختمان را نشان می دهد و یک حرف که اشاره به یک رك خاص در آن طبقه دارد استفاده می شود. به طور مثال 

و در صورتی که بیش از  یک ساختمان می باشد.در طبقه همکف  Cنشان دهنده یک رك با نام  F0Cبعنوان مثال 

  یک رك در طبقه باشد باید هر رك با حروف جداگانه نامگذاري شوند.

 برچسب گذاري پچ پنل 5.2

جهت معرفی پچ پنل ها از یک حرف استفاده می کنیم . لازم به توضیح است که  پچ پنل هاي هر رك به ترتیب از  -1

الی آخر ، می بایست نامگذاري شوند. محل نصب لیبل سمت  Aپنل از حرف بالا به پایین و بدون توجه به نوع پچ 

 چپ پچ پنل می باشد.

  پریزگذاري برچسب  5.3

  جهت برچسب گذاري برروي پریزهاي شبکه از الگوي زیر استفاده میشود. -1

Fxs-an  

 در این الگو حروفx F       مشخص کننده طبقه محل قرارگیري رکی اسـت کـه ارتبـاط پریـز شـبکه را برقـرار

مربـوط بـه پریـز مـی      Patch panelنام   aنام رك مربوطه در آن محل است. حرف  sکرده است و حرف 

قـرار   Patch Panelعدد دو رقمی پورت مربـوط بـه پریـز بـروي آن      nباشد، قرار میگیرد و به جاي حرف 

  میگیرد.
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 2  ثال برچسب پریز           براي مB-C14 F              بـروي   14بـه پـورت   نشان میدهد که این پریز

Patch Panel  به نامC  که برروي ركB .در طبقه دوم نصب شده است ، متصل می باشد 

  برچسب گذاري برروي کابل ها 5.4

لیبلی است که بروي پریز نصب می لیبلی که بروي کابل هاي ارتباطی پریز تا رك مربوطه می باشد عینا همان  -1

 سانتیمتري نصب می شود. 15گردد. این لیبل در پشت پریز و در پشت پچ پنل در فاصله 

  تست و آنالیز تجهیزات شبکه غیرفعال 6

بر اساس شرایط ذیل و در حضور کارشناسان اداره کل فناوري اطلاعات یا کارشناسان  بایدکلیه نودهاي شبکه  -1

) به اداره کل Link wareیریت تست و گزارش نتایج تست را در قالب فایل اصلی (دایره سیستم هاي مد

  فناوري اطلاعات ارسال نمایند.

  دستگاه فلوك سريDSX 5000  یاDSX 8000 

  استانداردTIA Cat6utp ان ذکر است ی(شاCAT  کابل شاملCat6A  یاCat6  وCategory 

 براساس مشخصات کابل انتخاب می شود). SFTP  ،FTP  ،UTPشامل 

  کابل رابطPermanent Link 

 ) سرعت انتشارNVPبراساس مشخصات کابل ( 

  1سرعتG 

  بایدبه بعد باشد.(براساس استاندارد شرکت سازنده دستگاه هر سال  2018سال  بایدکالیبره دستگاه 

 کالیبره گردد).

ظر پروژه به اجراي صحیح و دقیق پروژه نظارت خواهد داشت و به عنوان ناکارشناسان اداره کل فناوري اطلاعات  -2

 پیمانکار موظف به تأمین نظرات کارشناسی تیم فنی درخصوص اجراي پروژه می باشد .

 ط تحویل پروژه شرای 7

گردد  Failیا  *PASSدر صورتی که نتیجه تست نود گردد.  PASS بایدنودهاي شبکه  یهکلنتیجه تست  -1

 نماید.می را با شرایط استاندارد تست و تحویل نودها  ، مجددنقص پیمانکار پس از رفع

) یک Patch Cord(پچ کرد تعداد نودهاي شبکه ازاي باید به سربندي و تست تجهیزات پیمانکار اتمام  پس از -2

  نماید.تهیه و تحویل  )END TO END(رعایت استاندارد   متري و سه
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  استانداردهاي لازم را رعایت نماید.پیمانکار موظف است کلیه شرایط و  -3

 با توجه به استاندارد اداره کل فناوري اطلاعات تحویل نماید.غیرفعال را پیمانکار موظف است زیرساخت شبکه  -4

در قالب فایل شرایط ذیل براساس غیرفعال را نقشه کامل اجرایی شبکه بعد از اتمام پروژه پیمانکار موظف است  -5

 ید.تهیه و تحویل نمااتوکد 

 جانمایی کلیه نودها به همراه لیبل 

  مسیر ترانکینگ همراه با مشخصات فنی ترانکینگاجرایی نقشه 

 نقشه اجرایی مسیر سینی کابل همراه با مشخصات فنی سینی کابل 

 نقشه اجرایی مسیر لوله ها همراه با مشخصات فنی لوله ها 

 جانمایی اتاق رك 

 ها شماي رك و تجهیزات داخل آن 

 گرام کابل هاي ارتباطیرایزر دیا 


