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 پیش گفتار

  

  می باشد.مسکن هاي اخیر بانکتجربه کارشناسان در پروژه ین دستورالعمل مبتنی بر مقررات ملی ساختمان وا

همکاري بایستی میلازم به ذکر است در کلیه مراحل، به خصوص مراحل اولیه طرح و اجراي کارهاي ساختمانی و تاسیساتی، 

نزدیکی بین همه دست اندرکاران اعم از طراحان، مشاوران، کارشناسان، ناظران و اجراکنندگان محترم وجود داشته باشد تا تبادل 

 عمل آید.ه تلاف وقت و هزینه اضافی جلوگیري باطلاعات به موقع انجام شده و از ا

  همه دست اندرکاران ملزم به رعایت مفاد مقررات ملی ساختمان می باشند.

  

  

  

  

  

  

  به اداره کل فناوري اطلاعات بانکمحفوظ و متعلق  1384کلیه حقوق این اثر مطابق قانون مؤلفان و مصنفان مصوب سال 

  باشد.بدون اجازه و یا نامبردن از صاحب اثر، ممنوع میباشد و هرگونه چاپ و نشر سکن میم
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  بازبینی و تأیید

  توضیحات  سمت  نام تأیید کننده  تاریخ
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  اداره کل 

  فناوري اطلاعات  

  دایره زیر ساخت 

  )UPSدستورالعمل و استاندارد برق بدون وقفه(

  2ویرایش:    MB-ID-STD-2-13980320شماره سند:

  صفحه ب  1397  بهمن  مطالب عنوان: فهرست



 

 
 

  

 سیم و کابل

  
باشند و نباید از  یکپارچه صورتبایستی بهمی ه، پریز به پریز، پریز به تابلو و غیربه تابلو تابلوهاي ارتباطی کشیکابلکلیه  -1

  مجاز نمی باشد. کشیمسیر کابلدر  یا نوارچسب و گونه موف یا اتصالیو هیچ پارچه استفاده شودهاي دوتکه و یا دوسیم

 مختلف در یک لوله به هیچ وجه مجاز نمی باشد.کشی دو یا چند سیستم کشی یا کابلسیم -2

 تفاوت از کابل نرمال انتخاب شود.م و و شیلدار ید طوسیبا UPSکابل برق مدار بندي رنگ -3

بند وجود داشته باشد و داراي کابل کابل یضهاي اصلی و فرعی باید به نحوي انجام گیرد که امکان تعوکشی تابلو برقکابل -4

 باشد.

 و شماره باشد. پرسیدر محل سربندي بایستی داراي سرسیم  هاکابلکلیه  -5

بایست از لیبل ها میگذاري کلیه کابلجهت شمارهگذاري و مشخص گردد. لیبل ها در مسیرهاي سینی و ترانک،تمامی کابل -6

هاي لیبل کابل براي کابلر به همین منظو .ثابت شونداي پس از نصب لیبل بوسیله چسب شیشه و هدیپرینتر استفاده گرد

 در رایزر هر طبقه قابل رویت باشدبه صورتی که  فرعی/اسم تابلو اصلی اسم تابلوبایستی بین تابلو اصلی و تابلو فرعی می ارتباطی

 ب گردد.در ابتدا و انتهاي کابل نص شماره فیدر/اسم تابلو فرعیبایستی کابل ارتباطی تابلو فرعی به پریزها میو براي  نصب گردند

 گالوانیزه مجاز می باشد. تخت و فنريو واشر مهره ،هاي تابلو فقط با پیچها به شینهاتصال سیم -7

 (داراي سیم ارت) انجام شود.در پریز و تابلوها بصورت سه سیم هاکشی کابلکلیه  -8

 با سیم فاز برابر باشد.(ورودي و خروجی) یبایستمی UPSسطح مقطع سیم نول در سیستم  -9

بود،  باید به طور مجزا تعبیه شود و استفاده از یک نول مشترك براي مدارهاي مختلف مجاز نخواهد، یم نول هر مدار فیوزس -10

فاظت سه رشته) حفاز(هاي تکفاز(پنج رشته) از حفاظت چهارپل و جهت کابلهاي سهبایستی جهت کابلبه همین منظور می

 دوپل تعبیه گردد.

 طور جداگانه اجراباشد، سیم نول(خنثی) باید بهحفاظتی) به جاي سیم نول مجاز نمیبه کار بردن سیم اتصال زمین (هادي  -11

 گردد.

هاي مربوطه در نظر متر از سیم براي ایجاد اتصالات و سربندي وسایل و دستگاهسانتی 15در هر نقطه خروجی حداقل باید  -12

 گرفته شود.

هاي برق ضعیف و همچنین کابلهاي فشارضعیف و جریانهاي برق فشارمتوسط باتابلوهاي برق، کابلحداقل فاصله کابل -13

هاي تاسیسات مکانیکی، آب، بخار و سوخت مایع که به ضعیف از لولههاي فشارضعیف و جریانفشارمتوسط، تابلوهاي برق، کابل

رو، سینی کابل در شفت و رایزر، سقف کاذب، روي ي رك مخصوص کابل در کانال یا تونل آدمصورت مدفون در خاك و یا رو

 .متر باشدسانتی 30بایستی دیوار ویا شرایط مشابه نصب و اجرا می گردند، می

  اداره کل 

  فناوري اطلاعات  

  دایره زیر ساخت 

  )UPSدستورالعمل و استاندارد برق بدون وقفه(

  2ویرایش:    MB-ID-STD-2-13980320شماره سند:

  15از  1صفحه   1397   بهمن  سیم و کابل عنوان:



 

 

 
متر سانتی 10شوند برابر هاي توکار گازطبیعی که با مصالح ساختمانی پوشیده میهاي فشارضعیف با لولهحداقل فاصله کابل -14

 باشد.می

- یا با لوله) و غیرهضعیف(شبکه، تلفن و جریان با فشار ولتاژ متفاوت هاییبه خصوص کابلدر مواردي که کابل با کابل دیگر  -15

ه و کابل از داخل این لوله محافظ متر استفاده نمود 1، آب و غیره تقاطع داشته باشد باید از یک لوله محافظ به طول هاي گاز

 عبور نماید.

 هاو براي پریزهاي دوربین شیلدار طوسی NYMHY (5/2×3(کارياي ایستگاهها براي پریزهحداقل سطح مقطع و نوع کابل -16

)NYMHY (5/1×3 در نظر گرفته شود. حفاظتی ، فیوزباشد و طبق سایز کابلمیشیلدار  طوسی 

 متصل گردد. UPSارت تابلو یکدیگر بافته و در تابلو، به شیلد کابل به  در محل پریزها -17

 باشد.اتصال بدون موارد مذکور ممنوع میاز کابلشو و وایرشو استفاده شود و  بایدهاي افشان ها و سیمبراي اتصال کابل -18

 ) استفاده گردد.2/5و  1/5هاي دوبل(بایستی از سرسیمها پشت پریز داراي انشعاب میجهت سربندي سیم -19

از سیم نول برق نرمال(حتی ورودي و خروجی  UPSپذیرد تا سیم نول برق لازم صورت  کشی پروژه نظارتدر اجراي سیم -20

UPSاي از سیستم به یکدیگر متصل نباشند.در هیچ نقطهو  ) مجزا باشد 
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  گذاريکشی و سینیلوله

  
  یک بصورت جداگانه صورت گیرد.باید هر غیره وشبکه  ، کابل UPS ، پریزهاي برقایمنیکشی جهت سیستم روشناییلوله -1

  متر استفاده شود و در غیر اینمیلی 2به ضخامت  زه گرم عمقیانیهاي گالودر کف و توکار از لوله هاي برقیتمام سیستم-2

  .استفاده شود(فشار قوي) سخت سنگین ، PVC لولهاز  صورت

منظم و با فواصل مساوي از کاملاً یا بر آن عمود بوده و  الراس دیوارها و سقف موازيبایستی با خطمیلوله هاي روکار و توکار  -3

 هم نصب شود.

 قطر خارجی لوله) :D(منظور شود. 5Dها لولهحداقل شعاع خمش براي  -4

 استفاده گردد. )فقط براي یک کابل(16باید از لوله سایز  UPS )3*1/5ویا  3*2/5(هاي برقجهت کابل -5

 در نظر گرفته شود. )PULL BOX(کشیمتر جعبه 15مسیرهاي خمیده در هر متر و براي  20براي مسیرهاي مستقیم در هر -6

 ها باید نخ پیشرو اجرا گردد.لولهتمامی در  -7

مناسب پوشیده شوند تا از ورود هاي لوله به صورت ، کلیه وروديکشیبنیه ساختمان تا زمان اجراي کابلدر طول اجراي ا -8

 عمل آید.و غیره به داخل لوله جلوگیري ب ماسه هرگونه مواد خارجی نظیر گچ، شن،

فرز با صفحه مینی ها تیز و برنده نشود) و باید براي این منظور ازممنوع بوده(تا سر لولهها کشیبر در لولهاستفاده از لوله -9

 دار با سوهان پرداخت شود.نقاط تیز و پلیسهو پس از انجام  اره استفاده شود بر و یااستیل

کشی بین ها در مسیر لولهاد خم.تعدبایستی از اتصالات استاندارد(خم، بوشن و غیره) استفاده گرددجهت اتصالات لوله می -10

یا دو بوشن در از جعبه تقسیم و یا جعبه کلید و پریز) و یا یک جعبه و یک بوشن و  مجعبه(اعدونقطه اتصال مکانیکی مانند دو

 PULL(کششبهبیشتر گردد باید از جع UPSکشی برق در لوله درجه) 360(مجموع  درجه 90خم  4ها از صورتی که تعداد خم

BOX (.استفاده شود 

وسیله ی بهبایست، اتصال میشودلو و یا هر نوع صفحه فلزي ختم میکانال فلزي، تاببه  ي گالوانیزههادر مواردي که لوله -11

 آب) انجام شود.نه رزوه داخل) برنجی و واشر سربی(ضد(استوابوشن

 شود.استفاده  PVCباید از بوشن و مهره  PVCهاي کشی لولهدر مورد لوله -12

ریزي بر حسب محل عبور کند، باید قبل از دیوارکشی یا بتنبتنی عبور میهاي برق از زیر دیوار یا کفدر مواردي که لوله -13

 بینی و نصب شود.هاي محافظ از نوع چدنی، فولادي یا سیمانی پیشلوله اصلی، لوله

وخاك دیوارها ویا سقف انجام هاي برق باید پس از گچصب لولهدر دیوار آجري، شیارکنی و یا جاسازي و ایجاد سوراخ براي ن -14

شود. عمق اینگونه شیارها باید به نحوي باشد که اولاً بیش از نصف ضخامت دیوار برداشته نشود و ثانیاً سطح خارجی لوله نصب 

هاي مورد نظر باشد در پهناي لولهمتر زیر سطح تمام شده دیوار قرار گیرد.عرض شیار باید متناسب با مجموع سانتی 1/5شده 

 آوردن شیار بیش از حدلزوم مجاز نمی باشد.

  اداره کل 

  فناوري اطلاعات  

  دایره زیر ساخت 

  )UPSدستورالعمل و استاندارد برق بدون وقفه(

  2ویرایش:    MB-ID-STD-2-13980320شماره سند:

  15از  3صفحه   1397   بهمن  عنوان: لوله کشی و سینی گذاري



 

 

  
وسیله ها باید بهبست متر بیشتر باشد.سانتی 100متر کمتر و از سانتی 40هاي روکار نباید از هاي لولهمحل و فاصله بست -15

یدا نکند و پیچه باشد که لوله با دیوار و یا سقف تماس پها باید دوچ به دیوار یا سقف محکم شود. اینگونه بستپلاك و پیرول

هاي فولادي مخصوص شود باید از پیچروي سطح فلزي نصب میداشته باشد.در مواردي که لوله برمتر با آن فاصله میلی 6حداقل 

از میخ به منظور  کار رود. استفادهوب باید بههاي مخصوص چسطح چوب نصب شود پیچروي فلز استفاده شود ودر صورتی که در

 باشد. تقسیم و غیره مجاز نمیجعبهها، محکم کردن لوله

سوزد به طور کلی ممنوع ی که در معرض آتش مشتعل شده و میهاي پلاستیکآمید و یا سایر لولههاي پلیاستفاده از لوله - 16

 باشد.می

 باشد.صورت مورب در دیوارها به طور کلی ممنوع میکشی بهلوله -17

 باشد.میهاي خرطومی به هر مقدار و در هر نقطه ممنوع بکار بردن لوله -18

ها کشی ممکن باشد. (شعاع خمش لولهباشدکه امکان تعویض احتمالی سیم به نحويبایستی میکشی و خمکاري لوله -19

 ها منظور شود.)برابر قطر لوله 5حداقل 

 50ل ها و سطح اتکایی حداقد به نحوي انجام شود که بین لولهکشی روکار با لوله فولادي بایهاي مرطوب لولهدر مکان -20

  وجود داشته باشد. متر فاصلهمیلی

  وارد شود. 16سایز  سر لوله 2به هر قوطی پریز حداکثر  -21

با  هایی که در قسمت کف کار شده است بایستی ناظر پروژه بازدید وها و ریختن ماهیچه سیمان روي لولهپس از نصب لوله -22

 ها نماید.پوشاندن لولهاقدام به هماهنگی با کارشناسان فناوري اطلاعات 

  باشد.مجاز نمی 70*70به قوطی  PG16اتصال لوله با سایز بیش از  -23

 .اجرا گرددمتري زیر سقف بصورت افقی سانتی 30بصورت عمودي و یا در ارتفاع بایستی میکشی توکار در دیوار لوله -24

کاري همسطح به قوطی با سطح نهایی اندود نازكشود که پس از اتمام عملیات عمرانی، ل گونه اي نصبقوطی توکار باید به -25

 شود.

 باشد.هاي بهداشتی و آشپزخانه مجاز نمیکشی برق در کف سرویسلوله - 26

 کشی در کف باید سطح بتن را تمیز و کاملاً مسطح نمود.قبل از لوله -27

اسپید) و انداختن بست -حتماً باید روي سقف اصلی اجرا شود(ریل و بست چنگالیکشی در فضاهاي داراي سقف کاذب لوله -28

 باشد.هاي برق روي سقف کاذب و گچ مجاز نمیلوله

متري از یکدیگر بصورت استاندارد نصب شود. اگر نقطه اتصال به سقف سانتی 100فاصله بایستی بههاي لوله میساپورت -29

 بایستی جوشکاري گردد.و اگر نقطه اتصال به سقف فلزي باشد می 6ه پلاك شمارسیمان باشد با رول

توان از نشانی مغایرت نداشته باشد میدر بالاي سقف کاذب در صورتیکه با شرایط ایمنی محل به مرجعیت سازمان آتش -30

  سنگین استفاده نمود.سخت PVCلوله 

  اداره کل 

  فناوري اطلاعات  

  دایره زیر ساخت 
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آمیزي  نگ قرمز ابتدا و انتها لوله رنگر وسیلهها متمایز گردد به همین منظور بهبایستی از سایر لولهمی UPSهاي برق لوله -31

 د.گرد

، لزوم با در نظر گرفتن شرایط نصب و همچنین در صورت هانظر مکانیکی با توجه به وزن کابلهاي کابل باید از ابعاد سینی -32

 .% فضاي آن خالی باشد20اي در نظر گرفته شود که حداقل به گونه تعمیرات و رسیدگی

 انتخاب سینی کابل به شرح ذیل می باشد:در مناطق خشک یا فضاهاي بدون رطوبت، شرایط   -33

 جنس گالوانیزه فابریک 

    میلی متر 1.25ضخامت 

 نوع شش خم 

  سانتی متر 5دیواره با عمق 

 داراي پانچ هاي گرد یا لوبیایی جهت تهویه بهتر کابل ها 

 جهت اتصال لوله سایز  داراي پانچ گرد در لبه هاي کناري با فاصله مناسب جهت نصب گلند و بوشن )

21( 

  و بزرگ نگهدارنده صفحه اي اتصال ( رابط)، تبدیل هاي کوچک کننده قابلیت نصب اتصالات شامل داراي

  باشد.، زانویی و ... چهارراهی ، سینی کابل ، سه راهی کننده 

با  کابل خاص(پارکینگ، اتاق برق، اتاق تاسیسات، اتاق موتورخانه) سینی در مناطق با رطوبت بالا و فضاهاي - 34

  شرایط ذیل در نظر گرفته شود.

i.  ه همراه دربباستاندارد جنس گالوانیزه گرم عمقی 

ii.    میلی متر 1.5ضخامت حداقل 

iii. نوع شش خم 

iv.  سانتی متر 5دیواره با عمق 

v. داراي پانچ هاي گرد یا لوبیایی جهت تهویه بهتر کابل ها 

vi. جهت اتصال داراي پانچ گرد در لبه هاي کناري با فاصله مناسب جهت نصب گلند و بوشن )

 )21لوله سایز 

vii.  نگهدارنده صفحه اي اتصال ( رابط)، تبدیل هاي کوچک قابلیت نصب اتصالات شامل داراي

  باشد.، زانویی و ... چهارراهی ، سینی کابل ، سه راهی و بزرگ کننده کننده 

- داراي پانچ مترمیلی 3هاي سینی با ورق آهن گالوانیزه گرم عمقی و به ضخامت ساپورتکردن سینی کابل از  ثابتجهت  -35

هاي فولادي توسط میلهصورت نصب روي سقف در روي سقف و دیوار را دارا باشد.قابلیت نصب برهاي استاندارد استفاده شود و 

  اداره کل 

  فناوري اطلاعات  

  دایره زیر ساخت 

  )UPSدستورالعمل و استاندارد برق بدون وقفه(

  2ویرایش:   MB-ID-STD-2-13980320شماره سند:

  15از  5صفحه   1397   بهمن  عنوان: لوله کشی و سینی گذاري



 

 

صورت بتنی بودن سقف با رول بولت و درصورت فلزي بودن سقف (درترم 1اکثر هاي حدمتر در فاصلهمیلی 6داقل به قطر ح

 نگاه داشته شود. جوشکاري شود)

 دار پرداخت و کاور گردد.، باید نقاط تیز و پلیسدر طول مسیر سینی کابل - 36

طرف امکان از یکها حداقل وي انتخاب شود که دسترسی به کابلطبقه باید با توجه به عرض آن به نحهاي کابل چندسینی -37

متر به بالا سانتی 20هاي متر و در سینیسانتی 20،متريسانتی 20و  10در سینی طبقه هاي دوفاصله بین سینی پذیر باشد.

 داقل عرض سینی لایه بالایی باشد.ح

 متر نباشد. 2/5کف کمتر از ترین قسمت مسیر سینی کابل ازهاي تاسیساتی ارتفاع پایینهاو ایستگاهدر موتورخانه -38

بینی شود. در مسیرهاي که مسیر سینی کابل در سقف کاذب قرار گیرد امکان دسترسی به آن درکل مسیر پیشدر صورتی -39

ها) باید یک راهی، چهارراهی، زانویی و ورودي و خروجی به اتاقمتر در مسیرهاي که داراي اتصالات(سه 2/5مستقیم حداکثر هر 

 تعبیه گردد. 60*60دریچه بازدید 

متر در ابتداي مسیر و در طول  20اتصال بین قطعات مسیر سینی کابل باید از نظر الکتریکی کامل بوده و در طول کمتر از  -40

 و با استفاده از کابلشو به سیم اتصال زمین متصل شود. 16متر در ابتدا و انتها با کابل مسی  20بیشتر از 

 عمل آید.هاي لازم براي اجراي مسیر سینی کابل بهبینیدر موقع اجراي سقف باید پیش -41

 متري با پایه نگهدار(ساپورت) مهار شود. 1هاي کابل حداکثر در فواصل سینی -42

 متري با بست کمربندي پلاستیکی به نردبان و سینی کابل آرایش شود. 1ها حداکثر در فواصل کابل -43

ضعیف در درون داکت تأسیسات الکتریکی، روي لدر یا سینی کشی جریانر کابلهاي فشارضعیف از مسیمسیرکابل سیستم -44

 مجزا و با فاصله اجرا گردد.

 بایست توسط پیچ و مهره گالوانیزه مخصوص سینی انجام شود.کلیه اتصالات سینی می -45

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

 

 پریز

  

  کاري را تغذیه کند.هپریز مربوط به مصارف هر ایستگا 12، بیش از نباید هر مدار پریز -1

   پریز در نظر گرفته شود. 1کاري پریز و در بخش اداري به ازاي هر ایستگاه 4 ،تعداد پریز در شعبه به ازاي هر باجه -2

ها در هر مدار محدود به توان مجاز تغذیه خواهند کرد معلوم باشد، تعداد آن UPSتوان وسایل، که از پریزهاي  چنانچه نوع و -3

  پریز تجاوز نکند. 12خواهد بود البته به شرطی که بیش از 

  پریز) یک سرخط در نظر گرفته شود. 12باجه (مجموعاً 3بایستی به ازاي هر ي پریزهاي باجه میجهت سربند -4

  ایستگاه کاري) یک سر خط در نظر گرفته شود. 5پریز( 5بایستی به ازاي هر جهت سربندي پریزهاي بخش اداري می -5

  ).معین تغذیه کنند.(فضاهاي کاري مجزا گردندتنها از یک مدار بایستی میکلیه پریزها در یک اتاق یا فضاي مشخص  -6

  باشد. ي آکس پریزمترسانتی 30تمام شده باید درارتفاع انواع پریزهاي نصب شده روي دیوار از کف  -7

ترتیب انجام شود که سیم فاز سمت راست و سیم نول سمت هاي پریزي باید بهها به کنتاکتفاز اتصال سیمدر پریزهاي تک -8

  گیرد نصب شود.که روبروي پریز قرار میچپ فردي 

  ) نصب گردد.TYPE Gشاخه انگلیسی(بایستی از نوع سهمی(در ایستگاه کاري و باجه)  UPSپریزهاي  - 9 

  ) نصب گردد.TYPE Fبایستی از نوع دوشاخه (ها میبراي دوربین UPSپریزهاي  -10

  نصب گردد.بایستی در یک کادر دوماژول ) میUPS )TYPE Gپریزهاي -11

  ) استفاده گردد.TYPE Gشاخه انگلیسی(بایستی از نوع سهکابل تغذیه تجهیزات(کامپیوتر و صفحه نمایشگر) می -12

) استفاده TYPE Gراهی چهار پورت از نوع سه شاخه انگلیسی(بایستی از سهدر بخش اداري جهت اتصال تجهیزات می -13

  نمود.

  باشد.ممنوع می UPSبه پریز  غیر کامپیوتريو سایر تجهیزات  ي، پول شمارلیزر ، فکسلیزري اتصال پرینتر -14

  در نظر گرفته شود. (سر خط مجزا)بایستی پریز جداگانهرك در هر طبقه میهر براي  -15

  .) نصب گرددTYPE Fشاخه (بایستی از نوع دومینرمال پریزهاي  - 16

اي به وسیله لیبل پرینتر نصب و با چسب شیشه (شماره فیدر/اسم تابلو فرعی)بایستی لیبل کابل بر روي تمامی پریزها می -17

  ثابت گردد.

کاري، رعایت  هاي(سایز کابل، سایز فیوز، نحوه سربندي و...) در ایستگاه ي اجراي برق نرمالدر خصوص تعداد پریز و نحوه -18

بایستی در این خصوص با اداره کل مذکور پیمانکاران میاستانداردهاي صادره از سوي اداره کل ساختمان ضروري بوده و 

  هماهنگی لازم را مبذول نمایند.

  

  اداره کل 

  فناوري اطلاعات  

  دایره زیر ساخت 

  )UPSبرق بدون وقفه(دستورالعمل و استاندارد 

  2ویرایش:   MB-ID-STD-2-13980320شماره سند:

  15از  6صفحه   1397   بهمن  پریزعنوان: 



 

 

 
 

  

  UPSاتاق فضاي زیر ساخت 

  

متر و حتی الامکان در طبقات  5/2اقل متر با ارتفاع حد 4*4اقل حدبه ابعاد  ،هاي مدیریت شعبدر ساختمان UPSاتاق  -1

  شود. پایین ساختمان در نظر گرفته

  متر در نظر گرفته شود. 5/2متر با ارتفاع حداقل  5/2*5/2، به ابعاد حداقل هادر شعبه UPSاتاق  -2

متر سانتی 30بایستی از همدیگر، دیوار و تابلو برق حداقل می UPS) در اتاق UPS(رك باتري و دستگاه UPSفاصله تجهیزات -3

  در نظر گرفته شود.

با ارتفاع حداقل متر  5*5/2، به ابعاد حداقل دلیل عدم فضا)صورت نصب رك شبکه و دوربین(به ها درشعبه در  UPSاتاق -4

  متر در نظر گرفته شود. 5/2

و تابلو  UPS(رك باتري، دستگاه UPSاز تجهیزات  UPSفاصله تجهیزات شبکه(رك شبکه و دوربین) در صورت نصب در اتاق  -5

  سانتی متر در نظر گرفته شود. 60متر و با دیوار حداقل  1بایستی حداقل برق) می

  در نظر گرفته شود. دو ساعت)تا (مقاوم در برابر حریقب اتاق در-6

متر ارتفاع باشد و بدون چارچوب بوده و طوري لولا بندي شده  20/2متر عرض و 20/1بایستی حداقل می UPSدرب اتاق  -7

  باشد که به طرف بیرون باز شود.

  متر می باشد.+ 5/0تر یا مساوي با ارتفاع بلندترین تابلو بزرگ ،UPSارتفاع اتاق برق  -8

، (غیر قابل اشتعال)مقاوم در برابر حریق می بایستی ، رنگ و غیرهکف، اعم از دیوار، سقف UPSمتریال استفاده شده در اتاق  -9

توان از پوشش رنگ اپوکسی با زیرسازي (ماستیک) به به همین منظور می باشد. رطوبت و عدم تولید گرد و خاكجذب  عدم

بی میلی متر و یا کاشی کاري دوغا 12 با ضخامت حداقل FRو یا کناف  Aqua Panelکناف میلی متر براي سقف، 2ضخامت 

متر براي کف و در صورت میلی2(مقاومت حجمی) با ضخامت  M Ohm 5000استاتیک با مقاومت پوش آنتیکفبراي دیوار، 

  میلی متر استفاده نمود.2توان از پوشش رنگ اپوکسی با زیرسازي (ماستیک) به ضخامت ستفاده از کف کاذب میا

  د.)نصب نگردپله محل شیبدار یا راهدر  UPS(درصد وجود داشته باشد. 5اق نباید هیچ نوع پله یا شیب بیش از در داخل ات -10

چیدمان تجهیزات به نحوي باشد که تهویه سیستم به سهولت انجام داراي گردش هواي مناسب باشد.  UPSمحل نصب  -11

  پذیرد.

هاي ها پیچ و مهره و پایهبایست به شاسیجهت جلوگیري از واژگون شدن در هنگام زلزله می UPSهاي باطري و رك -12

  بولت به زمین و یا با ساپورت به سقف یا دیوار فیکس گردد.شاسی با رول

  اداره کل 

  فناوري اطلاعات  

  دایره زیر ساخت 

  )UPSدستورالعمل و استاندارد برق بدون وقفه(

  2ویرایش:   MB-ID-STD-2-13980320شماره سند:

  15از  7صفحه   1397   بهمن  UPSعنوان: فضاي زیرساخت اتاق



 

 

بولت استاندارد انجام از مقاومت کافی برخوردار باشد نصب تابلو توسط رول UPSدر صورتیکه دیوار محل نصب تابلو توزیع  -13

  صورت از پایه با ساپورت مناسب استفاده گردد.گردد در غیر این

  

هاي مربوطه، پس از آماده سازي فضا و زیرساخت لازم جهت نصب، توسط پیمانکاران طرف و باطري UPSنصب تجهیزات  -15

  .پذیردقرارداد اداره کل فناوري اطلاعات صورت می

روبی اراي غبباشد و پس از نصب سرویس هاي دورهبایستی اتاق عاري از گرد و خاك و غبار می UPSقبل از نصب تجهیزات  - 16

  انجام شود.

میزان استفاده از کولرهاي گازي با توجه به ، درصد 60-30و رطوبت  گراددرجه سانتی 20- 24جهت برقراري دماي مناسب -17

کننده خنک وکننده اصلی به عنوان خنکدو دستگاه اسپیلت دیواري  به همین منظور باشد.میحرارت تولید شده الزامی 

  نصب و راه اندازي گردد. ، پشتیبان

  بایستی طبق جدول زیر باشد:ابعاد اتاق می براساساسپیلت دیواري  کنندگیتوان خنکحداقل  -18

  خنک کننده پشتیبان  خنک کننده اصلی  ابعاد اتاق

  m2 18000 Btu/h  12000 Btu/h 12تا 

12 m2– 18 m2 24000 Btu/h  24000 Btu/h  

18 m2– 25 m2 36000 Btu/h  30000 Btu/h  

  

  .رج از اتاق انجام شودبایستی خامی DRAINتخلیه آب  -19

- می نباشد،پذیر فضاي خارج از اتاق امکان دربه دلیل نداشتن شیب مناسب لوله،  DRAINتخلیه آب امکان صورتی که در-20

  به بیرون از اتاق انتقال یابد.  DRAINفضاي اتاق نصب و آبدرDRAIN بایستی پمپ 

  تر نصب گردد.از یونیت داخلی(پنل) سیستم پایینبایستی از ترکننده مییونیت خارجی(کندانسور) سیستم خنک -21

متر از لوله عمودي  5بایستی در فاصله هر می در صورت نصب یونیت خارجی(کندانسور) بالاتر از تراز یونیت داخلی(پنل) -22

  کننده، تله روغن تعبیه گردد.سیستم خنک

متر فضاي اطراف یونیت خارجی(کندانسور)، جهت جابجایی هوا و انتقال حرارت هیچگونه مانعی وجود نداشته  3حداقل  -23

  باشد.

در محیط آزاد، مشرف به فضاي بیرون ساختمان نصب هاي بسته مجاز نمی باشد.(نصب یونیت خارجی(کندانسور) در محیط -24

  انجام گردد.)

  (مخصوص مناطق حاره اي) استفاده گردد. T3بایستی از یونیت خارجی با شرایط دماییدر مناطق گرمسیري می -25

  اداره کل 

  فناوري اطلاعات  

  دایره زیر ساخت 

  )UPSدستورالعمل و استاندارد برق بدون وقفه(

  2ویرایش:   MB-ID-STD-2-13980320شماره سند:

  15از  8صفحه   1397   بهمن  UPSعنوان: فضاي زیرساخت اتاق



 

 

و جداره  UPSکشی اعم از آب و گاز و حرارت و غیره نباید از فضاي اختصاص یافته براي هیچ گونه دودکش و لوله - 26

  کند.(عدم مجاورت با سرویس بهداشتی و آبدارخانه) داخلی(سقف، کف و دیوار) و خارجی اتاق و محل انشعاب یا کنار آن عبور

  بایستی مجهز به سیستم اعلام حریق باشد.می UPSاتاق  -27

باشد.(یکی از کپسول ها در بیرون الزامی می UPS) در ورودي درب اتاق CO2کیلوگرم( 6نشانی نصب دوعدد کپسول آتش -28

  اتاق و دیگري در داخل اتاق)

  
  طراحی و اجرا گردد. NFPAبایستی طبق استانداردق میحریسیستم اعلام -29

یک کلید جهت قطع و ها از نوع کم مصرف بوده و در نظر گرفته شود همچنین چراغ لوکس 300-500باید روشنایی اتاق  -30

  گردد. وصل جنب درب ورودي تعبیه

ه مطابق با مقررات ملی ساختمان در نظر گرفتقوي قرار گیرند حداقل فاصله مجاور در کنار تجهیزات فشار UPSاگر اتاق  -31

  شود.

  توان از ارت تابلو برق نرمال استفاده نمود.شعب می UPSجهت ارت اتاق  -32

  فته شود.در نظر گر UPSبراي اتاق  مجزا بایستی یک عدد چاه ارتهاي مدیریت میبراي ساختمان -33

  باشد. Ohm 2زیر مقاومت  داراي بایستیمی ITشرایط چاه ارت براي اتصال به تجهیزات  -34

غیره  دارند  وژنراتور، آسانسور هایی که چندین چاه براي مصارف  ترانس، دیزل، در ساختمانUPSچاه ارت مختص اتاق  -35

  همبند گردد. هاترین نقطه(نقطه صفر) با سایر چاهپایینبایستی در می

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  اداره کل 

  فناوري اطلاعات  

  دایره زیر ساخت 

  )UPSدستورالعمل و استاندارد برق بدون وقفه(

  2ویرایش:   MB-ID-STD-2-13980320شماره سند:

  15از  9صفحه   1397   بهمن  UPSعنوان: فضاي زیرساخت اتاق



 

 

  

  

  UPSمشخصات فنی ساخت تابلو برق 

  
  مترساخته شود.میلی 2از ورق روغنی  یبایستبدنه تابلو می -1

  متر ساخته شود.میلی 2/5از ورق گالوانیزه  یبایستسینی تجهیزات می -2

،  SCHNEIDER( المللیو استاندارد بینجزء برندهاي معروف  داراي اصالت و یبایستتجهیزات استفاده شده در تابلو می -3

SIEMENS ...باشد. )و  
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  تابلو سازيشرایط عمومی 

  
 تابلو باشد. ساخت ت بالا بردن کیفیت)، جهNCخم برقی( و CNCهاي گیوتین برقی، ی داراي دستگاهبایستخط فلزکاري می -1

پوست نقاط پس از این مرحله باید بوسیله سنگاستفاده شود و  CO2جهت جوشکاري اتصالات تابلو باید از دستگاه جوش 

 جوشکاري شده پرداخت و پولیش کاري شود.

کن، کشی سرد،کوره خشک، آبرويکننده و فسفاته، فعالکشیآب ،گیريهاي چربیوانی داراي بایستخط شستشو می-2

  پخت رنگ باشد.آمیزي و کورهکانوایر، سالن رنگ

گیر نشود سپس بنا به پلیسه و براده آهن وارد وان چربیقطعات بوسیله پارچه و تینر تمیز شده تا  یبایستقبل از شستشو می-3

  شستشو گردد. استاندارد سازنده مواد اسیدي قطعات

   ایزوله و به دور از گرد و غبار باشد. یبایستمحیط شستشو می -4

بوسیله آزمایشگاه ها مواد داخل وانگیري شود و جهت هر پروژه متر اندازه PHهر روز بوسیله  یبایستهاي شستشو میوان -5

  .شارژ شود ،نیاز به شارژ مواد اسیدي صورتدر تا آزمایش شده اسیدي(در محل کارخانه)

  اي پودري الکترواستاتیک باشد.هکور یبایسترنگ تابلو می-6

آمیزي ی شستشو و رنگبایستپروژه میاي از ورق استفاده شده درقطعه میکرون باشد. 80-120 یبایستضخامت رنگ می -7

  مورد بررسی قرار گیرد. CROSS CUTخمش و  هاي ضربه،شود تا در آزمون

  داراي ابزار و تجهیزات استاندارد جهت مکانیکال و الکتریکال تابلو باشد. یبایستخط مونتاژ می -8

  نصب سرسیم در همه تابلوهاي برق الزامی است. -9

ها باشند تا بتوان آنهاي مشخص و دائمی ید داراي برچسبتجهیزات نصب شده با، فیوزها و دیگرمدارهاي خروجی، کلیدها -10

  را شناسایی کرد.

 کابل مستقیم اتصال هاي مسی و یا ترمینال در نظر گرفته شود.هاي ورودي و خروجی شینهسربندي کابلتابلو باید جهت در-11

  به سرکلید و یا زیر فیوز ممنوع می باشد. ورودي و خروجی

  بند تعبیه گردد.ی در تابلو کابلبایستکردن کابل هاي ورودي و خروجی می ثابتجهت  -12

  متر باشد.سانتی 25ها هاي ورودي و خروجی به ترمینالجهت سربندي کابل از کف تابلو حداقل فاصله -13

هاي مورد نیاز بایستی از نوع گالوانیزه مرغوب بوده و واشرهاي تخت و فنري در محلمی هاي استفاده شدهکلیه پیچ و مهره -14

  برده شوند. به کار
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  شود. حفاظت ،دار  با روبند عایقهاي برقبرداري باشد و کلیه قسمت تابلو باید داراي ایمنی لازم جهت بهرههر -15

هاي اتکایی نصب شود و شینه اتصال زمین باید روي مقره نصب شده و سپس به بدنه هاي فاز و نول باید روي مقرهشینه - 16

   تابلو متصل گردد.

  
  متر کمتر نباشد.سانتی 2از  ي فرعی تابلو دیواري هاحداقل فاصله بین شینه -17

  متر کمتر نباشد.سانتی 10اصلی از هاي فرعی تابلو ایستاده حداقل فاصله بین شینه -18

اید با رنگ نسوز به صورت فاز اول: قرمز، فاز دوم: زرد، فاز سوم: آبی، نول: سیاه و شینه اتصال زمین: سبز و زرد ها بشینه -19

  آمیزي گردد.رنگ

استانداردهاي معتبر بوده و پوشش ، رنگ و . . . ) بر اساس زم(ابعاد، سطح مقطعبایستی داراي مشخصات لامی هاشینه -20

  باشد. هاباید از شیرینگ حرارتیهکلیه شین

  روي باسبار وجود داشته باشد.ان نباید هیچگونه سوراخ اضافی بر به هیچ عنو -21

هاي ورودي و خروجی از ترمینال براي سیم نول و اتصال زمین استفاده حتی الامکان جهت سهولت در سربندي کابل -22

  شود.

، هسته ترانسفورماتورها، منابع تغذیه و . . . با استفاده از سیم ف، صفحات جانبی، صفحه گلند، سینیهاي تابلوها، سقدرب -23

  ارت فلکسیبل به ارت متصل باشند.

هاي بایستی از نوع افشان و طبق استاندارد اختیار شوند، براي ترانسمیهاي فرمان و کنترل داخل تابلو کلیه سیم -24

  انتخاب شود. mm2 1/5ها نباید کمتر از و براي بقیه  سیم mm2 2/5بایستی از می) سطح مقطع آنها CT(جریان

  بیش از دو سرسیم نباید به هر ترمینال قطعات متصل گردد. -25

  هاي مختلف و غیر اصل ممنوع می باشد.استفاده از اقلام متفرقه با مارك - 26

  می باشد. IP (42حداقل درجه حفاظت تابلو( -27

  باید از نوع حرارتی باشد. UPSهاي استفاده شده در تابلوهاي برق شماره سیم -28

  متر در داخل تابلو نصب گردد.سانتی 30تر از متر و پایینسانتی 180بالاتر از  بایدقطعات به لحاظ امکان دسترسی آسان ن -29

  بینی گردد.ها پیشکنندهکردن قطعات مصرف% فضاي خالی براي اضافه 10باید در تابلوها حداقل -30

دارنده با (شماتیک) بر روي صفحه نگههاي الکتریکالروي کلیه قطعات نصب شده در داخل تابلو مطابق نام آن در نقشه -31

  برچسب پانتوگراف با متن سیاه و زمینه سفید زده شود.

  تعبیه گردد.بایستی جیب نقشه در روي فضاي داخلی درب تابلو می -32

  کیفیت تایید و در داخل جیب نقشه قرار گیرد.بایستی توسط واحد کنترلنقشه ازبیلت تابلو می -33

  اداره کل 
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  دایره زیر ساخت 
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  بندي تابلو نظارت داشته باشد.بایستی از ابتداي ورود کالا به کارخانه تا بستهکیفیت میواحد کنترل -34

  را انجام دهد.تابلوها MEGGER  ،HIPOTبایستی در حضور کارفرما تست الکتریکال و کیفیت میواحد کنترل -35

مربوط به هر تابلو که کنترل اقلام ورودي، خط فلزکاري، شستشو، رنگ،  TEST SHEETبایستی کیفیت میکنترلواحد  - 36

  مونتاژ و تست تابلو با مهر و تایید کارخانه سازنده را به کارفرما ارائه دهد.

  .بایستی گواهی کالیبراسیون از مراکز معتبر را دارا باشدگیري میتمامی تجهیزات اندازه -37

  

ساختمان هاي مدیریت جهت تست و تحویل تابلوها توسط کارشناسان اداره کل  UPSپس از ساخت تابلوهاي برق  -38

  هاي لازم صورت پذیرد.فناوري اطلاعات هماهنگی
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  شرایط نصب تابلو

  
  متر از بالاي تابلو تا کف تمام شده باشد.سانتی 210ارتفاع نصب براي کلیه تابلوهاي دیواري حداکثر باید  -1

  متر باشد.سانتی 30 یبایستتاسیسات مکانیکی، آب، بخار و سوخت مایع میهاي فاصله نصب تابلوهاي برق از لوله حداقل -2

- با رول یبایستبولت شود و تابلوي دیواري نیز میبه شاسی، پیچ و مهره و شاسی به زمین رول یبایستتابلوي ایستاده می -3

  گردد. ثابتبولت به دیوار 

  هاي داخل تابلو متصل و آرایش منظم داده شوند.ندبه کابل ب یبایستهاي ورودي و خروجی میتمامی کابل -4

 طبق جدول زیر باشد: یبایستمی فلزي هم ولتاژ از هم و دیوارهاي حداقل فواصل تابلو -5

  2تابلوي 

  1تابلوي 

  جبهه جلو

  (عملیاتی)

  جبهه پشت

  (قابل سرویس)

  جبهه پشت

  (بسته)

  دیوار

  متر 1  متر 1  متر 2/1  متر 2/1  جبهه جلو (عملیاتی)

جبهه پشت (قابل 

  سرویس)

  متر 8/0  متر 8/0  متر 1  متر 2/1

  متر 0  متر 0  متر 8/0  متر 2/1  جبهه پشت (بسته)
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  مدیریت شعب شرایط اتاق سایت

  

مختص  UPSاصلی ساختمان و خط دیگر از  UPS(یک خط برق از تغذیه گردد. UPSخط برق ی از دوبایستاتاق سایت می -1

  واقع در اتاق سایت شبکه متصل گردد.) UB-SITEو  UA-MAINبه یک تابلو توزیع مشترك( یبایستخط برق میسایت). هر

فکیک تتابلو توزیع(اعلامی در بند یک) داراي دولنگه و هر قسمت شامل مشخصات ذیل باشد.لازم است هر بخش از یکدیگر -2

  گردد.

  32داراي یک کلید ورودي کمپکت چهارپلA 

  32پنج کلید خروجی مینیاتوري دوپل که یک عددA  16 و چهار عددA 

 یگنال روي درب تابلو با حفاظت فیوز فشنگی جهت نمونه ولتاژ از کابل وروديسه عدد س 

  نام یک بخشUA-MAIN  ونام بخش دیگرUB-SITE 

 UPS) مجزا از محل تابلو توزیع برق 40Aتوسط یک فیدر(کلید کمپکت چهارپل  یبایستمی UA-MAINخط برق  -3

  ساختمان تامین گردد.

در   5*6 یبایست) میUB-SITEو  UA-MAINتابلو توزیع مشترك((سایت و ساختمان) و  UPSسایز کابل ارتباطی بین  -4

  نظر گرفته شود.

  ) در نظر گرفته شود.UB-SITEو  UA-MAINاز تابلو توزیع مشترك(دو خط برق مجزا  یبایستبراي هر رك می -5

بایستی متناسب با فیوز مینیاتوري (فیوز ) و رك میUB-SITEو  UA-MAINسایز کابل ارتباطی بین تابلو توزیع مشترك( -6

32A  16و فیوز  3*4کابلA  در نظر گرفته شود.3*2/5کابل (  

نصب  آمپر)32 , 16( ، یک عدد کانکتور مادگی متناسب با فیوز مینیاتوريبراي هر کابل ارتباطی بین تابلو توزیع و رك -7

  گردد.

  آبی باشد. )UA-MAINرمز و براي خط دو () قUB-SITEبراي خط یک( یبایسترنگ کانکتور می-8

  باشد که از دو خط تغذیه گردد. PDU عددداراي دو  یبایستها میکلیه رك-9

  گذاري شوند.بایستی به شرح ذیل لیبلها میکلیه فیدرها و کابل -10

  لیبل تابلو تغذیه شده ازUPS  ساختمانUA-MAIN 

  لیبل تابلو تغذیه شده ازUPS  سایتUB-SITE 

 ها از تابلو هاي تغذیه ركلیبل کابلUA-MAIN بایستی میUASF1,UASF2,…,UASFN  باشد. (در این الگو حروف

UA  مشخص کننده نام تابلو توزیع واقع در اتاقUPS  و حرفS  مشخص کننده نام سایت و حرفF  1نام فیدر و عدد 

 به عنوان شماره فیدر می باشد.) Nتا 
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 ها از تابلو هاي تغذیه ركلیبل کابلUB-SITE بایستی میUBSF1,UBSF2,…,UBSFN  باشد. (در این الگو حروف

UB  مشخص کننده نام تابلو توزیع واقع در اتاقUPS  و حرفS  مشخص کننده نام سایت و حرفF  تا  1نام فیدر و عدد

N (.به عنوان شماره فیدر می باشد  


